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Zeer gewaardeerde klanten,

Met trots presenteer ik u onze nieuwe catalogus, vol met nieuwe producten en oplossingen 
die allen aansluiten bij onze belofte “OPPLE maakt betaalbare, hoogwaardige en 
innovatieve LED-verlichting”. Zoals u zult zien, focussen we ons meer en meer op de 
uitbreiding van ons eenvoudig te installeren en gebruiksvriendelijk OPPLE Smart Lighting-
aanbod. Ontdek de nieuwe Smart-oplossingen waaronder onze nieuwe Tunable White 
armaturen vanaf pagina 12. 

OPPLE streeft naar een ervaring die uw verwachtingen overtreft, om uw succes te 
verzekeren. We houden het simpel, reageren snel en doen wat we beloven: de mensen  
van OPPLE maken het mogelijk! 

LET’S TEAM OP!

Jeroen Janssen
Managing Director
Opple Lighting Europe

OPPLE Lighting.
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Wie zijn we 
 

Begin 2014 is OPPLE in Europa begonnen als een klein team. Nu, na 8 jaar, 

zijn we sterker dan ooit, professioneler, meer ervaren, met veel energie en 

pure toewijding om onze klanten te ondersteunen en te verrassen. Dat is 

wie we zijn, dat is onze ambitie en dat is waarom we het doen.
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SMART 

Smart Lighting   12
Smart Connect Box  17
Smart Sensor (PIR)  18
Smart Sensor (Microwave)  20 
Smart Relay   22
Smart Switch  23 
 
INDOOR 
Panels (Inbouw en Pendel) 

 

Paneel Grille  26
Paneel Monza  28
Paneel Sydney  30
Flexibel bandraster systeem 32
Paneel Performer UGR19 G5  34
Paneel EcoMax G3 > NIEUW 38 
Paneel EcoMax UGR22 G2  40
Paneel Basic G2  42
Armatuur Lima Pendel  44
Paneel Zenith Pendel  46

Downlights 

 
Downlight Performer HG   48
Downlight Performer MW  52
Downlight HZDIM  56
Downlight Slim EcoMax  58

Spots 

 

Trackspot Performer 3C Compact 60
Trackspot Performer 3C  62

Trackspot EcoMax 3C  64
Inbouwspot Performer Swing  66
Inbouwspot Rond Verstelbaar HQ 68
Spot Ava G2  70
Spot Chiara > NIEUW   72 

Decoratieve wand- en plafond armaturen 

Plafond-/wandarmatuur Wall-Mounted Performer 74
Ook geschikt voor buiten
Plafond-/wandarmatuur Wall-Mounted EcoMax G2 76
Plafond-/wandarmatuur Apollo 78
Plafond-/wandarmatuur Porchlight 80
Ook geschikt voor buiten

Linear Luminaires 

Plafond-/wandarmatuur Linear EcoMax 82
Montagebalk T8 Batten  84
Montagebalk T5 Batten EcoMax 86
Montagebalk T5 Batten S met schakelaar 88 
 
Lowbay 

Armatuur Lowbay  90

Highbay 

Highbay Performer G4   92
Highbay EcoMax G2 > NIEUWE GENERATIE 96

Waterproofs 

Waterdichtarmatuur Waterproof Special > NIEUW 98
 Ook geschikt voor buiten
Waterdichtarmatuur Waterproof Performer G3 100
Waterdichtarmatuur Waterproof Classic
   > NIEUWE VERSIES  104
Waterdichtarmatuur Waterproof EcoMax G2 108
Waterdichtarmatuur Waterproof Basic 110

InhoudsopgaveInhoudsopgave



7

Versie oktober 2021
Wijziging van gegevens voorbehouden

Trunking 

Lichtlijnen Trunking  112

OUTDOOR 
Roadlight 

Straatverlichting Roadlight  118 
Straatverlichting Roadlight EcoMax 120
 
Streetlight 

Straatverlichting Streetlight G2 122

Urban 

Straatverlichting Paaltop  124
Straatverlichting Bollard   126
Spot Projector > NIEUW  128
Wall Spot > NIEUW  130

Floodlights 

 
Schijnwerper Flood HO   132
Schijnwerper Floodlight Performer  134
Schijnwerper Floodlight EcoMax G2 Medium Power 136
Schijnwerper Floodlight EcoMax G2 Low Power 138

LAMPEN & TOOLS 
LED Filament 

Lamp Filament A60   142
Lamp Filament B35  144
Lamp Filament Mini Globe  146
Lamp Filament ST64  148

Reflectors 

Reflector EcoMax GU10  150 
 
Tubes 

T8 Buis Performer  152

Modules 

Module Clio G2  154

Light Master 

Light Master G3   156
Accessories  158

UITGEBREID PORTFOLIO 
Wieland codes  162 
 
TECHNISCHE GEGEVENS 
Dimmerlijst  166
Conversielijst t.b.v.inbouwmaten 169 
Overzicht adapterringen  170
Aansluitwaarden  171
Bewegingssensoren - detectie bereik 174 
Productoverzicht met IP-classificatie 178
Trunking - module bezetting 179 
Highbay MD Controller   180
Roadlight / Streetlight - mogelijke mast afstanden 182 
Flood HO - voorbeeld Configuraties 184 

UITLEG LICHTBEGRIPPEN 
Uitleg lichtbegrippen  188 
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@OppleLightingEurope

Kijk op onze website voor het laatste overzicht van ons totale portfolio  
en gedetailleerde productinformatie.

OPPLE Online

https://www.linkedin.com/company/15253098/
https://www.facebook.com/OppleLightingEurope/
https://twitter.com/OppleLightingEU
https://www.instagram.com/opplelightingeurope/
https://www.youtube.com/channel/UCRUMGYOT1VLFkKjZtEm9XBQ
http://opple.com/
http://opple.com/
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DOWNLOADCENTER

► Family sheets

► Installatie-instructies 

► Fotometrische gegevens

► Energy labels 

► Aansluitwaarden 

► Dimmerlijst

► Garantievoorwaarden

► Verkoopvoorwaarden

► Tools 

► Fast Lighting Calculation

► Dialux

https://www.opple.nl/nl/download-center
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Het OPPLE Smart Lighting 
systeem ontwikkelt zich
Het is bekend dat de installatie van het Smart 
Lighting systeem extreem eenvoudig is: de arma-
turen kunnen direct vanuit de doos gemonteerd 
worden en op het stroomnet worden aangesloten. 
Er zijn geen extra bekabeling, gateways, servers of 
regelapparaten nodig. Alle armaturen kunnen met 
de OPPLE Smart Lighting app worden geprogram-
meerd en bediend.

Met het Smart Lighting systeem stelt u eenvoudig  
per ruimte verschillende lichtscènes in. U schakelt op 
ieder moment over naar de gewenste scène, passend 
bij de activiteit op kantoor, fabriek, schoolgebouw 
of elke andere applicatie. Ook slim aan het Smart 
Lighting systeem is de Smart Sensor, die zowel 
beweging als het aantal lux in de ruimte meet.  
De hoeveelheid licht die het OPPLE Smart Lighting 
systeem afgeeft, wordt direct aangepast aan het 
binnenvallende daglicht om hetzelfde lichtniveau te 
behouden en nog meer energie te besparen. Ook 
is het mogelijk om het licht automatisch te laten 
dimmen naar een instelbaar niveau wanneer er 
niemand aanwezig is; ideaal in een gang. Deze functie 
wordt “corridor functie” genoemd.

Het Smart Lighting systeem kan overal worden 
toegepast. Er zijn verschillende Smart panelen, 
pendelarmaturen en downlights voor bijvoorbeeld  

uw kantooromgeving of school. Er zijn diverse Smart 
Spots, geschikt voor hotels, horeca en winkels.  
En tot slot de OPPLE Smart Highbay en OPPLE Smart 
Waterproof zijn vooral bedoeld voor magazijnen, 
productie-omgevingen en parkeergarages, waar de 
combinatie met de OPPLE Smart Microwave-sensor 
maximaal energie bespaart wanneer er niemand 
aanwezig is. Met onze universele SMART relais kunt  
u andere verlichting ook integreren in ons systeem.

Met OPPLE Smart Lighting kunt u  
rekenen op: 
•  volledig draadloos verlichtingsbeheer met  

Bluetooth® Low Energy Mesh
•   dynamische verlichting zonder extra kabels 
•   snel en gemakkelijk te monteren, geen  

gateway nodig
•  maximale energiebesparing, dankzij slimme 

sensoren
•  gratis OPPLE Smart Lighting-app voor  

diverse verlichtingsscènes en -sferen 
•  unieke kenmerken, zoals daglichtregeling,  

corridor functie, bewegingssensoren, en  
Smart-relais

•   maximale beveiliging dankzij gecodeerde  
signalen en streng gebruikersbeheer

•  een uitstekend en betaalbaar Smart Lighting 
systeem.

Al ruim 4 jaar 
ervaring in 

Smart Lighting
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Wat betekenen deze ontwikkelingen voor u?
Energieverbruik staat bij iedereen hoog op de agenda. 
Met de overstap naar LED-verlichting bespaart u als 
snel minimaal 60% energie. Dit kan door conventionele 
verlichting één-op-één te vervangen door LED-verlichting. 
Daarbij heeft u de keuze tussen standaard LED-verlichting
of een dimbare oplossing op basis van Dali, 0-10V, 
push dimming of draadloos BLE. Met de Smart Lighting 
oplossingen bespaart u nog meer op energiekosten door 
gebruik te maken van slimme sensoren.

Deze besparingen zijn nodig om te voldoen aan 
duurzaamheidskeurmerken zoals BREEAM en Label C.  
OPPLE Lighting vindt het belangrijk om u te informeren  
en te helpen bij nieuwe maatregelen. Onze 
lichtontwerpers en accountmanagers maken een 
lichtadvies conform NEN 12464-1. Het assortiment 
geeft veel opties. Veel van onze armaturen zijn 
dimbaar en instelbaar. Er is een mogelijkheid tot het 
maken van scènes en ook daglichtregelingen en aan-/
afwezigheidsensoren behoren tot ons assortiment.  
Dit kunnen we realiseren met onze Dali en natuurlijk  
ook met onze Smart Lighting oplossingen.

Heeft u advies nodig, neem dan gerust contact met  
ons op.

Google Play Store     Apple App Store

CREËER PROJECT / 
SELECTEER  
RUIMTES

STAP 3

DOWNLOADEN  
EN AANMELDEN

STAP 1

KLAAR 
LICHT AAN

EINDE

SCÈNES & AUTO-
MATISERINGEN 

MAKEN

STAP 5

SELECTEER 
ARMATUREN

STAP 4

SMART  
APPARATEN 

INSTALLEREN  

STAP 2

Het gebruikvriendelijkste, 
professionele Tunable 
White verlichtings-
systeem op de markt

Met onze Smart Lighting App bedien je 
ook eenvoudig onze nieuwe Tunable White 
armaturen. Hiermee schakel je gemakkelijk 
van warmwit naar koelwit (2700K-6500K) 
en terug. Zo kun je je werkplek inrichten met 
de kleurtemperatuur die je prettig vindt. Pas 
bijvoorbeeld in een vergaderruimte de kleur 
aan naar koelwit om extra alert te zijn of naar 
warmwit om juist te relaxen en een informele 
sfeer te creëren. Ook Health Care applicaties 
zoals IC’s en verzorgingshuizen zijn uitermate 
geschikt, evenals 24 uurs-applicaties. 

Naast de Slim Panel G5 is de downlight 
Performer uitgerust met deze technologie. 

TW



14

Smart
Lighting
armaturen

Paneel Sydney

 pagina 30

Paneel Grille

 pagina 26

Paneel Performer UGR19 G5

 pagina 34

Paneel Monza

 pagina 28

Armatuur Lima Pendel

 pagina 44

Paneel Zenith Pendel

 pagina 46
Downlight Performer HG

 pagina 48
Downlight Performer MW

 pagina 52

TW

TW TW
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15

Inbouwspot Performer Swing

 pagina 66
Trackspot Performer 3C Compact

 pagina 60

Waterdichtarmatuur 
Waterproof Performer G3

 pagina 100

Highbay Performer G4

 pagina 92 

Smart Connect Box

 pagina 17
Smart Sensor (PIR)

 pagina 18

Smart Sensor (MW)

 pagina 20
Smart Relay

 pagina 22
Smart Switch

 pagina 23
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OPPLE Smart Connect Box
De Smart Connect-box is een optioneel extra stuk 
hardware, waarmee extra functies van het Smart Lighting 
Systeem mogelijk worden gemaakt. Een zeer divers 
apparaat dat het mogelijk maakt om uw Smart Lighting 
systeem verbinden met de buitenwereld. 

Het idee is simpel: u verbindt de Smart Connect Box 
aan het netwerk in uw gebouw en u kunt op afstand 
communiceren met alle Smart armaturen, sensoren, 
en schakelaars. Met name voor grotere gebouwen met 
meerdere verdiepingen biedt de Smart Connect Box veel 
voordelen. 

De voordelen
•   Brengt overzichtelijk gegevens zoals energieverbruik, 

temperatuur, luchtvochtigheid en aanwezigheid per 
gebouw, per verdieping en per ruimte in kaart. 

•   Overal en altijd in control: op afstand de verlichting in 
uw gebouw bedienen. 

•   Elk type DALI armatuur is te koppelen en te bedienen 
via Smart Switch of Smart Sensor. 

•   Scheduler: armaturen automatisch in-/ uitschakelen 
op een specifieke tijd of datum. 

•   Koppelt meerdere Smart Projecten in één project aan 
elkaar. 

•   Volledig compatibel met het bestaande OPPLE Smart 
Lighting system

•  Logische schakelingen (IFTTT rules) zijn allemaal  
 mogelijk.
•  Kopieerplakfunctie voor lichtscènes en 

automatiseringsregels van kamer tot kamer.

Op afstand gegevens monitoren
Waar alle apparaten van het OPPLE Smart 
Lighting systeem in de basis enkel met elkaar 
communiceren, zorgt de Smart Connect Box ervoor 
dat u nu ook op afstand verbinding kunt maken met uw 
verlichtingssysteem. Een groot voordeel van de Smart 
Connect Box is dat u er heel eenvoudig informatie mee 
kunt monitoren. Zo biedt de OPPLE Cloud u inzicht in 
allerlei gegevens omtrent uw gebouw, welke u via uw 
laptop of tablet real time tot uw beschikking heeft. 

Energieverbruik in kaart 
Met de Smart Connect Box is het mogelijk grafieken  
te maken per gebouw, per verdieping en per ruimte.  
Het maakt inzichtelijk wat binnen een bepaalde periode 
het energieverbruik is, wat het klimaat is en op welke 
tijdstippen er beweging is gedetecteerd. Ook kunt u via 
de Smart Connect Box heel eenvoudig de armaturen 
op afstand in- en uitschakelen, of dit met de scheduler 
automatisch instellen. Dit maakt de Smart Connect 
Box een ideale oplossing voor facility managers bij het 
beheren van grotere gebouwen. Groene doelstellingen 
zoals energiereductie kunnen ook eenvoudiger worden 
behaald. 

U kunt de Smart Connect Box heel eenvoudig toevoegen 
aan uw OPPLE Smart Lighting systeem: u hoeft niets te 
wijzigen of te vervangen rondom de bestaande Smart 
Lighting installatie. Wilt u de Smart Connect Box tevens 
onderdeel maken van uw huidige gebouwbeheersysteem 
(GBS)? Via Modbus is dit perfect mogelijk: de Smart 
Connect Box kan hieraan worden aangesloten en alle data 
komt ter beschikking aan het bestaande GBS.

OPPLE “Klassiek” Smart Lighting vs Connect Box “Classic” Smart 
Lighting systeem

Smart Connect 
Box systeem

Gebruik van Smart Switch ✔ ✔
Gebruik van Smart Sensor ✔ ✔
Daglichtregeling ✔ ✔
Meerdere managers/gebruikers per project ✔ ✔
Weergave actuele bezetting per ruimte ✔ ✔
Weergave actuele temperatuur en luchtvochtigheid ✔ ✔
Meerdere installateurs per project ✘ ✔
Controle over > 100 devices in 1 keer ✘ ✔
Lichtschakeling op specifieke tijd/datum ✘ ✔
Bediening van verlichtingsinstallatie op afstand ✘ ✔
Energieverbruik in een grafiek ✘ ✔
Temperatuur en luchtvochtigheid per ruimte grafisch inzichtelijk ✘ ✔
Bezettingsgraad per ruimte grafisch inzichtelijk ✘ ✔
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Smart Connect Box

560000005700  - Smart Connect Box 

1 M

• Monitor het energieverbruik per gebouw, verdieping of kamer
• Voor bediening op afstand van uw Smart Lighting project
•  Werkt ook als DALI interface, DALI-armaturen krijgen dezelfde functionaliteiten  

als OPPLE Smart armaturen
• Tijdschakelaar: zet armaturen automatisch aan of uit op een bepaalde tijd of dag
• Verbind meerdere Smart Projecten in één groot project
• Volledig compatibel met het huidige Opple Smart Lighting Systeem

Specificaties

Maatschets (mm)

Artikelcode Artikelomschrijving 
560000005700 Smart Connect Box

Technische specificaties
Stroomverbruik max 14W
Afwerking Grijs
Beschermingsklasse II
Communicatie Bedraad: Ethernet (RJ45), 

DALI, RS-485
Draadloos: Bluetooth® 
Low Energy Mesh  

Elektrische aansluiting
Input spanning 220-240VAC
Frequentie 50/60Hz
Ingebouwde DALI-voeding Ja
Uitgangsspanning 16VDC
Uitgangsstroom max 0.2A

Toepassingscondities
Bedrijfstemperatuur -20~40C
Opslagtemperatuur -25~+50C
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Smart Sensor (PIR)

116.9

Ø 92

65.451.6

Ø 67.2
72

101

560098000600 - LEDSmart-Sensor Surface-Module-WH560098000600 - LEDSmart-Sensor Surface-Module-WH

1 M

• Compacte Bluetooth® bewegingssensor voor gebruik in OPPLE Smart Lighting Systemen
• Groot detectiegebied van  Ø 10m
• Geschikt voor daglichtregeling van OPPLE Smart
• Zeer eenvoudig te installeren met de OPPLE Smart Lighting App
• Inclusief temperatuur- en luchtvochtigheidssensoren
• Volledig draadloze communicatie via Bluetooth® Low Energy (BLE)

Artikelcode Artikelomschrijving Sensor bereik
140063563 LEDSmartlight-Rc-Sensor 10m

Specificaties

Maatschets (mm)

Accessoires
560098000600 (€ 35,50)
LEDSmart-Sensor Surface-Module-WH
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L1

L2

2m 4m 6m 8m

Installation - Low Ceiling 
Suggested installation height 2-3m

2m 4m 6m 8m

Installation - High Ceiling
Suggested installation height 6-13m

Smart Sensor

Smart Sensor MW

Installation - Low Ceiling
Suggested installation height 2-3m

LED Trunking Sensor L/H

Installation - Ceiling Mounted

Item codes: 
542098004600
542098004700

Item code: 
140063563

8m6m4m2m

Item code:
560000008400

LEDSmartlight-Rc-Sensor

Ø76

Tekening inbouwmaat (mm)

Technische specificaties
IP-klasse IP20
IK-klasse IK02
Afwerking Wit RAL9003
Communicatie Opple Bluetooth®  

Low Energy Mesh
Beschermingsklasse II
Detectiegebied (bij mon-
tagehoogte van 2.5-3.5m)

Max Ø 10m
Max Ø 5m zittend

Detectiehoek 360°
Detectietechniek PIR
Nalooptijd 1min-60min
Daglichtregeling Ja
Temperatuursensor Ja
Luchtvochtigheidssensor Ja

Elektrische aansluiting
Stroomverbruik 1.2W
Input spanning 220-240 V AC
Frequentie 50/60 Hz

Materiaal eigenschappen
Materiaal behuizing PC

Detectie bereik

Toepassingscondities
Bedrijfstemperatuur -25~+30C
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Installatie laag plafond
Aanbevolen installatie hoogte 2-3m
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Smart Sensor (Microwave)

Accessoires

560098000600 - LEDSmart-Sensor Surface-Module-WH 560006001000 - LEDSmart-Sensor IP65-Module

560006000900 - LEDSmart-Sensor IP65-Base-Module560000008400 - LEDSmartlight-Rc-MW-Sensor

72

101

96

64

64

• Compacte Bluetooth® aanwezigheidsdetectie sensor voor gebruik in het OPPLE Smart Lighting systeem
• Groot detectiegebied van Ø 20m
• Zeer eenvoudig in te stellen met de OPPLE Smart Lighting App of Smart Web Interface
• Geschikt voor toepassing op hoge plafonds (max. detectiehoogte van 13m)
• Aanpasbaar detectiegebied voor toepassing op lage/hoge plafonds
• Compleet draadloze communicatie via Bluetooth® Low Energy (BLE)

Maatschets (mm)

Artikelcode Artikelomschrijving Sensor bereik
560000008400 LEDSmartlight-Rc-MW-Sensor 20 m

Specificaties

560098000600 (€ 35,50)
LEDSmart-Sensor Surface-
Module-WH

560006000900 (€ 89,00)
LEDSmart-Sensor IP65-Base-Module
Excluding sensor

560006001000 (€ 79,00)
LEDSmart-Sensor IP65-Module
Excluding sensor

IP65 IP65IP20 IK07 IK07
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LEDSmartlight-Rc-MW-Sensor

Ø76

H

R

3m 6m 9m 12m

Installation - Low Ceiling 
Suggested installation height 3m

3m 6m 9m 12m 12m3m 6m 9m

Installation - Medium Ceiling
Suggested installation height 8m

Installation - High Ceiling
Suggested installation height 9-12m

Smart Sensor

Smart Sensor MW

Installation - Low Ceiling
Suggested installation height 2-3m

Item code: 
140063563

8m6m4m2m

Item code:
560000008400

50% 
detection

area

100% 
detection

area

LED Module Sensor CT

4m

8m

12m

16m

16m

12m

8m

4m

2m 4m 6m

Installation - Wall Mounted
Suggested installation height 1-1.8m

Installation - Ceiling Mounted
Suggested installation height 2.5-6m

Aanbevolen  
hoogte (m)

Gevoeligheids- 
instelling

Detectieradius   
(m)

3 Laag 7
8 Middel 9
9 Hoog 10
12 Hoog 7

Tekening inbouwmaat (mm)

Technische specificaties
IP-klasse IP20 / IP65*
IK-klasse IK02
Afwerking Wit RAL9003
Communicatie Opple Bluetooth®  

Low Energy Mesh
Beschermingsklasse II
Detectiegebied (bij mon-
tagehoogte van 2.5-13m)

Max Ø 20m

Detectiehoek 360°
Detectietechniek Microwave (MW)
Nalooptijd 1min-60min
Daglichtregeling Nee
Temperatuursensor Nee
Luchtvochtigheidssensor Nee

Elektrische aansluiting
Stroomverbruik 2.2W
Input spanning 220-240 V AC
Frequentie 50/60 Hz

Materiaal eigenschappen
Materiaal behuizing PC

Detectie bereik

Toepassingscondities
Bedrijfstemperatuur -30~+55C

* IP65 uitsluitend in combinatie met IP65-accessoiremodules
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Installatie laag plafond
Aanbevolen installatie hoogte 3m

Installatie gemiddeld plafond
Aanbevolen installatie hoogte 8m

Installatie hoog plafond
Aanbevolen installatie hoogte 9-12m
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Smart Relais

96

53

32

506006003100 - LEDSmart-Relay-500W

Specificaties

Maatschets (mm)

Artikelcode Artikelomschrijving 
506006003100 LEDSmart-Relay-500W

Technische specificaties
IP-klasse IP20
Beschermingsklasse II
Afwerking Wit RAL9003
Communicatie Opple Bluetooth® Low

Energy Mesh
Max. schakelvermogen 500W LED
Max. belasting 500W LED

Elektrische aansluiting
Input spanning 220-240 V AC
Max. Inschakelstroom Ip 
(20 ms)

120 A

Frequentie 50/60 Hz
Aansluitkabel 0.75-2.5mm2

Materiaal eigenschappen
Materiaal behuizing PC

• Smart Relais voor gebruik in OPPLE Smart Lighting Systeem
• Eenvoudig draadloos schakelen van ieder type/merk armatuur
• Compatibel met OPPLE Smart Sensoren, Smart Connect Box en OPPLE Smart Switches
• Zeer eenvoudig in te stellen met de OPPLE Smart Lighting App
• Inclusief ingebouwde energiemeter, uit te lezen in de app of portal
• Volledig draadloze communicatie middels Bluetooth® Low Energy (BLE)
• Tevens geschikt voor schakelen van Klasse I armaturen
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Versie oktober 2021
Wijziging van gegevens voorbehouden

Smart Switch

86

86

13.6

140063564 - LEDSmartlight-Switch

Specificaties

Artikelcode Artikelomschrijving 
140063564 LEDSmartlight-Switch

Technische specificaties
IP-klasse IP20
IK-klasse IK02
Afwerking Wit RAL9003
Communicatie Opple Bluetooth® Low

Energy Mesh

Elektrische aansluiting
Input spanning 3 V DC
Type batterij CR2430
Min. levensduur batterij 2 jaar

Materiaal eigenschappen
Materiaal behuizing PC

• Volledig draadloos bedieningspaneel voor gebruik in OPPLE Smart Lighting Systemen
•  Eenvoudig aan/uitschakelen en dimmen van de Smart Lighting armaturen en de Smart Relais 

en het (de-)activeren van de Smart Sensors
• Voorzien van 4 extra knoppen om gecreëerde lichtscènes te activeren
• Compatibel met OPPLE Smart Sensoren
• Zeer eenvoudig in te stellen met de OPPLE Smart Lighting App en Smart Connect Box
• Volledig draadloze communicatie middels Bluetooth® Low Energy (BLE)

Montage is mogelijk via meegeleverde schroeven, via meegeleverde montagestrip of direct op wandcontactdoos.
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Versie oktober 2021
Wijziging van gegevens voorbehouden

Paneel Grille

Design LED-paneel met lage verblinding
Directe vervanging van TL5- en TL8-verlichting
Aangename verlichting voor werk en studie (UGR < 16)
Efficiëntie tot 130 lm/W
Aanzienlijk lager energieverbruik, tot 65%

Specificaties

AArrttiikkeellccooddee AArrttiikkeelloommsscchhrriijjvviinngg
EEqquuiivvaalleenntt
((WW))

VVeerrmmooggeenn
((WW)) LLuummeenn

EEffifficciiëënnttiiee
((llmm//WW))

CCCCTT
((KK))

GGeewwiicchhtt
((kkgg//sstt))

DDAALLII
140046181 LEDPanelRc-G Sq598-33W-DALI-3000-WH-CT TL 4x18W 33 4200 127 3000 4,90
140046182 LEDPanelRc-G Sq598-33W-DALI-4000-WH-CT TL 4x18W 33 4300 130 4000 4,90
140046185 LEDPanelRc-G Re298-33W-DALI-3000-WH-CT TL 2x36W 33 4200 127 3000 5,00
140046186 LEDPanelRc-G Re298-33W-DALI-4000-WH-CT TL 2x36W 33 4300 130 4000 5,00
SSmmaarrtt  LLiigghhttiinngg
542008007900 LEDPanelRc-G Sq598-33W-BLE-3000-WH-CT TL 4x18W 33 4200 127 3000 4,12
542008008000 LEDPanelRc-G Sq598-33W-BLE-4000-WH-CT TL 4x18W 33 4300 130 4000 4,12
542008008100 LEDPanelRc-G Re298-33W-BLE-3000-WH-CT TL 2x36W 33 4200 127 3000 5,33
542008008200 LEDPanelRc-G Re298-33W-BLE-4000-WH-CT TL 2x36W 33 4300 130 4000 5,33

Verkrijgbaar op aanvraag met 3- of 5- of 3+2 polige Wieland GST18i- of WAGO WINSTA-connector of eurostekker/Schuko. Noodverlichting
verkrijgbaar op aanvraag. Surface modules niet compatibel met BLE uitvoering.

Accessoires
Opbouw frame Inbouw frame

140044054
LEDPanelRc-G Sq598-Surface
Module-CT

140044055
LEDPanelRc-G Re298-Surface
Module-CT

542098009600
LEDPanelRc Sq600-Frame-
WH

542098009800
LEDPanelRc Re300-Frame-
WH

140060852
LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m
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Versie oktober 2021
Wijziging van gegevens voorbehouden

TTeecchhnniisscchhee  ssppeecciifificcaattiieess
Levensduur (L70) 70.000 u
Levensduur (L80) 50.000 u
Aan-/Uit-cycli 100.000
Kleurconsistentie (SDCM) 3
Dimbaarheid DALI / BLE
Bundelhoek 90°
Afwerking Wit RAL9003
CRI ≥ 80
UGR ≤ 16
IP-klasse IP20
IK-klasse IK02
Beschermingsklasse I / II (DALI/BLE)
Risicogroep (EN 62471) RG0
Inclusief driver (Ja/Nee) Ja
Gloeidraadtest 650°C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur) 1 %
PF ≥ 0,9

EElleekkttrriisscchhee  aaaannsslluuiittiinngg
Frequentie 50/60 Hz
Nominale spanning 220~240 V AC
DC ingangsspanning Zie het hoofdstuk

Technische Gegevens
van de catalogus

MMaatteerriiaaaall  eeiiggeennsscchhaappppeenn
Materiaal behuizing Staal met coating
Materiaal optiek Polycarbonaat

TTooeeppaassssiinnggssccoonnddiittiieess
Bedrijfstemperatuur -10~+40°C
Gebruikstemperatuur +25°C
Opslagtemperatuur -25~+50°C

Maatschets (mm)
LEDPanelRc-G Sq598 LEDPanelRc-G Re298

Kijk op onze website voor gedetailleerde product informatie en gebruiksvoorwaarden.
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Versie oktober 2021
Wijziging van gegevens voorbehouden

Paneel Monza

Architecturaal LED paneel met directe/indirecte verlichting
Unieke optiek met lage verblinding
Hoge efficiëntie tot 114 lm/W
Geschikt voor kantoorapplicaties, UGR <19
Vervanging van conventionele CFL 55W armaturen, tot 50% lager
energieverbruik
DALI2 driver compatibel met 230V push dimming

Specificaties

AArrttiikkeellccooddee AArrttiikkeelloommsscchhrriijjvviinngg
EEqquuiivvaalleenntt
((WW))

VVeerrmmooggeenn
((WW)) LLuummeenn

EEffifficciiëënnttiiee
((llmm//WW))

CCCCTT
((KK))

GGeewwiicchhtt
((kkgg//sstt))

SSttaattiisscchh
542003016800 LEDPanelRc-Mo Sq595-35W-3000-WH-U19 CFL 1x55W 35 3800 109 3000 4,18
542003016900 LEDPanelRc-Mo Sq595-35W-4000-WH-U19 CFL 1x55W 35 4000 114 4000 4,18
DDAALLII22
542003015200 LEDPanelRc-Mo Sq595-35W-DALI-3000-WH-U19 CFL 1x55W 35 3800 109 3000 4,22
542003015300 LEDPanelRc-Mo Sq595-35W-DALI-4000-WH-U19 CFL 1x55W 35 4000 114 4000 4,22
SSmmaarrtt  LLiigghhttiinngg
542003015600 LEDPanelRc-Mo Sq595-35W-BLE-3000-WH-U19 CFL 1x55W 35 3800 109 3000 4,23
542003015700 LEDPanelRc-Mo Sq595-35W-BLE-4000-WH-U19 CFL 1x55W 35 4000 114 4000 4,23
11--1100VV
542003016000 LEDPanelRc-Mo Sq595-35W-10V-3000-WH-U19 CFL 1x55W 35 3800 109 3000 4,22
542003016100 LEDPanelRc-Mo Sq595-35W-10V-4000-WH-U19 CFL 1x55W 35 4000 114 4000 4,22

Verkrijgbaar op aanvraag met 3- of 5- of 3+2 polige Wieland GST18i- of WAGO WINSTA-connector of eurostekker/Schuko. DALI2 uitvoering
compatibel met centrale noodverlichting volgens de norm EN 50172.

Accessoires

Inbouw frame

542098009600
LEDPanelRc Sq600-Frame-
WH

542098000800
LEDPanelRC-Sl U19 EM-kit 1h

542098000900
LEDPanelRC-Sl U19 EM-kit 3h

140060852
LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m

542098030700
Junction-Box-WH
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Versie oktober 2021
Wijziging van gegevens voorbehouden

TTeecchhnniisscchhee  ssppeecciifificcaattiieess
Levensduur (L70) 70.000 u
Levensduur (L80) 50.000 u
Aan-/Uit-cycli 100.000
Kleurconsistentie (SDCM) 3
Dimbaarheid On-Off / BLE / 1-10V /

DALI2
Bundelhoek 90°
Afwerking Wit
CRI ≥ 80
UGR ≤ 19
IP-klasse IP20
IK-klasse IK02
Beschermingsklasse II
Risicogroep (EN 62471) RG0
Inclusief driver (Ja/Nee) Ja
Gloeidraadtest 650°C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur) 1 %
PF ≥ 0,9

EElleekkttrriisscchhee  aaaannsslluuiittiinngg
Frequentie 50/60 Hz
Nominale spanning 220~240 V AC
DC ingangsspanning Zie het hoofdstuk

Technische Gegevens
van de catalogus

230V Kabellengte 1 m

MMaatteerriiaaaall  eeiiggeennsscchhaappppeenn
Materiaal behuizing Staal
Materiaal optiek PMMA
Cover materiaal Polystyreen

TTooeeppaassssiinnggssccoonnddiittiieess
Bedrijfstemperatuur -10~+40°C
Gebruikstemperatuur +25°C
Opslagtemperatuur -25~+50°C

Maatschets (mm)
LEDPanelRc-Mo Sq595 LEDPanelRc-Mo

Driver On/Off
LEDPanelRc-Mo

Driver Dim

Kijk op onze website voor gedetailleerde product informatie en gebruiksvoorwaarden.
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Versie oktober 2021
Wijziging van gegevens voorbehouden

Paneel Sydney

Krachtig LED paneel, ideaal voor strakke plafonds
Homogene lichtverdeling met lage verblinding
Robuust ontwerp van volledig metalen behuizing
Hoge efficiëntie tot 108 lm/W
Geschikt voor kantoorapplicaties, UGR <19
DALI2 driver compatibel met 230V push dimming

Specificaties

AArrttiikkeellccooddee AArrttiikkeelloommsscchhrriijjvviinngg
EEqquuiivvaalleenntt
((WW))

VVeerrmmooggeenn
((WW)) LLuummeenn

EEffifficciiëënnttiiee
((llmm//WW))

CCCCTT
((KK))

GGeewwiicchhtt
((kkgg//sstt))

SSttaattiisscchh
542008000900 LEDPanelRc-Sy Sq595-35W-3000-WH-U19 TL 4x18W 35 3600 103 3000 3,28
542008001000 LEDPanelRc-Sy Sq595-35W-4000-WH-U19 TL 4x18W 35 3800 108 4000 3,28
542008001100 LEDPanelRc-Sy Re295-35W-3000-WH-U19 TL 2x36W 35 3600 103 3000 3,40
542008001200 LEDPanelRc-Sy Re295-35W-4000-WH-U19 TL 2x36W 35 3800 108 4000 3,40
DDAALLII22
542008001300 LEDPanelRc-Sy Sq595-35W-DALI-3000-WH-U19 TL 4x18W 35 3600 103 3000 3,32
542008001400 LEDPanelRc-Sy Sq595-35W-DALI-4000-WH-U19 TL 4x18W 35 3800 108 4000 3,32
542008001500 LEDPanelRc-Sy Re295-35W-DALI-3000-WH-U19 TL 2x36W 35 3600 103 3000 3,44
542008001600 LEDPanelRc-Sy Re295-35W-DALI-4000-WH-U19 TL 2x36W 35 3800 108 4000 3,44
SSmmaarrtt  LLiigghhttiinngg
542008002100 LEDPanelRc-Sy Sq595-35W-BLE-3000-WH-U19 TL 4x18W 35 3600 103 3000 3,33
542008002200 LEDPanelRc-Sy Sq595-35W-BLE-4000-WH-U19 TL 4x18W 35 3800 108 4000 3,33
542008002300 LEDPanelRc-Sy Re295-35W-BLE-3000-WH-U19 TL 2x36W 35 3600 103 3000 3,45
542008002400 LEDPanelRc-Sy Re295-35W-BLE-4000-WH-U19 TL 2x36W 35 3800 108 4000 3,45
11--1100VV
542008001700 LEDPanelRc-Sy Sq595-35W-10V-3000-WH-U19 TL 4x18W 35 3600 103 3000 3,32
542008001800 LEDPanelRc-Sy Sq595-35W-10V-4000-WH-U19 TL 4x18W 35 3800 108 4000 3,32
542008001900 LEDPanelRc-Sy Re295-35W-10V-3000-WH-U19 TL 2x36W 35 3600 103 3000 3,44
542008002000 LEDPanelRc-Sy Re295-35W-10V-4000-WH-U19 TL 2x36W 35 3800 108 4000 3,44

Verkrijgbaar op aanvraag met 3- of 5- of 3+2 polige Wieland GST18i connector. DALI2 uitvoering compatibel met centrale noodverlichting volgens
de norm EN 50172. Surface modules niet compatibel met BLE uitvoering.
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Versie oktober 2021
Wijziging van gegevens voorbehouden

Accessoires
Opbouw frame Inbouw frame

140055484
LEDPanelRc-Sl Sq600-Surface-
Module-WH-CT

140055486
LEDPanelRc-Sl Re300-Surface-
Module-WH-CT

542098017600
LEDPanelRc2 Sq625-Surface-
Kit-WH

542098017700
LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-
WH

542098009600
LEDPanelRc Sq600-Frame-
WH

542098009800
LEDPanelRc Re300-Frame-
WH

140053150
LEDPanelRc-Sl-E Mounting-
Springs

140055365
LEDPanel-Sl-E-Suspension-Kit

542098000800
LEDPanelRC-Sl U19 EM-kit 1h

542098000900
LEDPanelRC-Sl U19 EM-kit 3h

140060852
LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m

542098030700
Junction-Box-WH

TTeecchhnniisscchhee  ssppeecciifificcaattiieess
Levensduur (L70) 70.000 u
Levensduur (L80) 50.000 u
Aan-/Uit-cycli 100.000
Kleurconsistentie (SDCM) 3
Dimbaarheid On-Off / BLE / 1-10V /

DALI2
Bundelhoek 80°
Afwerking Wit RAL9003
CRI ≥ 80
UGR ≤ 19
IP-klasse IP20
IK-klasse IK02
Beschermingsklasse II
Risicogroep (EN 62471) RG0
Inclusief driver (Ja/Nee) Ja
Gloeidraadtest 850°C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur) 1 %
PF ≥ 0,9

EElleekkttrriisscchhee  aaaannsslluuiittiinngg
Frequentie 50/60 Hz
Nominale spanning 220~240 V AC
DC ingangsspanning Zie het hoofdstuk

Technische Gegevens
van de catalogus

230V Kabellengte 1 m

MMaatteerriiaaaall  eeiiggeennsscchhaappppeenn
Materiaal behuizing Staal
Materiaal optiek Polycarbonaat

TTooeeppaassssiinnggssccoonnddiittiieess
Bedrijfstemperatuur -10~+40°C
Gebruikstemperatuur +25°C
Opslagtemperatuur -25~+50°C

Maatschets (mm)
LEDPanelRc-Sy Sq595 LEDPanelRc-Sy Re295

LEDPanelRc-Sy
Driver On/Off

LEDPanelRc-Sy
Driver Dim

Kijk op onze website voor gedetailleerde product informatie en gebruiksvoorwaarden.
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Versie oktober 2021
Wijziging van gegevens voorbehouden
Versie april 2021
Wijziging van gegevens voorbehouden

LED Panel Sydney

Krachtig LED paneel, ideaal voor strakke plafonds
Homogene lichtverdeling met lage verblinding
Robuust ontwerp van volledig metalen behuizing
Hoge efficiëntie tot 108 lm/W
Geschikt voor kantoorapplicaties, UGR <19
DALI2 driver compatibel met 230V push dimming

Specificaties

AArrttiikkeellccooddee AArrttiikkeelloommsscchhrriijjvviinngg
EEqquuiivvaalleenntt
((WW))

VVeerrmmooggeenn
((WW)) LLuummeenn

EEffifficciiëënnttiiee
((llmm//WW))

CCCCTT
((KK))

GGeewwiicchhtt
((kkgg//sstt)) BBrruuttoopprriijjss

SSttaattiisscchh
542008000900 LEDPanelRc-Sy Sq595-35W-3000-WH-U19 TL 4x18W 35 3600 103 3000 3,28 € 125,00
542008001000 LEDPanelRc-Sy Sq595-35W-4000-WH-U19 TL 4x18W 35 3800 108 4000 3,28 € 125,00
542008001100 LEDPanelRc-Sy Re295-35W-3000-WH-U19 TL 2x36W 35 3600 103 3000 3,40 € 141,00
542008001200 LEDPanelRc-Sy Re295-35W-4000-WH-U19 TL 2x36W 35 3800 108 4000 3,40 € 141,00
DDAALLII22
542008001300 LEDPanelRc-Sy Sq595-35W-DALI-3000-WH-U19 TL 4x18W 35 3600 103 3000 3,32 € 167,00
542008001400 LEDPanelRc-Sy Sq595-35W-DALI-4000-WH-U19 TL 4x18W 35 3800 108 4000 3,32 € 167,00
542008001500 LEDPanelRc-Sy Re295-35W-DALI-3000-WH-U19 TL 2x36W 35 3600 103 3000 3,44 € 183,00
542008001600 LEDPanelRc-Sy Re295-35W-DALI-4000-WH-U19 TL 2x36W 35 3800 108 4000 3,44 € 183,00
SSmmaarrtt  LLiigghhttiinngg
542008002100 LEDPanelRc-Sy Sq595-35W-BLE-3000-WH-U19 TL 4x18W 35 3600 103 3000 3,33 € 188,00
542008002200 LEDPanelRc-Sy Sq595-35W-BLE-4000-WH-U19 TL 4x18W 35 3800 108 4000 3,33 € 188,00
542008002300 LEDPanelRc-Sy Re295-35W-BLE-3000-WH-U19 TL 2x36W 35 3600 103 3000 3,45 € 204,00
542008002400 LEDPanelRc-Sy Re295-35W-BLE-4000-WH-U19 TL 2x36W 35 3800 108 4000 3,45 € 204,00
11--1100VV
542008001700 LEDPanelRc-Sy Sq595-35W-10V-3000-WH-U19 TL 4x18W 35 3600 103 3000 3,32 € 156,00
542008001800 LEDPanelRc-Sy Sq595-35W-10V-4000-WH-U19 TL 4x18W 35 3800 108 4000 3,32 € 156,00
542008001900 LEDPanelRc-Sy Re295-35W-10V-3000-WH-U19 TL 2x36W 35 3600 103 3000 3,44 € 172,00
542008002000 LEDPanelRc-Sy Re295-35W-10V-4000-WH-U19 TL 2x36W 35 3800 108 4000 3,44 € 172,00

Verkrijgbaar op aanvraag met 3- of 5- of 3+2 polige Wieland GST18i connector. DALI2 uitvoering compatibel met centrale noodverlichting volgens
de norm EN 50172. Surface modules niet compatibel met BLE uitvoering.

Versie april 2021
Wijziging van gegevens voorbehouden

Accessoires
Opbouw frame Inbouw frame

140055484 (€ 60,00)
LEDPanelRc-Sl Sq600-Surface-
Module-WH-CT

140055486 (€ 60,00)
LEDPanelRc-Sl Re300-Surface-
Module-WH-CT

542098017600 (€ 41,00)
LEDPanelRc2 Sq600-Surface-
Kit-WH

542098017700 (€ 46,00)
LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-
WH

542098009600 (€ 41,00)
LEDPanelRc Sq600-Frame-
WH

542098009800 (€ 46,00)
LEDPanelRc Re300-Frame-
WH

140053150 (€ 20,00)
LEDPanelRc-Sl-E Mounting-
Springs

140055365 (€ 31,50)
LEDPanel-Sl-E-Suspension-Kit

542098000800 (€ 221,00)
LEDPanelRC-Sl U19 EM-kit 1h

542098000900 (€ 263,00)
LEDPanelRC-Sl U19 EM-kit 3h

140060852 (€ 16,00)
LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m

542098030700 (€ 4,75)
Junction-Box-WH

TTeecchhnniisscchhee  ssppeecciifificcaattiieess
Levensduur (L70) 70.000 u
Levensduur (L80) 50.000 u
Aan-/Uit-cycli 100.000
Kleurconsistentie (SDCM) 3
Dimbaarheid On-Off / BLE / 1-10V /

DALI2
Bundelhoek 80 °
Afwerking Wit RAL9003
CRI ≥ 80
UGR ≤ 19
IP-klasse IP20
IK-klasse IK02
Beschermingsklasse II
Risicogroep (EN 62471) RG0
Inclusief driver (Ja/Nee) Ja
Gloeidraadtest 850 °C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur) 1 %
PF ≥ 0,9

EElleekkttrriisscchhee  aaaannsslluuiittiinngg
Frequentie 50/60 Hz
Nominale spanning 220~240 V

AC
DC ingangsspanning Zie Appendix

4

MMaatteerriiaaaall  eeiiggeennsscchhaappppeenn
Materiaal behuizing Staal
Materiaal optiek Polycarbonaat

TTooeeppaassssiinnggssccoonnddiittiieess
Bedrijfstemperatuur -10~+40 °C
Gebruikstemperatuur +25 °C
Opslagtemperatuur -25~+50 °C

Maatschets (mm)
LEDPanelRc-Sy Sq595 LEDPanelRc-Sy Re295

LEDPanelRc-Sy
Driver On/Off

LEDPanelRc-Sy
Driver Dim

Kijk op onze website voor gedetailleerde product informatie.

Flexibel bandraster systeem

	 LED	verlichtingsoplossing	met	flexibele	product	afmetingen	 
	 (Breedte:	120-400mm,	lengte:	1200-1750mm)
	 Ideaal	voor	systeemplafonds	met	bandraster	of	klimaatplafonds
	 Homogene	lichtverdeling	met	lage	verblinding
	 Geschikt	voor	kantoortoepassingen
	 Robuuste	metalen	behuizing
	 Statische,	DALI2,	1-10V	and	Smart	Lighting	versies	beschikbaar.

Specificaties

Versie april 2021
Wijziging van gegevens voorbehouden

LED Panel Sydney

Krachtig LED paneel, ideaal voor strakke plafonds
Homogene lichtverdeling met lage verblinding
Robuust ontwerp van volledig metalen behuizing
Hoge efficiëntie tot 108 lm/W
Geschikt voor kantoorapplicaties, UGR <19
DALI2 driver compatibel met 230V push dimming

Specificaties

AArrttiikkeellccooddee AArrttiikkeelloommsscchhrriijjvviinngg
EEqquuiivvaalleenntt
((WW))

VVeerrmmooggeenn
((WW)) LLuummeenn

EEffifficciiëënnttiiee
((llmm//WW))

CCCCTT
((KK))

GGeewwiicchhtt
((kkgg//sstt)) BBrruuttoopprriijjss

SSttaattiisscchh
542008000900 LEDPanelRc-Sy Sq595-35W-3000-WH-U19 TL 4x18W 35 3600 103 3000 3,28 € 125,00
542008001000 LEDPanelRc-Sy Sq595-35W-4000-WH-U19 TL 4x18W 35 3800 108 4000 3,28 € 125,00
542008001100 LEDPanelRc-Sy Re295-35W-3000-WH-U19 TL 2x36W 35 3600 103 3000 3,40 € 141,00
542008001200 LEDPanelRc-Sy Re295-35W-4000-WH-U19 TL 2x36W 35 3800 108 4000 3,40 € 141,00
DDAALLII22
542008001300 LEDPanelRc-Sy Sq595-35W-DALI-3000-WH-U19 TL 4x18W 35 3600 103 3000 3,32 € 167,00
542008001400 LEDPanelRc-Sy Sq595-35W-DALI-4000-WH-U19 TL 4x18W 35 3800 108 4000 3,32 € 167,00
542008001500 LEDPanelRc-Sy Re295-35W-DALI-3000-WH-U19 TL 2x36W 35 3600 103 3000 3,44 € 183,00
542008001600 LEDPanelRc-Sy Re295-35W-DALI-4000-WH-U19 TL 2x36W 35 3800 108 4000 3,44 € 183,00
SSmmaarrtt  LLiigghhttiinngg
542008002100 LEDPanelRc-Sy Sq595-35W-BLE-3000-WH-U19 TL 4x18W 35 3600 103 3000 3,33 € 188,00
542008002200 LEDPanelRc-Sy Sq595-35W-BLE-4000-WH-U19 TL 4x18W 35 3800 108 4000 3,33 € 188,00
542008002300 LEDPanelRc-Sy Re295-35W-BLE-3000-WH-U19 TL 2x36W 35 3600 103 3000 3,45 € 204,00
542008002400 LEDPanelRc-Sy Re295-35W-BLE-4000-WH-U19 TL 2x36W 35 3800 108 4000 3,45 € 204,00
11--1100VV
542008001700 LEDPanelRc-Sy Sq595-35W-10V-3000-WH-U19 TL 4x18W 35 3600 103 3000 3,32 € 156,00
542008001800 LEDPanelRc-Sy Sq595-35W-10V-4000-WH-U19 TL 4x18W 35 3800 108 4000 3,32 € 156,00
542008001900 LEDPanelRc-Sy Re295-35W-10V-3000-WH-U19 TL 2x36W 35 3600 103 3000 3,44 € 172,00
542008002000 LEDPanelRc-Sy Re295-35W-10V-4000-WH-U19 TL 2x36W 35 3800 108 4000 3,44 € 172,00

Verkrijgbaar op aanvraag met 3- of 5- of 3+2 polige Wieland GST18i connector. DALI2 uitvoering compatibel met centrale noodverlichting volgens
de norm EN 50172. Surface modules niet compatibel met BLE uitvoering.

Artikelomschrijving Vermogen
(W)

Lumen Efficientie
(lm/W)

CCT
(K)

Statisch
LEDPanelBR-P	LXXXX-YYY-30W-830-U19 30 3150 105 3000
LEDPanelBR-P	LXXXX-YYY-30W-840-U19 30 3300 110 4000
LEDPanelBR-P	LXXXX-YYY-35W-830-U19 35 3600 103 3000
LEDPanelBR-P	LXXXX-YYY-35W-840-U19 35 3800 108 4000
LEDPanelBR-P	LXXXX-YYY-42W-830-U19 42 4200 100 3000
LEDPanelBR-P	LXXXX-YYY-42W-840-U19 42 4400 105 4000
DALI2
LEDPanelBR-P	LXXXX-YYY-30W-DALI-830-U19 30 3150 105 3000
LEDPanelBR-P	LXXXX-YYY-30W-DALI-840-U19 30 3300 110 4000
LEDPanelBR-P	LXXXX-YYY-35W-DALI-830-U19 35 3600 103 3000
LEDPanelBR-P	LXXXX-YYY-35W-DALI-840-U19 35 3800 108 4000
LEDPanelBR-P	LXXXX-YYY-42W-DALI-830-U19 42 4200 100 3000
LEDPanelBR-P	LXXXX-YYY-42W-DALI-840-U19 42 4400 105 4000
Smart Lighting
LEDPanelBR-P	LXXXX-YYY-30W-BLE-830-U19 30 3150 105 3000
LEDPanelBR-P	LXXXX-YYY-30W-BLE-840-U19 30 3300 110 4000
LEDPanelBR-P	LXXXX-YYY-35W-BLE-830-U19 35 3600 103 3000
LEDPanelBR-P	LXXXX-YYY-35W-BLE-840-U19 35 3800 108 4000
LEDPanelBR-P	LXXXX-YYY-42W-BLE-830-U19 42 4200 100 3000
LEDPanelBR-P	LXXXX-YYY-42W-BLE-840-U19 42 4400 105 4000
1-10V
LEDPanelBR-P	LXXXX-YYY-30W-10V-830-U19 30 3150 105 3000
LEDPanelBR-P	LXXXX-YYY-30W-10V-840-U19 30 3300 110 4000
LEDPanelBR-P	LXXXX-YYY-35W-10V-830-U19 35 3600 103 3000
LEDPanelBR-P	LXXXX-YYY-35W-10V-840-U19 35 3800 108 4000
LEDPanelBR-P	LXXXX-YYY-42W-10V-830-U19 42 4200 100 3000
LEDPanelBR-P	LXXXX-YYY-42W-10V-840-U19 42 4400 105 4000

Prijs	op	aanvraag.	
Verkrijgbaar	op	aanvraag	met	3-	of	5-	of	3+2	polige	Wieland	GST18i	connector.	 
DALI2	uitvoering	compatibel	met	centrale	noodverlichting	volgens	de	norm	EN	50172.	
DALI2	driver	compatibel	met	230V	push	dimming.
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LED Panel Sydney

Krachtig LED paneel, ideaal voor strakke plafonds
Homogene lichtverdeling met lage verblinding
Robuust ontwerp van volledig metalen behuizing
Hoge efficiëntie tot 108 lm/W
Geschikt voor kantoorapplicaties, UGR <19
DALI2 driver compatibel met 230V push dimming

Specificaties

AArrttiikkeellccooddee AArrttiikkeelloommsscchhrriijjvviinngg
EEqquuiivvaalleenntt
((WW))

VVeerrmmooggeenn
((WW)) LLuummeenn

EEffifficciiëënnttiiee
((llmm//WW))

CCCCTT
((KK))

GGeewwiicchhtt
((kkgg//sstt)) BBrruuttoopprriijjss

SSttaattiisscchh
542008000900 LEDPanelRc-Sy Sq595-35W-3000-WH-U19 TL 4x18W 35 3600 103 3000 3,28 € 125,00
542008001000 LEDPanelRc-Sy Sq595-35W-4000-WH-U19 TL 4x18W 35 3800 108 4000 3,28 € 125,00
542008001100 LEDPanelRc-Sy Re295-35W-3000-WH-U19 TL 2x36W 35 3600 103 3000 3,40 € 141,00
542008001200 LEDPanelRc-Sy Re295-35W-4000-WH-U19 TL 2x36W 35 3800 108 4000 3,40 € 141,00
DDAALLII22
542008001300 LEDPanelRc-Sy Sq595-35W-DALI-3000-WH-U19 TL 4x18W 35 3600 103 3000 3,32 € 167,00
542008001400 LEDPanelRc-Sy Sq595-35W-DALI-4000-WH-U19 TL 4x18W 35 3800 108 4000 3,32 € 167,00
542008001500 LEDPanelRc-Sy Re295-35W-DALI-3000-WH-U19 TL 2x36W 35 3600 103 3000 3,44 € 183,00
542008001600 LEDPanelRc-Sy Re295-35W-DALI-4000-WH-U19 TL 2x36W 35 3800 108 4000 3,44 € 183,00
SSmmaarrtt  LLiigghhttiinngg
542008002100 LEDPanelRc-Sy Sq595-35W-BLE-3000-WH-U19 TL 4x18W 35 3600 103 3000 3,33 € 188,00
542008002200 LEDPanelRc-Sy Sq595-35W-BLE-4000-WH-U19 TL 4x18W 35 3800 108 4000 3,33 € 188,00
542008002300 LEDPanelRc-Sy Re295-35W-BLE-3000-WH-U19 TL 2x36W 35 3600 103 3000 3,45 € 204,00
542008002400 LEDPanelRc-Sy Re295-35W-BLE-4000-WH-U19 TL 2x36W 35 3800 108 4000 3,45 € 204,00
11--1100VV
542008001700 LEDPanelRc-Sy Sq595-35W-10V-3000-WH-U19 TL 4x18W 35 3600 103 3000 3,32 € 156,00
542008001800 LEDPanelRc-Sy Sq595-35W-10V-4000-WH-U19 TL 4x18W 35 3800 108 4000 3,32 € 156,00
542008001900 LEDPanelRc-Sy Re295-35W-10V-3000-WH-U19 TL 2x36W 35 3600 103 3000 3,44 € 172,00
542008002000 LEDPanelRc-Sy Re295-35W-10V-4000-WH-U19 TL 2x36W 35 3800 108 4000 3,44 € 172,00

Verkrijgbaar op aanvraag met 3- of 5- of 3+2 polige Wieland GST18i connector. DALI2 uitvoering compatibel met centrale noodverlichting volgens
de norm EN 50172. Surface modules niet compatibel met BLE uitvoering.
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Accessoires
Opbouw frame Inbouw frame

140055484 (€ 60,00)
LEDPanelRc-Sl Sq600-Surface-
Module-WH-CT

140055486 (€ 60,00)
LEDPanelRc-Sl Re300-Surface-
Module-WH-CT

542098017600 (€ 41,00)
LEDPanelRc2 Sq600-Surface-
Kit-WH

542098017700 (€ 46,00)
LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-
WH

542098009600 (€ 41,00)
LEDPanelRc Sq600-Frame-
WH

542098009800 (€ 46,00)
LEDPanelRc Re300-Frame-
WH

140053150 (€ 20,00)
LEDPanelRc-Sl-E Mounting-
Springs

140055365 (€ 31,50)
LEDPanel-Sl-E-Suspension-Kit

542098000800 (€ 221,00)
LEDPanelRC-Sl U19 EM-kit 1h

542098000900 (€ 263,00)
LEDPanelRC-Sl U19 EM-kit 3h

140060852 (€ 16,00)
LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m

542098030700 (€ 4,75)
Junction-Box-WH

TTeecchhnniisscchhee  ssppeecciifificcaattiieess
Levensduur (L70) 70.000 u
Levensduur (L80) 50.000 u
Aan-/Uit-cycli 100.000
Kleurconsistentie (SDCM) 3
Dimbaarheid On-Off / BLE / 1-10V /

DALI2
Bundelhoek 80 °
Afwerking Wit RAL9003
CRI ≥ 80
UGR ≤ 19
IP-klasse IP20
IK-klasse IK02
Beschermingsklasse II
Risicogroep (EN 62471) RG0
Inclusief driver (Ja/Nee) Ja
Gloeidraadtest 850 °C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur) 1 %
PF ≥ 0,9

EElleekkttrriisscchhee  aaaannsslluuiittiinngg
Frequentie 50/60 Hz
Nominale spanning 220~240 V

AC
DC ingangsspanning Zie Appendix

4

MMaatteerriiaaaall  eeiiggeennsscchhaappppeenn
Materiaal behuizing Staal
Materiaal optiek Polycarbonaat

TTooeeppaassssiinnggssccoonnddiittiieess
Bedrijfstemperatuur -10~+40 °C
Gebruikstemperatuur +25 °C
Opslagtemperatuur -25~+50 °C

Maatschets (mm)
LEDPanelRc-Sy Sq595 LEDPanelRc-Sy Re295

LEDPanelRc-Sy
Driver On/Off

LEDPanelRc-Sy
Driver Dim

Kijk op onze website voor gedetailleerde product informatie.
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Accessoires
Opbouw frame Inbouw frame

140055484 (€ 60,00)
LEDPanelRc-Sl Sq600-Surface-
Module-WH-CT

140055486 (€ 60,00)
LEDPanelRc-Sl Re300-Surface-
Module-WH-CT

542098017600 (€ 41,00)
LEDPanelRc2 Sq600-Surface-
Kit-WH

542098017700 (€ 46,00)
LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-
WH

542098009600 (€ 41,00)
LEDPanelRc Sq600-Frame-
WH

542098009800 (€ 46,00)
LEDPanelRc Re300-Frame-
WH

140053150 (€ 20,00)
LEDPanelRc-Sl-E Mounting-
Springs

140055365 (€ 31,50)
LEDPanel-Sl-E-Suspension-Kit

542098000800 (€ 221,00)
LEDPanelRC-Sl U19 EM-kit 1h

542098000900 (€ 263,00)
LEDPanelRC-Sl U19 EM-kit 3h

140060852 (€ 16,00)
LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m

542098030700 (€ 4,75)
Junction-Box-WH

TTeecchhnniisscchhee  ssppeecciifificcaattiieess
Levensduur (L70) 70.000 u
Levensduur (L80) 50.000 u
Aan-/Uit-cycli 100.000
Kleurconsistentie (SDCM) 3
Dimbaarheid On-Off / BLE / 1-10V /

DALI2
Bundelhoek 80 °
Afwerking Wit RAL9003
CRI ≥ 80
UGR ≤ 19
IP-klasse IP20
IK-klasse IK02
Beschermingsklasse II
Risicogroep (EN 62471) RG0
Inclusief driver (Ja/Nee) Ja
Gloeidraadtest 850 °C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur) 1 %
PF ≥ 0,9

EElleekkttrriisscchhee  aaaannsslluuiittiinngg
Frequentie 50/60 Hz
Nominale spanning 220~240 V

AC
DC ingangsspanning Zie Appendix

4

MMaatteerriiaaaall  eeiiggeennsscchhaappppeenn
Materiaal behuizing Staal
Materiaal optiek Polycarbonaat

TTooeeppaassssiinnggssccoonnddiittiieess
Bedrijfstemperatuur -10~+40 °C
Gebruikstemperatuur +25 °C
Opslagtemperatuur -25~+50 °C

Maatschets (mm)
LEDPanelRc-Sy Sq595 LEDPanelRc-Sy Re295

LEDPanelRc-Sy
Driver On/Off

LEDPanelRc-Sy
Driver Dim

Kijk op onze website voor gedetailleerde product informatie.
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Accessoires
Opbouw frame Inbouw frame

140055484 (€ 60,00)
LEDPanelRc-Sl Sq600-Surface-
Module-WH-CT

140055486 (€ 60,00)
LEDPanelRc-Sl Re300-Surface-
Module-WH-CT

542098017600 (€ 41,00)
LEDPanelRc2 Sq600-Surface-
Kit-WH

542098017700 (€ 46,00)
LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-
WH

542098009600 (€ 41,00)
LEDPanelRc Sq600-Frame-
WH

542098009800 (€ 46,00)
LEDPanelRc Re300-Frame-
WH

140053150 (€ 20,00)
LEDPanelRc-Sl-E Mounting-
Springs

140055365 (€ 31,50)
LEDPanel-Sl-E-Suspension-Kit

542098000800 (€ 221,00)
LEDPanelRC-Sl U19 EM-kit 1h

542098000900 (€ 263,00)
LEDPanelRC-Sl U19 EM-kit 3h

140060852 (€ 16,00)
LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m

542098030700 (€ 4,75)
Junction-Box-WH

TTeecchhnniisscchhee  ssppeecciifificcaattiieess
Levensduur (L70) 70.000 u
Levensduur (L80) 50.000 u
Aan-/Uit-cycli 100.000
Kleurconsistentie (SDCM) 3
Dimbaarheid On-Off / BLE / 1-10V /

DALI2
Bundelhoek 80 °
Afwerking Wit RAL9003
CRI ≥ 80
UGR ≤ 19
IP-klasse IP20
IK-klasse IK02
Beschermingsklasse II
Risicogroep (EN 62471) RG0
Inclusief driver (Ja/Nee) Ja
Gloeidraadtest 850 °C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur) 1 %
PF ≥ 0,9

EElleekkttrriisscchhee  aaaannsslluuiittiinngg
Frequentie 50/60 Hz
Nominale spanning 220~240 V

AC
DC ingangsspanning Zie Appendix

4

MMaatteerriiaaaall  eeiiggeennsscchhaappppeenn
Materiaal behuizing Staal
Materiaal optiek Polycarbonaat

TTooeeppaassssiinnggssccoonnddiittiieess
Bedrijfstemperatuur -10~+40 °C
Gebruikstemperatuur +25 °C
Opslagtemperatuur -25~+50 °C

Maatschets (mm)
LEDPanelRc-Sy Sq595 LEDPanelRc-Sy Re295

LEDPanelRc-Sy
Driver On/Off

LEDPanelRc-Sy
Driver Dim

Kijk op onze website voor gedetailleerde product informatie.
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Accessoires
Opbouw frame Inbouw frame

140055484 (€ 60,00)
LEDPanelRc-Sl Sq600-Surface-
Module-WH-CT

140055486 (€ 60,00)
LEDPanelRc-Sl Re300-Surface-
Module-WH-CT

542098017600 (€ 41,00)
LEDPanelRc2 Sq600-Surface-
Kit-WH

542098017700 (€ 46,00)
LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-
WH

542098009600 (€ 41,00)
LEDPanelRc Sq600-Frame-
WH

542098009800 (€ 46,00)
LEDPanelRc Re300-Frame-
WH

140053150 (€ 20,00)
LEDPanelRc-Sl-E Mounting-
Springs

140055365 (€ 31,50)
LEDPanel-Sl-E-Suspension-Kit

542098000800 (€ 221,00)
LEDPanelRC-Sl U19 EM-kit 1h

542098000900 (€ 263,00)
LEDPanelRC-Sl U19 EM-kit 3h

140060852 (€ 16,00)
LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m

542098030700 (€ 4,75)
Junction-Box-WH

TTeecchhnniisscchhee  ssppeecciifificcaattiieess
Levensduur (L70) 70.000 u
Levensduur (L80) 50.000 u
Aan-/Uit-cycli 100.000
Kleurconsistentie (SDCM) 3
Dimbaarheid On-Off / BLE / 1-10V /

DALI2
Bundelhoek 80 °
Afwerking Wit RAL9003
CRI ≥ 80
UGR ≤ 19
IP-klasse IP20
IK-klasse IK02
Beschermingsklasse II
Risicogroep (EN 62471) RG0
Inclusief driver (Ja/Nee) Ja
Gloeidraadtest 850 °C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur) 1 %
PF ≥ 0,9

EElleekkttrriisscchhee  aaaannsslluuiittiinngg
Frequentie 50/60 Hz
Nominale spanning 220~240 V

AC
DC ingangsspanning Zie Appendix

4

MMaatteerriiaaaall  eeiiggeennsscchhaappppeenn
Materiaal behuizing Staal
Materiaal optiek Polycarbonaat

TTooeeppaassssiinnggssccoonnddiittiieess
Bedrijfstemperatuur -10~+40 °C
Gebruikstemperatuur +25 °C
Opslagtemperatuur -25~+50 °C

Maatschets (mm)
LEDPanelRc-Sy Sq595 LEDPanelRc-Sy Re295

LEDPanelRc-Sy
Driver On/Off

LEDPanelRc-Sy
Driver Dim

Kijk op onze website voor gedetailleerde product informatie.
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Accessoires
Opbouw frame Inbouw frame

140055484 (€ 60,00)
LEDPanelRc-Sl Sq600-Surface-
Module-WH-CT

140055486 (€ 60,00)
LEDPanelRc-Sl Re300-Surface-
Module-WH-CT

542098017600 (€ 41,00)
LEDPanelRc2 Sq600-Surface-
Kit-WH

542098017700 (€ 46,00)
LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-
WH

542098009600 (€ 41,00)
LEDPanelRc Sq600-Frame-
WH

542098009800 (€ 46,00)
LEDPanelRc Re300-Frame-
WH

140053150 (€ 20,00)
LEDPanelRc-Sl-E Mounting-
Springs

140055365 (€ 31,50)
LEDPanel-Sl-E-Suspension-Kit

542098000800 (€ 221,00)
LEDPanelRC-Sl U19 EM-kit 1h

542098000900 (€ 263,00)
LEDPanelRC-Sl U19 EM-kit 3h

140060852 (€ 16,00)
LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m

542098030700 (€ 4,75)
Junction-Box-WH

TTeecchhnniisscchhee  ssppeecciifificcaattiieess
Levensduur (L70) 70.000 u
Levensduur (L80) 50.000 u
Aan-/Uit-cycli 100.000
Kleurconsistentie (SDCM) 3
Dimbaarheid On-Off / BLE / 1-10V /

DALI2
Bundelhoek 80 °
Afwerking Wit RAL9003
CRI ≥ 80
UGR ≤ 19
IP-klasse IP20
IK-klasse IK02
Beschermingsklasse II
Risicogroep (EN 62471) RG0
Inclusief driver (Ja/Nee) Ja
Gloeidraadtest 850 °C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur) 1 %
PF ≥ 0,9

EElleekkttrriisscchhee  aaaannsslluuiittiinngg
Frequentie 50/60 Hz
Nominale spanning 220~240 V

AC
DC ingangsspanning Zie Appendix

4

MMaatteerriiaaaall  eeiiggeennsscchhaappppeenn
Materiaal behuizing Staal
Materiaal optiek Polycarbonaat

TTooeeppaassssiinnggssccoonnddiittiieess
Bedrijfstemperatuur -10~+40 °C
Gebruikstemperatuur +25 °C
Opslagtemperatuur -25~+50 °C

Maatschets (mm)
LEDPanelRc-Sy Sq595 LEDPanelRc-Sy Re295

LEDPanelRc-Sy
Driver On/Off

LEDPanelRc-Sy
Driver Dim

Kijk op onze website voor gedetailleerde product informatie.
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Paneel Performer UGR19 G5

Hoogwaardige LED Slim Panel, geschikt voor gebruik in kantoren
(UGR19)
Tunable White Smart-versie verkrijgbaar (2700-6500K)
Verbeterde opbrengst tot 4420 lm
Standaard IP54 (voorkant) (m.u.v. Tunable White versie)
Selecteerbare lichtopbrengst op driver
Inbouw, gependeld en opbouw mogelijk
Tot 60% minder energieverbruik vergeleken met TL
DALI2 driver compatibel met 230V push dimming

Specificaties

AArrttiikkeellccooddee AArrttiikkeelloommsscchhrriijjvviinngg
EEqquuiivvaalleenntt
((WW))

VVeerrmmooggeenn
((WW)) LLuummeenn

EEffifficciiëënnttiiee
((llmm//WW))

CCCCTT
((KK)) CCRRII

GGeewwiicchhtt
((kkgg//sstt))

SSttaattiisscchh
542004068200 LEDPanelRc-S5 Sq595-30W-830-U19 TL 4x18W 30 3750 125 3000 ≥ 80 2,49
542004068300 LEDPanelRc-S5 Sq595-30W-840-U19 TL 4x18W 30 3900 130 4000 ≥ 80 2,49
542004068400 LEDPanelRc-S5 Re295-30W-830-U19 TL 2x36W 30 3750 125 3000 ≥ 80 2,46
542004068500 LEDPanelRc-S5 Re295-30W-840-U19 TL 2x36W 30 3900 130 4000 ≥ 80 2,46
542004071000 LEDPanelRc-S5 Sq595-34W-830-U19 TL 4x18W 34 4250 125 3000 ≥ 80 2,49
542004071100 LEDPanelRc-S5 Sq595-34W-840-U19 TL 4x18W 34 4420 130 4000 ≥ 80 2,49
542004074600 LEDPanelRc-S5 Sq595-34W-940-U19 TL 4x18W 34 3910 115 4000 ≥ 90 2,49
542004071200 LEDPanelRc-S5 Re295-34W-830-U19 TL 2x36W 34 4250 125 3000 ≥ 80 2,46
542004071300 LEDPanelRc-S5 Re295-34W-840-U19 TL 2x36W 34 4420 130 4000 ≥ 80 2,46
542004074800 LEDPanelRc-S5 Re295-34W-940-U19 TL 2x36W 34 3910 115 4000 ≥ 90 2,46
DDAALLII22
542004068900 LEDPanelRc-S5 Sq595-30W-DALI-830-U19 TL 4x18W 30 3750 125 3000 ≥ 80 2,49
542004069000 LEDPanelRc-S5 Sq595-30W-DALI-840-U19 TL 4x18W 30 3900 130 4000 ≥ 80 2,49
542004069100 LEDPanelRc-S5 Re295-30W-DALI-830-U19 TL 2x36W 30 3750 125 3000 ≥ 80 2,46
542004069200 LEDPanelRc-S5 Re295-30W-DALI-840-U19 TL 2x36W 30 3900 130 4000 ≥ 80 2,46
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AArrttiikkeellccooddee AArrttiikkeelloommsscchhrriijjvviinngg
EEqquuiivvaalleenntt
((WW))

VVeerrmmooggeenn
((WW)) LLuummeenn

EEffifficciiëënnttiiee
((llmm//WW))

CCCCTT
((KK)) CCRRII

GGeewwiicchhtt
((kkgg//sstt))

DDAALLII22
542004071700 LEDPanelRc-S5 Sq595-34W-DALI-830-U19 TL 4x18W 34 4250 125 3000 ≥ 80 2,49
542004071800 LEDPanelRc-S5 Sq595-34W-DALI-840-U19 TL 4x18W 34 4420 130 4000 ≥ 80 2,49
542004075200 LEDPanelRc-S5 Sq595-34W-DALI-940-U19 TL 4x18W 34 3910 115 4000 ≥ 90 2,49
542004071900 LEDPanelRc-S5 Re295-34W-DALI-830-U19 TL 2x36W 34 4250 125 3000 ≥ 80 2,46
542004072000 LEDPanelRc-S5 Re295-34W-DALI-840-U19 TL 2x36W 34 4420 130 4000 ≥ 80 2,46
542004075400 LEDPanelRc-S5 Re295-34W-DALI-940-U19 TL 2x36W 34 3910 115 4000 ≥ 90 2,46
SSmmaarrtt  LLiigghhttiinngg
542004069600 LEDPanelRc-S5 Sq595-30W-BLE-830-U19 TL 4x18W 30 3750 125 3000 ≥ 80 2,49
542004069700 LEDPanelRc-S5 Sq595-30W-BLE-840-U19 TL 4x18W 30 3900 130 4000 ≥ 80 2,49
542004069800 LEDPanelRc-S5 Re295-30W-BLE-830-U19 TL 2x36W 30 3750 125 3000 ≥ 80 2,46
542004069900 LEDPanelRc-S5 Re295-30W-BLE-840-U19 TL 2x36W 30 3900 130 4000 ≥ 80 2,46
542004072400 LEDPanelRc-S5 Sq595-34W-BLE-830-U19 TL 4x18W 34 4250 125 3000 ≥ 80 2,49
542004072500 LEDPanelRc-S5 Sq595-34W-BLE-840-U19 TL 4x18W 34 4420 130 4000 ≥ 80 2,49
542004075800 LEDPanelRc-S5 Sq595-34W-BLE-940-U19 TL 4x18W 34 3910 115 4000 ≥ 90 2,49
542004072600 LEDPanelRc-S5 Re295-34W-BLE-830-U19 TL 2x36W 34 4250 125 3000 ≥ 80 2,46
542004072700 LEDPanelRc-S5 Re295-34W-BLE-840-U19 TL 2x36W 34 4420 130 4000 ≥ 80 2,46
542004076000 LEDPanelRc-S5 Re295-34W-BLE-940-U19 TL 2x36W 34 3910 115 4000 ≥ 90 2,46
SSmmaarrtt  LLiigghhttiinngg  TTuunnaabbllee  WWhhiittee
542004067600 LEDPanelRc-S5 Sq595-34W-BLE-TW-U19 TL 4x18W 34 3800 112 2700-6500 ≥ 80 2,49
11--1100VV
542004070300 LEDPanelRc-S5 Sq595-30W-10V-830-U19 TL 4x18W 30 3750 125 3000 ≥ 80 2,49
542004070400 LEDPanelRc-S5 Sq595-30W-10V-840-U19 TL 4x18W 30 3900 130 4000 ≥ 80 2,49
542004070500 LEDPanelRc-S5 Re295-30W-10V-830-U19 TL 2x36W 30 3750 125 3000 ≥ 80 2,46
542004070600 LEDPanelRc-S5 Re295-30W-10V-840-U19 TL 2x36W 30 3900 130 4000 ≥ 80 2,46
542004073100 LEDPanelRc-S5 Sq595-34W-10V-830-U19 TL 4x18W 34 4250 125 3000 ≥ 80 2,49
542004073200 LEDPanelRc-S5 Sq595-34W-10V-840-U19 TL 4x18W 34 4420 130 4000 ≥ 80 2,49
542004076400 LEDPanelRc-S5 Sq595-34W-10V-940-U19 TL 4x18W 34 3910 115 4000 ≥ 90 2,49
542004073300 LEDPanelRc-S5 Re295-34W-10V-830-U19 TL 2x36W 34 4250 125 3000 ≥ 80 2,46
542004073400 LEDPanelRc-S5 Re295-34W-10V-840-U19 TL 2x36W 34 4420 130 4000 ≥ 80 2,46
542004076600 LEDPanelRc-S5 Re295-34W-10V-940-U19 TL 2x36W 34 3910 115 4000 ≥ 90 2,46

Verkrijgbaar op aanvraag met 3- of 5- of 3+2 polige Wieland GST18i connector, zie appendix. DALI2 uitvoering compatibel met centrale
noodverlichting volgens de norm EN 50172. Surface modules niet compatibel met BLE uitvoering.

Accessoires
Opbouw frame Inbouw frame

140055484
LEDPanelRc-Sl Sq600-Surface-
Module-WH-CT

140055486
LEDPanelRc-Sl Re300-Surface-
Module-WH-CT

542098017600
LEDPanelRc2 Sq625-Surface-
Kit-WH

542098017700
LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-
WH

542098009600
LEDPanelRc Sq600-Frame-
WH

542098009800
LEDPanelRc Re300-Frame-
WH

140057770
LEDPanelRc-Sl-Mounting-Springs-595

542098006900
LEDPanel-S4-Suspension-Kit

542098000800
LEDPanelRC-Sl U19 EM-kit 1h

542098000900
LEDPanelRC-Sl U19 EM-kit 3h

140060852
LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m

542098030700
Junction-Box-WH
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Versie oktober 2021
Wijziging van gegevens voorbehouden

TTeecchhnniisscchhee  ssppeecciifificcaattiieess
Levensduur (L70) 70.000 u
Levensduur (L80) 60.000 u
Levensduur (L90) 50.000 u
Aan-/Uit-cycli 100.000
Kleurconsistentie (SDCM) 3
Dimbaarheid On-Off / DALI / BLE /

1-10V
Bundelhoek 85°
Afwerking Wit RAL9003
UGR ≤ 19
IP voorzijde IP20 (TW) / IP54
IP-klasse achterzijde IP20
IK-klasse IK04
Beschermingsklasse II
Risicogroep (EN 62471) RG0
Inclusief driver (Ja/Nee) Ja
Gloeidraadtest 650°C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur) 1 %
PF ≥ 0,9

EElleekkttrriisscchhee  aaaannsslluuiittiinngg
Frequentie 50/60 Hz
Nominale spanning 220~240 V AC
DC ingangsspanning Zie het hoofdstuk

Technische Gegevens
van de catalogus

230V Kabellengte 1 m

MMaatteerriiaaaall  eeiiggeennsscchhaappppeenn
Materiaal behuizing Aluminium
Materiaal optiek PMMA
Cover materiaal Polystyreen

TTooeeppaassssiinnggssccoonnddiittiieess
Bedrijfstemperatuur -20~+40°C
Gebruikstemperatuur +25°C
Opslagtemperatuur -25~+50°C

Maatschets (mm)
LEDPanelRc-S5 Sq595 LEDPanelRc-S5 Re295

LEDPanelRc-S5
Driver On/Off

LEDPanelRc-S5
Driver Dim

LEDPanelRc-S5
Driver Tunable White

Kijk op onze website voor gedetailleerde product informatie en gebruiksvoorwaarden.
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Versie oktober 2021
Wijziging van gegevens voorbehouden

Paneel EcoMax G3

LED Slim Panel, geschikt voor kantoren (UGR19)
Verbeterde efficiëntie tot 125lm/W
Energiebesparing tot 55%
Verzonken plafondlijst en kit opbouwmodule verkrijgbaar als accessoire
Vervanging voor conventioneel 4x18W of 2x36W armatuur

Specificaties

AArrttiikkeellccooddee AArrttiikkeelloommsscchhrriijjvviinngg
EEqquuiivvaalleenntt
((WW))

VVeerrmmooggeenn
((WW)) LLuummeenn

EEffifficciiëënnttiiee
((llmm//WW))

CCCCTT
((KK))

GGeewwiicchhtt
((kkgg//sstt))

SSttaattiisscchh
542003083700 LEDPanelS-E3 Sq595-32W-830-U19 TL 4x18W 32 3840 120 3000 2,10
542003083600 LEDPanelS-E3 Sq595-32W-840-U19 TL 4x18W 32 4000 125 4000 2,10
542003083300 LEDPanelS-E3 Re295-32W-830-U19 TL 2x36W 32 3840 120 3000 2,40
542003083200 LEDPanelS-E3 Re295-32W-840-U19 TL 2x36W 32 4000 125 4000 2,40

Verkrijgbaar op aanvraag met 3- polige Wieland GST18i connector.

Accessoires
Opbouw frame Inbouw frame

542098017600
LEDPanelRc2 Sq625-Surface-
Kit-WH

542098017700
LEDPanelRc2 Re300-Surface-
Kit-WH

542098009600
LEDPanelRc Sq600-Frame-
WH

542098009800
LEDPanelRc Re300-Frame-WH

542003021800
LEDPanelRc-S-B2 Mounting-
Springs

542098033000
LEDPanelRc-S-B2 Re298
Mounting-Springs

542003021700
LEDPanelRc-S-B2 Suspension-
Kit

542098000800
LEDPanelRC-Sl U19 EM-kit 1h

542098000900
LEDPanelRC-Sl U19 EM-kit 3h

542098030700
Junction-Box-WH

140060852
LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m
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Versie oktober 2021
Wijziging van gegevens voorbehouden

TTeecchhnniisscchhee  ssppeecciifificcaattiieess
Levensduur (L70) 60.000 u
Levensduur (L80) 50.000 u
Aan-/Uit-cycli 100.000
Kleurconsistentie (SDCM) 4
Dimbaarheid On-Off
Bundelhoek 90°
Afwerking Wit RAL9003
CRI ≥ 80
UGR ≤ 19
IP-klasse IP20
IK-klasse IK02
Beschermingsklasse II
Risicogroep (EN 62471) RG0
Inclusief driver (Ja/Nee) Ja
Gloeidraadtest 650°C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur) 1 %
PF ≥ 0,9

EElleekkttrriisscchhee  aaaannsslluuiittiinngg
Frequentie 50/60 Hz
Nominale spanning 220~240 V AC
DC ingangsspanning Zie het hoofdstuk

Technische Gegevens
van de catalogus

230V Kabellengte 1 m

MMaatteerriiaaaall  eeiiggeennsscchhaappppeenn
Materiaal behuizing Aluminium
Materiaal optiek Polystyreen
Cover materiaal Polycarbonaat

TTooeeppaassssiinnggssccoonnddiittiieess
Bedrijfstemperatuur -10~+45°C
Gebruikstemperatuur +25°C
Opslagtemperatuur -25~+50°C

Maatschets (mm)
LEDPanelS-E3 Sq595-32W

LEDPanelS-E3 Re295-32W LEDPanelS-E3
Driver

Kijk op onze website voor gedetailleerde product informatie en gebruiksvoorwaarden.
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Versie oktober 2021
Wijziging van gegevens voorbehouden

Paneel EcoMax UGR22 G2

Nieuw: Verbeterde efficiëntie tot 115 lm/W
Hoogwaardig, slank LED paneel
Slank ontwerp, geschikt om te pendelen met optioneel accessoire
Energieverbruik tot 55% lager dan bij TL
Diverse accessoires beschikbaar

Specificaties

AArrttiikkeellccooddee AArrttiikkeelloommsscchhrriijjvviinngg
EEqquuiivvaalleenntt
((WW))

VVeerrmmooggeenn
((WW)) LLuummeenn

EEffifficciiëënnttiiee
((llmm//WW))

CCCCTT
((KK))

GGeewwiicchhtt
((kkgg//sstt))

SSttaattiisscchh
140062700 LEDPanelRc-S-E2 Sq595-34W-3000-WH-U22 TL 4x18W 34 3700 110 3000 3,20
140062701 LEDPanelRc-S-E2 Sq595-34W-4000-WH-U22 TL 4x18W 34 3900 115 4000 3,20
140062706 LEDPanelRc-S-E2 Re295-34W-3000-WH-U22 TL 2x36W 34 3700 110 3000 3,20
140062707 LEDPanelRc-S-E2 Re295-34W-4000-WH-U22 TL 2x36W 34 3900 115 4000 3,20

Verkrijgbaar op aanvraag met 3- polige Wieland GST18i connector.

Accessoires
Opbouw frame Inbouw frame

140055484
LEDPanelRc-Sl Sq600-Surface-
Module-WH-CT

140055486
LEDPanelRc-Sl Re300-Surface-
Module-WH-CT

542098017600
LEDPanelRc2 Sq625-Surface-
Kit-WH

542098017700
LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-
WH

542098009600
LEDPanelRc Sq600-Frame-
WH

542098009800
LEDPanelRc Re300-Frame-
WH

140053150
LEDPanelRc-Sl-E Mounting-
Springs

140055365
LEDPanel-Sl-E-Suspension-Kit

542098000800
LEDPanelRC-Sl U19 EM-kit 1h

542098000900
LEDPanelRC-Sl U19 EM-kit 3h

140060852
LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m

542098030700
Junction-Box-WH
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Versie oktober 2021
Wijziging van gegevens voorbehouden

TTeecchhnniisscchhee  ssppeecciifificcaattiieess
Levensduur (L70) 50.000 u
Levensduur (L80) 30.000 u
Aan-/Uit-cycli 100.000
Kleurconsistentie (SDCM) 4
Dimbaarheid On-Off
Bundelhoek 120°
Afwerking Wit RAL9003
CRI ≥ 80
UGR ≤ 22
IP-klasse IP20
IK-klasse IK02
Beschermingsklasse II
Risicogroep (EN 62471) RG0
Inclusief driver (Ja/Nee) Ja
Gloeidraadtest 650°C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur) 1 %
PF ≥ 0,9

EElleekkttrriisscchhee  aaaannsslluuiittiinngg
Frequentie 50/60 Hz
Nominale spanning 220~240 V AC
DC ingangsspanning Nee
230V Kabellengte 1 m

MMaatteerriiaaaall  eeiiggeennsscchhaappppeenn
Materiaal behuizing Aluminium
Materiaal optiek Polystyreen
Cover materiaal Polycarbonaat

TTooeeppaassssiinnggssccoonnddiittiieess
Bedrijfstemperatuur -10~+40°C
Gebruikstemperatuur +25°C
Opslagtemperatuur -25~+50°C

Maatschets (mm)
LEDPanelRc-S-E2 Sq595 LEDPanelRc-S-E2 Re295

LEDPanelRc-S-E2
Driver

Kijk op onze website voor gedetailleerde product informatie en gebruiksvoorwaarden.

U
IT

LE
G

 L
IC

H
TB

EG
RI

PP
EN

TE
CH

N
IS

CH
E 

G
EG

EV
EN

S
U

IT
G

EB
RE

ID
 P

O
RT

FO
LI

O
LA

M
PE

N
 &

 T
O

O
LS

O
U

TD
O

O
R

IN
D

O
O

R
SM

A
RT

IN
D

O
O

R



42

Versie oktober 2021
Wijziging van gegevens voorbehouden

Paneel Basic G2

Nieuw: Verbeterde efficiëntie tot 115 lm/W
Kosteneffectief, slank LED paneel
Rechthoekige 295-versies verkrijgbaar
Inbouwplafondframe en opbouwmoduleset verkrijgbaar als accessoire
Geschikt voor inbouw- en pendeltoepassing
Vervangt conventioneel 4x18W of 2x36W armatuur
Energiebesparing tot 55%
Comfortabel en gelijkmatig licht, verkrijgbaar in UGR22 en UGR19

Specificaties

AArrttiikkeellccooddee AArrttiikkeelloommsscchhrriijjvviinngg
EEqquuiivvaalleenntt
((WW))

VVeerrmmooggeenn
((WW)) LLuummeenn

EEffifficciiëënnttiiee
((llmm//WW)) UUGGRR

CCCCTT
((KK)) BBuunnddeellhhooeekk

GGeewwiicchhtt
((kkgg//sstt))

SSttaattiisscchh
542003021200 LEDPanelRc-S-B2 Sq595-32W-3000-WH-U19 TL 4x18W 32 3600 112 ≤ 19 3000 90° 2,10
542003021400 LEDPanelRc-S-B2 Sq595-32W-4000-WH-U19 TL 4x18W 32 3680 115 ≤ 19 4000 90° 2,10
542003021100 LEDPanelRc-S-B2 Sq595-32W-3000-WH TL 4x18W 32 3600 112 ≤ 22 3000 120° 1,68
542003021300 LEDPanelRc-S-B2 Sq595-32W-4000-WH TL 4x18W 32 3680 115 ≤ 22 4000 120° 1,68
542003046500 LEDPanelRc-S-B2 Re295-32W-3000-WH-U19 TL 2x36W 32 3600 112 ≤ 19 3000 90° 2,40
542003046700 LEDPanelRc-S-B2 Re295-32W-4000-WH-U19 TL 2x36W 32 3680 115 ≤ 19 4000 90° 2,40
542003046400 LEDPanelRc-S-B2 Re295-32W-3000-WH TL 2x36W 32 3600 112 ≤ 22 3000 120° 2,40
542003046600 LEDPanelRc-S-B2 Re295-32W-4000-WH TL 2x36W 32 3680 115 ≤ 22 4000 120° 2,40

Accessoires
Opbouw frame Inbouw frame

542098017600
LEDPanelRc2 Sq625-Surface-
Kit-WH

542098017700
LEDPanelRc2 Re300-Surface-
Kit-WH

542098009600
LEDPanelRc Sq600-Frame-WH

542098009800
LEDPanelRc Re300-Frame-
WH

542003021800
LEDPanelRc-S-B2 Mounting-
Springs

542098033000
LEDPanelRc-S-B2 Re298
Mounting-Springs

542003021700
LEDPanelRc-S-B2 Suspension-
Kit

542098030700
Junction-Box-WH

140060852
LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m
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Versie oktober 2021
Wijziging van gegevens voorbehouden

TTeecchhnniisscchhee  ssppeecciifificcaattiieess
Levensduur (L70) 50.000 u
Levensduur (L80) 30.000 u
Aan-/Uit-cycli 100.000
Kleurconsistentie (SDCM) 5
Dimbaarheid On-Off
Afwerking Wit RAL9003
CRI ≥ 80
IP-klasse IP20
IK-klasse IK02
Beschermingsklasse II
Risicogroep (EN 62471) RG0
Inclusief driver (Ja/Nee) Ja
Gloeidraadtest 650°C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur) 1 %
PF ≥ 0,9

EElleekkttrriisscchhee  aaaannsslluuiittiinngg
Frequentie 50/60 Hz
Nominale spanning 220~240 V AC
DC ingangsspanning Zie het hoofdstuk

Technische Gegevens
van de catalogus

230V Kabellengte 0.3 m

MMaatteerriiaaaall  eeiiggeennsscchhaappppeenn
Materiaal behuizing Aluminium
Materiaal optiek Polystyreen
Cover materiaal Polystyreen

TTooeeppaassssiinnggssccoonnddiittiieess
Bedrijfstemperatuur -10~+45°C
Gebruikstemperatuur +25°C
Opslagtemperatuur -25~+50°C

Maatschets (mm)
LEDPanelRc-S-B2 Re295-32W LEDPanelRc-S-B2

Driver

Kijk op onze website voor gedetailleerde product informatie en gebruiksvoorwaarden.
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Versie oktober 2021
Wijziging van gegevens voorbehouden

Armatuur Lima Pendel

Stijlvol lineair armatuur met hoogwaardige aluminium behuizing, geschikt
voor plafondmontage en pendelmontage
Geschikt voor kantoorgebruik
Verkrijgbaar in lengtes van 1200 & 1500 mm
Ophangset inclusief transparante kabel verkrijgbaar als accessoire
Verbindingsset-accessoire voor het creëren van lichtlijnen verkrijgbaar
Standaard dimbaar met DALI of Smart Lighting (BLE)

Specificaties

AArrttiikkeellccooddee AArrttiikkeelloommsscchhrriijjvviinngg
EEqquuiivvaalleenntt
((WW))

VVeerrmmooggeenn
((WW)) LLuummeenn

EEffifficciiëënnttiiee
((llmm//WW)) UUGGRR

CCCCTT
((KK))

GGeewwiicchhtt
((kkgg//sstt))

DDAALLII
542005000500 LEDLima L12-15W-3000-U19-DALI TL 1x28W 15 1725 115 ≤ 19 3000 2,55
542005000600 LEDLima L12-15W-4000-U19-DALI TL 1x28W 15 1800 120 ≤ 19 4000 2,55
542005000700 LEDLima L15-18W-3000-U19-DALI TL 1x35W 18 2070 115 ≤ 19 3000 3,08
542005000800 LEDLima L15-18W-4000-U19-DALI TL 1x35W 18 2160 120 ≤ 19 4000 3,08
542005001300 LEDLima L12-30W-3000-U22-DALI TL 1x54W 30 3300 110 ≤ 22 3000 2,55
542005001400 LEDLima L12-30W-4000-U22-DALI TL 1x54W 30 3450 115 ≤ 22 4000 2,55
542005001500 LEDLima L15-36W-3000-U22-DALI TL 1x80W 36 3960 110 ≤ 22 3000 3,08
542005001600 LEDLima L15-36W-4000-U22-DALI TL 1x80W 36 4140 115 ≤ 22 4000 3,08
SSmmaarrtt  LLiigghhttiinngg
542005004900 LEDLima L12-15W-3000-U19-BLE TL 1x28W 15 1725 115 ≤ 19 3000 2,55
542005004800 LEDLima L12-15W-4000-U19-BLE TL 1x28W 15 1800 120 ≤ 19 4000 2,55
542005004700 LEDLima L15-18W-3000-U19-BLE TL 1x35W 18 2070 115 ≤ 19 3000 3,08
542005004600 LEDLima L15-18W-4000-U19-BLE TL 1x35W 18 2160 120 ≤ 19 4000 3,08
542005004500 LEDLima L12-30W-3000-U22-BLE TL 1x54W 30 3300 110 ≤ 22 3000 2,55
542005004400 LEDLima L12-30W-4000-U22-BLE TL 1x54W 30 3450 115 ≤ 22 4000 2,55
542005004300 LEDLima L15-36W-3000-U22-BLE TL 1x80W 36 3960 110 ≤ 22 3000 3,08
542005004200 LEDLima L15-36W-4000-U22-BLE TL 1x80W 36 4140 115 ≤ 22 4000 3,08
NNooooddvveerrssiiee  11  uuuurr,,  DDAALLII
549004002400 LEDLima L12-15W-3000-U19-DALI-EM1 TL 1x28W 15 1725 115 ≤ 19 3000 2,85
549004002500 LEDLima L12-15W-4000-U19-DALI-EM1 TL 1x28W 15 1800 120 ≤ 19 4000 2,85
549004002600 LEDLima L15-18W-3000-U19-DALI-EM1 TL 1x35W 18 2070 115 ≤ 19 3000 3,38
549004002700 LEDLima L15-18W-4000-U19-DALI-EM1 TL 1x35W 18 2160 120 ≤ 19 4000 3,38
549004002800 LEDLima L12-30W-3000-DALI-EM1 TL 1x54W 30 3300 110 ≤ 22 3000 2,85
549004002900 LEDLima L12-30W-4000-DALI-EM1 TL 1x54W 30 3450 115 ≤ 22 4000 2,85
549004003000 LEDLima L15-36W-3000-DALI-EM1 TL 1x80W 36 3960 110 ≤ 22 3000 3,38
549004003100 LEDLima L15-36W-4000-DALI-EM1 TL 1x80W 36 4140 115 ≤ 22 4000 3,38
NNooooddvveerrssiiee  33  uuuurr,,  DDAALLII
549004003200 LEDLima L12-15W-3000-U19-DALI-EM3 TL 1x28W 15 1725 115 ≤ 19 3000 2,95
549004003300 LEDLima L12-15W-4000-U19-DALI-EM3 TL 1x28W 15 1800 120 ≤ 19 4000 2,95
549004003400 LEDLima L15-18W-3000-U19-DALI-EM3 TL 1x35W 18 2070 115 ≤ 19 3000 3,48
549004003500 LEDLima L15-18W-4000-U19-DALI-EM3 TL 1x35W 18 2160 120 ≤ 19 4000 3,48
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Versie oktober 2021
Wijziging van gegevens voorbehouden

AArrttiikkeellccooddee AArrttiikkeelloommsscchhrriijjvviinngg
EEqquuiivvaalleenntt
((WW))

VVeerrmmooggeenn
((WW)) LLuummeenn

EEffifficciiëënnttiiee
((llmm//WW)) UUGGRR

CCCCTT
((KK))

GGeewwiicchhtt
((kkgg//sstt))

NNooooddvveerrssiiee  33  uuuurr,,  DDAALLII
549004003600 LEDLima L12-30W-3000-DALI-EM3 TL 1x54W 30 3300 110 ≤ 22 3000 2,95
549004003700 LEDLima L12-30W-4000-DALI-EM3 TL 1x54W 30 3450 115 ≤ 22 4000 2,95
549004003800 LEDLima L15-36W-3000-DALI-EM3 TL 1x80W 36 3960 110 ≤ 22 3000 3,48
549004003900 LEDLima L15-36W-4000-DALI-EM3 TL 1x80W 36 4140 115 ≤ 22 4000 3,48

Accessoires

599006009000
LEDLima Suspension-Kit

599006008900
LEDLima Connection-Kit

Pendellengte 1,5 meter.

TTeecchhnniisscchhee  ssppeecciifificcaattiieess
Levensduur (L70) 70.000 u
Levensduur (L80) 50.000 u
Aan-/Uit-cycli 100.000
Dimbaarheid DALI / BLE
Bundelhoek 70°
Afwerking Aluminium
CRI ≥ 80
IP-klasse IP20
IK-klasse IK02
Beschermingsklasse I
Risicogroep (EN 62471) RG0
Inclusief driver (Ja/Nee) Ja
Gloeidraadtest 650°C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur) 0.5 %
PF ≥ 0,9

EElleekkttrriisscchhee  aaaannsslluuiittiinngg
Frequentie 50/60 Hz
Nominale spanning 220~240 V AC
DC ingangsspanning Zie het hoofdstuk

Technische Gegevens
van de catalogus

MMaatteerriiaaaall  eeiiggeennsscchhaappppeenn
Materiaal behuizing Aluminium
Materiaal optiek Polycarbonaat

TTooeeppaassssiinnggssccoonnddiittiieess
Bedrijfstemperatuur -10~+45°C
Gebruikstemperatuur +25°C
Opslagtemperatuur -25~+50°C

Maatschets (mm)
LEDLima L12

LEDLima L15

Kijk op onze website voor gedetailleerde product informatie en gebruiksvoorwaarden.
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Versie oktober 2021
Wijziging van gegevens voorbehouden

Paneel Zenith Pendel

Armatuur met speciaal ontwerp met directe en indirecte lichtverdeling,
waardoor comfort en efficiëntie worden gecombineerd
Hoge lichtstroom en efficiëntie van 105 lm/W
Verlicht uw kantoren en vergaderruimten in stijl
Bespaar tot 50% energie ten opzichte van conventionele TL-armaturen
Standaard geleverd met ophangset (2,5 m) en aparte aluminiumkleurige
driverbehuizing
DALI2 en Smart Lighting (BLE) versies verkrijgbaar
DALI2 driver compatibel met 230V push dimming

Specificaties

AArrttiikkeellccooddee AArrttiikkeelloommsscchhrriijjvviinngg
EEqquuiivvaalleenntt
((WW))

VVeerrmmooggeenn
((WW)) LLuummeenn

EEffifficciiëënnttiiee
((llmm//WW))

CCCCTT
((KK))

GGeewwiicchhtt
((kkgg//sstt))

DDAALLII22
140054053 LEDPanelSp-Z L1222-75W-DALI-3000-AL TL 2x58W 75 7875 105 3000 3,90
140054054 LEDPanelSp-Z L1222-75W-DALI-4000-AL TL 2x58W 75 7875 105 4000 3,90
SSmmaarrtt  LLiigghhttiinngg
542006001000 LEDPanelSp-Z L1222-75W-BLE-3000-AL TL 2x58W 75 7875 105 3000 3,90
542006000900 LEDPanelSp-Z L1222-75W-BLE-4000-AL TL 2x58W 75 7875 105 4000 3,90

Alle Zenith armaturen zijn standaard voorzien van pendelset. Pendellengte 2,5 meter.
Verkrijgbaar op aanvraag met 5- of 2+ 3 polige Wieland GST18i connector.

TTeecchhnniisscchhee  ssppeecciifificcaattiieess
Levensduur (L70) 60.000 u
Levensduur (L80) 40.000 u
Aan-/Uit-cycli 100.000
Kleurconsistentie (SDCM) 3
Dimbaarheid BLE / DALI2
Bundelhoek 112° direct (50%)/

indirect (50%)
Afwerking Aluminium
CRI ≥ 80
UGR ≤ 19
IP-klasse IP20
IK-klasse IK02
Beschermingsklasse II
Risicogroep (EN 62471) RG0
Inclusief driver (Ja/Nee) Ja
Gloeidraadtest 650°C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur) 1 %
PF ≥ 0,9

EElleekkttrriisscchhee  aaaannsslluuiittiinngg
Frequentie 50/60 Hz
Nominale spanning 220~240 V AC
DC ingangsspanning Zie het hoofdstuk

Technische Gegevens
van de catalogus

MMaatteerriiaaaall  eeiiggeennsscchhaappppeenn
Materiaal behuizing Aluminium
Materiaal optiek PMMA
Cover materiaal Semi-opaque PMMA

TTooeeppaassssiinnggssccoonnddiittiieess
Bedrijfstemperatuur -20~+45°C
Gebruikstemperatuur +25°C
Opslagtemperatuur -25~+50°C
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Versie oktober 2021
Wijziging van gegevens voorbehouden

Maatschets (mm)
LEDPanelSp-Z LEDPanelSp-Z

Driver

Kijk op onze website voor gedetailleerde product informatie en gebruiksvoorwaarden.
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Versie oktober 2021
Wijziging van gegevens voorbehouden

Downlight Performer HG

Geavanceerde, hoogwaardige LED-downlight
Uniek optisch lensconcept met hoogglans (HG) reflector en lage
verblinding
Minimale armatuur-hoogte (max 73mm)
Smart Lighting versie verkijgbaar met variabele kleurtemperatuur
instelling van 2700K tot 6500K
Directe vervanging voor CFL downlights - met meer dan 60% besparing
op energiekosten
IP44 (lichtuitvoerkant)
Beschikbaar voor inbouwdiameters 150mm en 200mm
Voorzien van beschermingsfolie ter voorkoming van stof en vuil in het
armatuur gedurende de montage

Specificaties

AArrttiikkeellccooddee AArrttiikkeelloommsscchhrriijjvviinngg
EEqquuiivvaalleenntt
((WW))

VVeerrmmooggeenn
((WW)) LLuummeenn

EEffifficciiëënnttiiee
((llmm//WW)) UUGGRR

CCCCTT
((KK)) CCRRII

GGeewwiicchhtt
((kkgg//sstt))

SSttaattiisscchh
140057154 LEDDownlightRc-P-HG R150-11.5W-3000 CFL 1x18W 11.5 1240 108 ≤ 19 3000 ≥ 80 0,45
140057155 LEDDownlightRc-P-HG R150-11.5W-4000 CFL 1x18W 11.5 1265 110 ≤ 19 4000 ≥ 80 0,45
140057152 LEDDownlightRc-P-HG R200-15W-3000 CFL 1x26W 15 1620 108 ≤ 19 3000 ≥ 80 0,76
140057153 LEDDownlightRc-P-HG R200-15W-4000 CFL 1x26W 15 1650 110 ≤ 19 4000 ≥ 80 0,76
540001083800 LEDDownlightRc-P-HG R200-15W-940 CFL 1x26W 15 1650 110 ≤ 19 4000 ≥ 90 0,76
140057156 LEDDownlightRc-P-HG R200-23W-3000 CFL 2x26W 23 2480 108 ≤ 19 3000 ≥ 80 0,76
140057157 LEDDownlightRc-P-HG R200-23W-4000 CFL 2x26W 23 2530 110 ≤ 19 4000 ≥ 80 0,76
540001084000 LEDDownlightRc-P-HG R200-23W-940 CFL 2x26W 23 2530 110 ≤ 19 4000 ≥ 90 0,76
140057158 LEDDownlightRc-P-HG R200-33W-3000 CFL 2x32W 33 3560 108 ≤ 22 3000 ≥ 80 0,76
140057159 LEDDownlightRc-P-HG R200-33W-4000 CFL 2x32W 33 3630 110 ≤ 22 4000 ≥ 80 0,76
DDAALLII
140057162 LEDDownlightRc-P-HG R150-11.5W-DALI-3000 CFL 1x18W 11.5 1240 108 ≤ 19 3000 ≥ 80 0,45
140057163 LEDDownlightRc-P-HG R150-11.5W-DALI-4000 CFL 1x18W 11.5 1265 110 ≤ 19 4000 ≥ 80 0,45
140057160 LEDDownlightRc-P-HG R200-15W-DALI-3000 CFL 1x26W 15 1620 108 ≤ 19 3000 ≥ 80 0,76
140057161 LEDDownlightRc-P-HG R200-15W-DALI-4000 CFL 1x26W 15 1650 110 ≤ 19 4000 ≥ 80 0,76
540001084600 LEDDownlightRc-P-HG R200-15W-DALI-940 CFL 1x26W 15 1650 110 ≤ 19 4000 ≥ 90 0,76
140057164 LEDDownlightRc-P-HG R200-23W-DALI-3000 CFL 2x26W 23 2480 108 ≤ 19 3000 ≥ 80 0,76
140057165 LEDDownlightRc-P-HG R200-23W-DALI-4000 CFL 2x26W 23 2530 110 ≤ 19 4000 ≥ 80 0,76
540001084800 LEDDownlightRc-P-HG R200-23W-DALI-940 CFL 2x26W 23 2530 110 ≤ 19 4000 ≥ 90 0,76
140057166 LEDDownlightRc-P-HG R200-33W-DALI-3000 CFL 2x32W 33 3560 108 ≤ 22 3000 ≥ 80 0,76
140057167 LEDDownlightRc-P-HG R200-33W-DALI-4000 CFL 2x32W 33 3630 110 ≤ 22 4000 ≥ 80 0,76
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Versie oktober 2021
Wijziging van gegevens voorbehouden

AArrttiikkeellccooddee AArrttiikkeelloommsscchhrriijjvviinngg
EEqquuiivvaalleenntt
((WW))

VVeerrmmooggeenn
((WW)) LLuummeenn

EEffifficciiëënnttiiee
((llmm//WW)) UUGGRR

CCCCTT
((KK)) CCRRII

GGeewwiicchhtt
((kkgg//sstt))

SSmmaarrtt  LLiigghhttiinngg
140063611 LEDDownlightRc-P-HG R150-11.5W-BLE-3000 CFL 1x18W 11.5 1240 108 ≤ 19 3000 ≥ 80 0,51
140063612 LEDDownlightRc-P-HG R150-11.5W-BLE-4000 CFL 1x18W 11.5 1265 110 ≤ 19 4000 ≥ 80 0,51
140063613 LEDDownlightRc-P-HG R200-15W-BLE-3000 CFL 1x26W 15 1620 108 ≤ 19 3000 ≥ 80 0,83
140063614 LEDDownlightRc-P-HG R200-15W-BLE-4000 CFL 1x26W 15 1650 110 ≤ 19 4000 ≥ 80 0,83
540001085400 LEDDownlightRc-P-HG R200-15W-BLE-940 CFL 1x26W 15 1650 110 ≤ 19 4000 ≥ 90 0,83
140063615 LEDDownlightRc-P-HG R200-23W-BLE-3000 CFL 2x26W 23 2480 108 ≤ 19 3000 ≥ 80 0,83
140063616 LEDDownlightRc-P-HG R200-23W-BLE-4000 CFL 2x26W 23 2530 110 ≤ 19 4000 ≥ 80 0,83
540001085600 LEDDownlightRc-P-HG R200-23W-BLE-940 CFL 2x26W 23 2530 110 ≤ 19 4000 ≥ 90 0,83
140063617 LEDDownlightRc-P-HG R200-33W-BLE-3000 CFL 2x32W 33 3560 108 ≤ 22 3000 ≥ 80 0,83
140063618 LEDDownlightRc-P-HG R200-33W-BLE-4000 CFL 2x32W 33 3630 110 ≤ 22 4000 ≥ 80 0,83
SSmmaarrtt  LLiigghhttiinngg  TTuunnaabbllee  WWhhiittee
540001184800 LEDDownlightRc-P-HG R200-25W-BLE-TW CFL 2x26W 25 2650 106 ≤ 19 2700-6500 ≥ 80 0,76

Verkrijgbaar op aanvraag met 3- of 5- of 3+2 polige Wieland GST18i connector, zie appendix. Surface modules niet compatibel met BLE uitvoering.

Accessoires

140060646
LEDDownlightRc-P-HZ-Adapter-150-175

140060647
LEDDownlightRc-P-Sl-E-Adapter-200-225

140060648
LEDDownlightRc-P-Sl-E-Adapter-200-250

140061242
LEDDownlightRc-P-R150-Surface-Module-WH

140061243
LEDDownlightRc-P-R200-Surface-Module-WH

549098001300
LEDDownlightRc-P EM-kit 1h

549098001400
LEDDownlightRc-P EM-kit 3h

542098030700
Junction-Box-WH

Zie de bijlage voor de maatschetsen van de adapterringen. De accessoires uit de EM-set kunnen niet worden gebruikt in combinatie met de
Surface Module.

TTeecchhnniisscchhee  ssppeecciifificcaattiieess
Levensduur (L70) 60.000 u
Levensduur (L80) 40.000 u
Aan-/Uit-cycli 100.000
Kleurconsistentie (SDCM) 3
Dimbaarheid On-Off / DALI / BLE
Bundelhoek 70°
Afwerking Wit RAL9003
IP voorzijde IP44
IP-klasse achterzijde IP20
IK-klasse IK02
Beschermingsklasse II
Risicogroep (EN 62471) RG0 / RG1 (23W &

33W)
Inclusief driver (Ja/Nee) Ja
Gloeidraadtest 650°C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur) 1 %
PF ≥ 0,9

EElleekkttrriisscchhee  aaaannsslluuiittiinngg
Frequentie 50/60 Hz
Nominale spanning 220~240 V AC
DC ingangsspanning Zie het hoofdstuk

Technische Gegevens
van de catalogus

230V Kabellengte 0.3 m

MMaatteerriiaaaall  eeiiggeennsscchhaappppeenn
Materiaal behuizing Gegoten Aluminium
Materiaal optiek Polycarbonaat

TTooeeppaassssiinnggssccoonnddiittiieess
Bedrijfstemperatuur -10~+40°C
Gebruikstemperatuur +25°C
Opslagtemperatuur -25~+50°C
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Maatschets (mm)
LEDDownlightRc-P-HG R150 LEDDownlight

Driver

LEDDownlightRc-P-HG R200 LEDDownlight
Driver Tunable White

LEDDownlightRc-P-R150-Surface-Module LEDDownlightRc-P-R200-Surface-Module

Tekening inbouwmaat (mm)
LEDDownlightRc-P-HG R150

Ø150   
LEDDownlightRc-P-HG R200

Ø200   

Kijk op onze website voor gedetailleerde product informatie en gebruiksvoorwaarden.
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Downlight Performer MW

Geavanceerde, hoogwaardige LED-downlight
Uniek optisch lensconcept met mat witte (MW) reflector en lage
verblinding
Minimale armatuur-hoogte (max 73mm)
Smart Lighting versie verkijgbaar met variabele kleurtemperatuur
instelling van 2700K tot 6500K
Directe vervanging voor CFL downlights - met meer dan 60% besparing
op energiekosten
IP44 (lichtuitvoerkant)
Beschikbaar voor inbouwdiameters 150mm en 200mm
Voorzien van beschermingsfolie ter voorkoming van stof en vuil in het
armatuur gedurende de montage

Specificaties

AArrttiikkeellccooddee AArrttiikkeelloommsscchhrriijjvviinngg
EEqquuiivvaalleenntt
((WW))

VVeerrmmooggeenn
((WW)) LLuummeenn

EEffifficciiëënnttiiee
((llmm//WW)) UUGGRR

CCCCTT
((KK)) CCRRII

GGeewwiicchhtt
((kkgg//sstt))

SSttaattiisscchh
140057170 LEDDownlightRc-P-MW R150-11.5W-3000 CFL 1x18W 11.5 1240 108 ≤ 22 3000 ≥ 80 0,45
140057171 LEDDownlightRc-P-MW R150-11.5W-4000 CFL 1x18W 11.5 1265 110 ≤ 22 4000 ≥ 80 0,45
140057168 LEDDownlightRc-P-MW R200-15W-3000 CFL 1x26W 15 1620 108 ≤ 19 3000 ≥ 80 0,76
140057169 LEDDownlightRc-P-MW R200-15W-4000 CFL 1x26W 15 1650 110 ≤ 19 4000 ≥ 80 0,76
540001086200 LEDDownlightRc-P-MW R200-15W-940 CFL 1x26W 15 1650 110 ≤ 19 4000 ≥ 90 0,76
140057172 LEDDownlightRc-P-MW R200-23W-3000 CFL 2x26W 23 2480 108 ≤ 22 3000 ≥ 80 0,76
140057173 LEDDownlightRc-P-MW R200-23W-4000 CFL 2x26W 23 2530 110 ≤ 22 4000 ≥ 80 0,76
540001086400 LEDDownlightRc-P-MW R200-23W-940 CFL 2x26W 23 2530 110 ≤ 22 4000 ≥ 90 0,76
140057174 LEDDownlightRc-P-MW R200-33W-3000 CFL 2x32W 33 3560 108 ≤ 22 3000 ≥ 80 0,76
140057175 LEDDownlightRc-P-MW R200-33W-4000 CFL 2x32W 33 3630 110 ≤ 22 4000 ≥ 80 0,76
DDAALLII
140057178 LEDDownlightRc-P-MW R150-11.5W-DALI-3000 CFL 1x18W 11.5 1240 108 ≤ 22 3000 ≥ 80 0,45
140057179 LEDDownlightRc-P-MW R150-11.5W-DALI-4000 CFL 1x18W 11.5 1265 110 ≤ 22 4000 ≥ 80 0,45
140057176 LEDDownlightRc-P-MW R200-15W-DALI-3000 CFL 1x26W 15 1620 108 ≤ 19 3000 ≥ 80 0,76
140057177 LEDDownlightRc-P-MW R200-15W-DALI-4000 CFL 1x26W 15 1650 110 ≤ 19 4000 ≥ 80 0,76
540001087000 LEDDownlightRc-P-MW R200-15W-DALI-940 CFL 1x26W 15 1650 110 ≤ 19 4000 ≥ 90 0,76
140057180 LEDDownlightRc-P-MW R200-23W-DALI-3000 CFL 2x26W 23 2480 108 ≤ 22 3000 ≥ 80 0,76
140057181 LEDDownlightRc-P-MW R200-23W-DALI-4000 CFL 2x26W 23 2530 110 ≤ 22 4000 ≥ 80 0,76
540001087200 LEDDownlightRc-P-MW R200-23W-DALI-940 CFL 2x26W 23 2530 110 ≤ 22 4000 ≥ 90 0,76
140057182 LEDDownlightRc-P-MW R200-33W-DALI-3000 CFL 2x32W 33 3560 108 ≤ 22 3000 ≥ 80 0,76
140057183 LEDDownlightRc-P-MW R200-33W-DALI-4000 CFL 2x32W 33 3630 110 ≤ 22 4000 ≥ 80 0,76



53

Versie oktober 2021
Wijziging van gegevens voorbehouden

AArrttiikkeellccooddee AArrttiikkeelloommsscchhrriijjvviinngg
EEqquuiivvaalleenntt
((WW))

VVeerrmmooggeenn
((WW)) LLuummeenn

EEffifficciiëënnttiiee
((llmm//WW)) UUGGRR

CCCCTT
((KK)) CCRRII

GGeewwiicchhtt
((kkgg//sstt))

SSmmaarrtt  LLiigghhttiinngg
140063619 LEDDownlightRc-P-MW R150-11.5W-BLE-3000 CFL 1x18W 11.5 1240 108 ≤ 22 3000 ≥ 80 0,51
140063620 LEDDownlightRc-P-MW R150-11.5W-BLE-4000 CFL 1x18W 11.5 1265 110 ≤ 22 4000 ≥ 80 0,51
140063621 LEDDownlightRc-P-MW R200-15W-BLE-3000 CFL 1x26W 15 1620 108 ≤ 19 3000 ≥ 80 0,83
140063622 LEDDownlightRc-P-MW R200-15W-BLE-4000 CFL 1x26W 15 1650 110 ≤ 19 4000 ≥ 80 0,83
540001087800 LEDDownlightRc-P-MW R200-15W-BLE-940 CFL 1x26W 15 1650 110 ≤ 19 4000 ≥ 90 0,83
140063623 LEDDownlightRc-P-MW R200-23W-BLE-3000 CFL 2x26W 23 2480 108 ≤ 22 3000 ≥ 80 0,83
140063624 LEDDownlightRc-P-MW R200-23W-BLE-4000 CFL 2x26W 23 2530 110 ≤ 22 4000 ≥ 80 0,83
540001088000 LEDDownlightRc-P-MW R200-23W-BLE-940 CFL 2x26W 23 2530 110 ≤ 22 4000 ≥ 90 0,83
140063625 LEDDownlightRc-P-MW R200-33W-BLE-3000 CFL 2x32W 33 3560 108 ≤ 22 3000 ≥ 80 0,83
140063626 LEDDownlightRc-P-MW R200-33W-BLE-4000 CFL 2x32W 33 3630 110 ≤ 22 4000 ≥ 80 0,83
SSmmaarrtt  LLiigghhttiinngg  TTuunnaabbllee  WWhhiittee
540001184900 LEDDownlightRc-P-MW R200-25W-BLE-TW CFL 2x26W 25 2650 106 ≤ 22 2700-6500 ≥ 80 0,76

Verkrijgbaar op aanvraag met 3- of 5- of 3+2 polige Wieland GST18i connector, zie appendix. Surface modules niet compatibel met BLE uitvoering.

Accessoires

140060646
LEDDownlightRc-P-HZ-Adapter-150-175

140060647
LEDDownlightRc-P-Sl-E-Adapter-200-225

140060648
LEDDownlightRc-P-Sl-E-Adapter-200-250

140061242
LEDDownlightRc-P-R150-Surface-Module-WH

140061243
LEDDownlightRc-P-R200-Surface-Module-WH

549098001300
LEDDownlightRc-P EM-kit 1h

549098001400
LEDDownlightRc-P EM-kit 3h

542098030700
Junction-Box-WH

Zie de bijlage voor de maatschetsen van de adapterringen. De accessoires uit de EM-set kunnen niet worden gebruikt in combinatie met de
Surface Module.

TTeecchhnniisscchhee  ssppeecciifificcaattiieess
Levensduur (L70) 60.000 u
Levensduur (L80) 40.000 u
Aan-/Uit-cycli 100.000
Kleurconsistentie (SDCM) 3
Dimbaarheid On-Off / DALI / BLE
Bundelhoek 70°
Afwerking Wit RAL9003
IP voorzijde IP44
IP-klasse achterzijde IP20
IK-klasse IK02
Beschermingsklasse II
Risicogroep (EN 62471) RG0 / RG1 (23W &

33W)
Inclusief driver (Ja/Nee) Ja
Gloeidraadtest 650°C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur) 1 %
PF ≥ 0,9

EElleekkttrriisscchhee  aaaannsslluuiittiinngg
Frequentie 50/60 Hz
Nominale spanning 220~240 V AC
DC ingangsspanning Zie het hoofdstuk

Technische Gegevens
van de catalogus

230V Kabellengte 0.3 m

MMaatteerriiaaaall  eeiiggeennsscchhaappppeenn
Materiaal behuizing Gegoten Aluminium
Materiaal optiek Polycarbonaat

TTooeeppaassssiinnggssccoonnddiittiieess
Bedrijfstemperatuur -10~+40°C
Gebruikstemperatuur +25°C
Opslagtemperatuur -25~+50°C
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Maatschets (mm)
LEDDownlightRc-P-MW R150 LEDDownlight

Driver

LEDDownlightRc-P-MW R200 LEDDownlight
Driver Tunable White

LEDDownlightRc-P-R150-Surface-Module LEDDownlightRc-P-R200-Surface-Module

Tekening inbouwmaat (mm)
LEDDownlightRc-P-MW R150

Ø150   
LEDDownlightRc-P-MW R200

Ø200   

Kijk op onze website voor gedetailleerde product informatie en gebruiksvoorwaarden.
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Downlight HZDIM

Compacte, dimbare LED-downlight
Eenvoudig overschakelen van CFL naar LED - zelfs wanneer dimmen
noodzakelijk is
Geïntegreerde driver voor eenvoudige installatie
Systeem met geïntegreerde driver en hoge efficiëntie, tot 94 lm/W
IP44 (lichtuitvoerkant)

Specificaties

AArrttiikkeellccooddee AArrttiikkeelloommsscchhrriijjvviinngg
EEqquuiivvaalleenntt
((WW))

VVeerrmmooggeenn
((WW)) LLuummeenn

EEffifficciiëënnttiiee
((llmm//WW))

CCCCTT
((KK))

GGeewwiicchhtt
((kkgg//sstt))

DDiimmbbaaaarr  ((TTrriiaacc))
140051474 LEDDownlightRc-HZ R125-7W-Dim-3000-WH CFL 1x13W 7 600 86 3000 0,17
140051475 LEDDownlightRc-HZ R125-7W-Dim-4000-WH CFL 1x13W 7 600 86 4000 0,17
140051476 LEDDownlightRc-HZ R150-10W-Dim-3000-WH CFL 1x18W 10 900 90 3000 0,25
140051477 LEDDownlightRc-HZ R150-10W-Dim-4000-WH CFL 1x18W 10 900 90 4000 0,25
140051478 LEDDownlightRc-HZ R175-13W-Dim-3000-WH CFL 1x26W 13 1200 92 3000 0,32
140051479 LEDDownlightRc-HZ R175-13W-Dim-4000-WH CFL 1x26W 13 1200 92 4000 0,32
140051480 LEDDownlightRc-HZ R200-16W-Dim-3000-WH CFL 1x26W 16 1500 94 3000 0,37
140051481 LEDDownlightRc-HZ R200-16W-Dim-4000-WH CFL 1x26W 16 1500 94 4000 0,37

Verkrijgbaar op aanvraag met 3-polige Wieland GST18i connector. Zie bijlage voor overzicht dimmercompabiliteit.

Accessoires

140060646
LEDDownlightRc-P-HZ-Adapter-150-175

140060650
LEDDownlightRc-HZdim-Adapter-125-150

140060651
LEDDownlightRc-HZdim-Adapter-175-200

140060652
LEDDownlightRc-HZdim-Adapter-200-225

140060649
LEDDownlightRc-HZdim-Adapter-200-250

542098030700
Junction-Box-WH

Zie de bijlage voor de maatschetsen van de adapterringen.
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Versie oktober 2021
Wijziging van gegevens voorbehouden

TTeecchhnniisscchhee  ssppeecciifificcaattiieess
Levensduur (L70) 50.000 u
Levensduur (L80) 30.000 u
Aan-/Uit-cycli 100.000
Kleurconsistentie (SDCM) 4
Dimbaarheid Triac
Bundelhoek 110°
Afwerking Wit RAL9003
CRI ≥ 80
IP voorzijde IP44
IP-klasse achterzijde IP20
IK-klasse IK02
Beschermingsklasse II
Risicogroep (EN 62471) RG0
Inclusief driver (Ja/Nee) Ja
Gloeidraadtest 650°C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur) 1 %
PF ≥ 0,9

EElleekkttrriisscchhee  aaaannsslluuiittiinngg
Frequentie 50/60 Hz
Nominale spanning 220~240 V AC
DC ingangsspanning Zie het hoofdstuk

Technische Gegevens
van de catalogus

230V Kabellengte 0.3 m

MMaatteerriiaaaall  eeiiggeennsscchhaappppeenn
Materiaal behuizing Aluminium +

Polycarbonaat
Materiaal optiek Polycarbonaat

TTooeeppaassssiinnggssccoonnddiittiieess
Bedrijfstemperatuur -10~+40°C
Gebruikstemperatuur +25°C
Opslagtemperatuur -25~+50°C

Maatschets (mm)
LEDDownlightRc-HZ R125 LEDDownlightRc-HZ R150

LEDDownlightRc-HZ R175 LEDDownlightRc-HZ R200

Tekening inbouwmaat (mm)
LEDDownlightRc-HZ R125

Ø125   
LEDDownlightRc-HZ R150

Ø150   
LEDDownlightRc-HZ R175

Ø175   
LEDDownlightRc-HZ R200

Ø200   

Kijk op onze website voor gedetailleerde product informatie en gebruiksvoorwaarden.
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Versie oktober 2021
Wijziging van gegevens voorbehouden

Downlight Slim EcoMax

Slim LED-downlight
Zeer slank ontwerp, slechts 34mm hoog
Beschikbaar in zowel ronde als vierkante uitvoering
Geïntegreerde driver voor eenvoudige installatie
Twee lumenpakketten
Efficiëntie tot 85 lm/W
Geschikt voor vervangingsprojecten door brede selectie beschikbare
adapter-ringmaten
IP44 (lichtuitvoerkant)

Specificaties

AArrttiikkeellccooddee AArrttiikkeelloommsscchhrriijjvviinngg
EEqquuiivvaalleenntt
((WW))

VVeerrmmooggeenn
((WW)) LLuummeenn

EEffifficciiëënnttiiee
((llmm//WW))

CCCCTT
((KK))

GGeewwiicchhtt
((kkgg//sstt))

SSttaattiisscchh
140056557 LEDDownlightRc-Sl-E Rd150-12W-3000-WH CFL 1x18W 12 1020 85 3000 0,25
140056558 LEDDownlightRc-Sl-E Rd150-12W-4000-WH CFL 1x18W 12 1020 85 4000 0,25
140056559 LEDDownlightRc-Sl-E Rd200-24W-3000-WH CFL 2x26W 24 2040 85 3000 0,41
140056560 LEDDownlightRc-Sl-E Rd200-24W-4000-WH CFL 2x26W 24 2040 85 4000 0,41
140056561 LEDDownlightRc-Sl-E Sq150-12W-3000-WH CFL 1x18W 12 1020 85 3000 0,24
140056562 LEDDownlightRc-Sl-E Sq150-12W-4000-WH CFL 1x18W 12 1020 85 4000 0,24
140056563 LEDDownlightRc-Sl-E Sq200-24W-3000-WH CFL 2x26W 24 2040 85 3000 0,55
140056564 LEDDownlightRc-Sl-E Sq200-24W-4000-WH CFL 2x26W 24 2040 85 4000 0,55

Verkrijgbaar op aanvraag met 3- polige Wieland GST18i connector.

Accessoires

140060653
LEDDownlightRc-Sl-E-Adapter-150-175

140060647
LEDDownlightRc-P-Sl-E-Adapter-200-225

140060648
LEDDownlightRc-P-Sl-E-Adapter-200-250

542098030700
Junction-Box-WH

Zie de bijlage voor de maatschetsen van de adapterringen.
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Wijziging van gegevens voorbehouden

TTeecchhnniisscchhee  ssppeecciifificcaattiieess
Levensduur (L70) 40.000 u
Levensduur (L80) 20.000 u
Aan-/Uit-cycli 100.000
Kleurconsistentie (SDCM) 3
Dimbaarheid On-Off
Bundelhoek 112°
Afwerking Wit RAL9003
CRI ≥ 80
IP voorzijde IP44
IP-klasse achterzijde IP20
IK-klasse IK02
Beschermingsklasse II
Risicogroep (EN 62471) RG0
Inclusief driver (Ja/Nee) Ja
Gloeidraadtest 650°C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur) 1 %
PF ≥ 0,9

EElleekkttrriisscchhee  aaaannsslluuiittiinngg
Frequentie 50/60 Hz
Nominale spanning 220~240 V AC
DC ingangsspanning Nee
230V Kabellengte 0.3 m

MMaatteerriiaaaall  eeiiggeennsscchhaappppeenn
Materiaal behuizing Kunststof
Materiaal optiek Polycarbonaat

TTooeeppaassssiinnggssccoonnddiittiieess
Bedrijfstemperatuur -10~+40°C
Gebruikstemperatuur +25°C
Opslagtemperatuur -25~+50°C

Maatschets (mm)
LEDDownlightRc-Sl-E Rd150 LEDDownlightRc-Sl-E Rd200

LEDDownlightRc-Sl-E Sq150 LEDDownlightRc-Sl-E Sq200

Tekening inbouwmaat (mm)
LEDDownlightRc-Sl-E Rd150

Ø150   
LEDDownlightRc-Sl-E Rd200

Ø200   
LEDDownlightRc-Sl-E Sq150

150 x 150   
LEDDownlightRc-Sl-E Sq200

200 x 200   

Kijk op onze website voor gedetailleerde product informatie en gebruiksvoorwaarden.
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Versie oktober 2021
Wijziging van gegevens voorbehouden

Trackspot Performer 3C Compact

Hoogwaardige, compacte track spot met efficiënte lichtstroom en
homogene lichtdistributie
Draadloos dimbare Smart Lighting-oplossing (BLE) leverbaar
Verschillende stralingshoeken mogelijk met verwisselbare reflectoren
Passend voor veelgebruikte Global/Nordic Aluminium® 3C tracks - en
vele andere standaardtypes
Minimale verblinding dankzij matzwarte anti-reflectiering
Beschikbaar in matwitte (WH) en matzwarte (BL) versies

Specificaties

AArrttiikkeellccooddee AArrttiikkeelloommsscchhrriijjvviinngg EEqquuiivvaalleenntt  ((WW))
VVeerrmmooggeenn
((WW)) LLuummeenn

EEffifficciiëënnttiiee
((llmm//WW))

CCCCTT
((KK)) BBuunnddeellhhooeekk

GGeewwiicchhtt
((kkgg//sstt))

DDiimmbbaaaarr  ((TTrriiaacc))
541001069000 LEDSpot3C-C-P 12W-Dim-3000-36D-WH Halogeen 100W 12 960 80 3000 36° 0,44
541001069300 LEDSpot3C-C-P 12W-Dim-4000-36D-WH Halogeen 100W 12 1020 85 4000 36° 0,44
541001069600 LEDSpot3C-C-P 12W-Dim-3000-36D-BL Halogeen 100W 12 960 80 3000 36° 0,44
541001069900 LEDSpot3C-C-P 12W-Dim-4000-36D-BL Halogeen 100W 12 1020 85 4000 36° 0,44
SSttaattiisscchh
541001053900 LEDSpot3C-C-P 25W-3000-36D-WH HID 35W 25 2125 85 3000 36° 0,74
541001053700 LEDSpot3C-C-P 25W-4000-36D-WH HID 35W 25 2250 90 4000 36° 0,74
541001052700 LEDSpot3C-C-P 25W-3000-36D-BL HID 35W 25 2125 85 3000 36° 0,74
541001053000 LEDSpot3C-C-P 25W-4000-36D-BL HID 35W 25 2250 90 4000 36° 0,74
541001053500 LEDSpot3C-C-P 35W-3000-36D-WH HID 50W 35 2975 85 3000 36° 0,94
541001053300 LEDSpot3C-C-P 35W-4000-36D-WH HID 50W 35 3150 90 4000 36° 0,94
541001052800 LEDSpot3C-C-P 35W-3000-36D-BL HID 50W 35 2975 85 3000 36° 0,94
541001052600 LEDSpot3C-C-P 35W-4000-36D-BL HID 50W 35 3150 90 4000 36° 0,94
SSmmaarrtt  LLiigghhttiinngg
541001094800 LEDSpot3C-C-P 37W-BLE-3000-36D-WH HID 50W 37 2960 80 3000 36° 0,90
541001095000 LEDSpot3C-C-P 37W-BLE-4000-36D-WH HID 50W 37 3145 85 4000 36° 0,90
541001095200 LEDSpot3C-C-P 37W-BLE-3000-36D-BL HID 50W 37 2960 80 3000 36° 0,90
541001095400 LEDSpot3C-C-P 37W-BLE-4000-36D-BL HID 50W 37 3145 85 4000 36° 0,90

Accessoires

550098001000
LEDSpot3C-C-P R65-Reflector-24D

550098000300
LEDSpot3C-C-P R85-Reflector-24D

550098000500
LEDSpot3C-C-P R100-Reflector-24D
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Versie oktober 2021
Wijziging van gegevens voorbehouden

TTeecchhnniisscchhee  ssppeecciifificcaattiieess
Levensduur (L70) 70.000 u
Levensduur (L80) 50.000 u
Aan-/Uit-cycli 100.000
Kleurconsistentie (SDCM) 4
Dimbaarheid On-Off / Triac / BLE
Maximale kantelhoek 85°
Afwerking Mat wit / Matzwart
CRI ≥ 90
IP-klasse IP20
IK-klasse IK02 (BLE) / IK03
Beschermingsklasse II (BLE) / I
Risicogroep (EN 62471) RG1
Inclusief driver (Ja/Nee) Ja
Gloeidraadtest 650°C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur) 1 %
PF ≥ 0,9

EElleekkttrriisscchhee  aaaannsslluuiittiinngg
Frequentie 50/60 Hz
Nominale spanning 220~240 V AC
DC ingangsspanning Zie het hoofdstuk

Technische Gegevens
van de catalogus

MMaatteerriiaaaall  eeiiggeennsscchhaappppeenn
Materiaal behuizing Aluminium
Materiaal optiek Coated Polycarbonate
Lens materiaal Polycarbonaat

TTooeeppaassssiinnggssccoonnddiittiieess
Bedrijfstemperatuur -10~+40°C
Gebruikstemperatuur +25°C
Opslagtemperatuur -25~+50°C

Maatschets (mm)
LEDSpot3C-C-P 12W-Dim LEDSpot3C-C-P 25W LEDSpot3C-C-P 35W

LEDSpot3C-C-P 37W-BLE

Kijk op onze website voor gedetailleerde product informatie en gebruiksvoorwaarden.
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Versie oktober 2021
Wijziging van gegevens voorbehouden

Trackspot Performer 3C

Aantrekkelijk ontwerp met klassieke cilinder- en boxvormen. Integreert
gemakkelijk in winkelinrichtingen
Hoge lichtstroom én hoge efficiëntie: tot 2.550 lumen en tot 85 lm/W
Passend voor veelgebruikte Global/Nordic Aluminium® 3C tracks - en
vele andere standaardtypes
Minimale verblinding dankzij matzwarte anti-reflectiering
Beschikbaar in matwitte (MW) en matzwarte (BL) versies

Specificaties

AArrttiikkeellccooddee AArrttiikkeelloommsscchhrriijjvviinngg
EEqquuiivvaalleenntt
((WW))

VVeerrmmooggeenn
((WW)) LLuummeenn

EEffifficciiëënnttiiee
((llmm//WW))

CCCCTT
((KK)) BBuunnddeellhhooeekk

GGeewwiicchhtt
((kkgg//sstt))

SSttaattiisscchh
140054439 LEDSpot3C-P 30W-3000-40D-WH HID 50W 30 2400 80 3000 40° 1,20
140054447 LEDSpot3C-P 30W-4000-40D-WH HID 50W 30 2550 85 4000 40° 1,20
140054443 LEDSpot3C-P 30W-3000-40D-BL HID 50W 30 2400 80 3000 40° 1,20
140054451 LEDSpot3C-P 30W-4000-40D-BL HID 50W 30 2550 85 4000 40° 1,20

TTeecchhnniisscchhee  ssppeecciifificcaattiieess
Levensduur (L70) 50.000 u
Levensduur (L80) 30.000 u
Aan-/Uit-cycli 100.000
Kleurconsistentie (SDCM) 3
Dimbaarheid On-Off
Maximale kantelhoek 90°
Afwerking Mat wit, matzwarte

anti-verblindingsring /
Matzwart, Matzwarte
anti-verblindingsring

CRI ≥ 90
IP-klasse IP20
IK-klasse IK02
Beschermingsklasse I
Risicogroep (EN 62471) RG1
Inclusief driver (Ja/Nee) Ja
Gloeidraadtest 650°C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur) 1 %
PF ≥ 0,9

EElleekkttrriisscchhee  aaaannsslluuiittiinngg
Frequentie 50/60 Hz
Nominale spanning 220~240 V AC
DC ingangsspanning Zie het hoofdstuk

Technische Gegevens
van de catalogus

MMaatteerriiaaaall  eeiiggeennsscchhaappppeenn
Materiaal behuizing Gegoten Aluminium
Materiaal optiek Coated Polycarbonate
Lens materiaal Kunststof

TTooeeppaassssiinnggssccoonnddiittiieess
Bedrijfstemperatuur -25~+40°C
Gebruikstemperatuur +25°C
Opslagtemperatuur -25~+50°C
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Versie oktober 2021
Wijziging van gegevens voorbehouden

Maatschets (mm)
LEDSpot3C-P 30W

Kijk op onze website voor gedetailleerde product informatie en gebruiksvoorwaarden.
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Versie oktober 2021
Wijziging van gegevens voorbehouden

Trackspot EcoMax 3C

Hoogwaardige, compacte track spot met hoge lichtefficiëntie en
homogene lichtdistributie
Eenvoudig, maar strak ontwerp in cilindervorm zonder zichtbare
koelvinnen
Door verstelbaarheid ideaal voor winkels, showrooms en kantoren
Passend voor veelgebruikte Global/Nordic Aluminium® 3C tracks - en
vele andere standaardtypes
Verkrijgbaar in mat wit (WH) en mat zwart (BL)

Specificaties

AArrttiikkeellccooddee AArrttiikkeelloommsscchhrriijjvviinngg
EEqquuiivvaalleenntt
((WW))

VVeerrmmooggeenn
((WW)) LLuummeenn

EEffifficciiëënnttiiee
((llmm//WW))

CCCCTT
((KK)) BBuunnddeellhhooeekk

GGeewwiicchhtt
((kkgg//sstt))

SSttaattiisscchh
541001044800 LEDSpot3C-E 30W-3000-24D-WH HID 50W 30 2550 85 3000 24° 0,46
541001045000 LEDSpot3C-E 30W-4000-24D-WH HID 50W 30 2700 90 4000 24° 0,46
541001044900 LEDSpot3C-E 30W-3000-24D-BL HID 50W 30 2550 85 3000 24° 0,46
541001045100 LEDSpot3C-E 30W-4000-24D-BL HID 50W 30 2700 90 4000 24° 0,46

TTeecchhnniisscchhee  ssppeecciifificcaattiieess
Levensduur (L70) 50.000 u
Levensduur (L80) 30.000 u
Aan-/Uit-cycli 100.000
Kleurconsistentie (SDCM) 3
Dimbaarheid On-Off
Maximale kantelhoek 90°
Afwerking Wit / Zwart
CRI ≥ 80
IP-klasse IP20
IK-klasse IK02
Beschermingsklasse II
Risicogroep (EN 62471) RG0
Inclusief driver (Ja/Nee) Ja
Gloeidraadtest 650°C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur) 1 %
PF ≥ 0,9

EElleekkttrriisscchhee  aaaannsslluuiittiinngg
Frequentie 50/60 Hz
Nominale spanning 220~240 V AC
DC ingangsspanning Zie het hoofdstuk

Technische Gegevens
van de catalogus

MMaatteerriiaaaall  eeiiggeennsscchhaappppeenn
Materiaal behuizing Aluminium
Materiaal optiek Coated Polycarbonate
Lens materiaal Polycarbonaat

TTooeeppaassssiinnggssccoonnddiittiieess
Bedrijfstemperatuur -10~+40°C
Gebruikstemperatuur +25°C
Opslagtemperatuur -25~+50°C
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Versie oktober 2021
Wijziging van gegevens voorbehouden

Maatschets (mm)
LEDSpot3C-E 30W

Kijk op onze website voor gedetailleerde product informatie en gebruiksvoorwaarden.
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Versie oktober 2021
Wijziging van gegevens voorbehouden

Inbouwspot Performer Swing

Krachtige, draaibare en kantelbare inbouwspot
Strak en compact ontwerp, ideaal voor winkels, showrooms en horeca-
omgeving
Spuitgietaluminium behuizing
Uitstekende kleurweergave met CRI 90
Hoge lichtopbrengst t/m 100 lm/W
35W versie verkrijgbaar als Smart Lighting (BLE) en DALI2-oplossing
DALI2 driver compatibel met 230V push dimming

Specificaties

AArrttiikkeellccooddee AArrttiikkeelloommsscchhrriijjvviinngg
EEqquuiivvaalleenntt
((WW))

VVeerrmmooggeenn
((WW)) LLuummeenn

EEffifficciiëënnttiiee
((llmm//WW))

CCCCTT
((KK)) BBuunnddeellhhooeekk

GGeewwiicchhtt
((kkgg//sstt))

SSttaattiisscchh
541003067800 LEDSpotRS -P 20W-3000-60D-WH HID 35W 20 1800 90 3000 60° 0,57
541003067900 LEDSpotRS -P 20W-4000-60D-WH HID 35W 20 2000 100 4000 60° 0,57
541003068200 LEDSpotRS -P 35W-3000-60D-WH HID 50W 35 3150 90 3000 60° 1,07
541003068300 LEDSpotRS -P 35W-4000-60D-WH HID 50W 35 3500 100 4000 60° 1,07
DDAALLII22
541003101500 LEDSpotRS-P 35W-3000-60D-WH-DALI HID 50W 35 3150 90 3000 60° 1,07
541003101600 LEDSpotRS-P 35W-4000-60D-WH-DALI HID 50W 35 3500 100 4000 60° 1,07
SSmmaarrtt  LLiigghhttiinngg
541003101900 LEDSpotRS-P 35W-3000-60D-WH-BLE HID 50W 35 3150 90 3000 60° 1,07
541003102000 LEDSpotRS-P 35W-4000-60D-WH-BLE HID 50W 35 3500 100 4000 60° 1,07
11--1100VV
541003102300 LEDSpotRS-P 35W-3000-60D-WH-10V HID 50W 35 3150 90 3000 60° 1,07
541003102400 LEDSpotRS-P 35W-4000-60D-WH-10V HID 50W 35 3500 100 4000 60° 1,07

Accessoires

542098030700
Junction-Box-WH
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Versie oktober 2021
Wijziging van gegevens voorbehouden

TTeecchhnniisscchhee  ssppeecciifificcaattiieess
Levensduur (L70) 70.000 u
Levensduur (L80) 50.000 u
Aan-/Uit-cycli 100.000
Kleurconsistentie (SDCM) 3
Dimbaarheid On-Off / DALI / BLE /

1-10V
Maximale kantelhoek 40°
Afwerking Wit
CRI ≥ 90
IP-klasse IP20
IK-klasse IK03
Beschermingsklasse II
Risicogroep (EN 62471) RG1
Inclusief driver (Ja/Nee) Ja
Gloeidraadtest 650°C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur) 1 %
PF ≥ 0,9

EElleekkttrriisscchhee  aaaannsslluuiittiinngg
Frequentie 50/60 Hz
Nominale spanning 220~240 V AC
DC ingangsspanning Zie het hoofdstuk

Technische Gegevens
van de catalogus

230V Kabellengte 0.3 m

MMaatteerriiaaaall  eeiiggeennsscchhaappppeenn
Materiaal behuizing Aluminium
Materiaal optiek Coated Polycarbonate

TTooeeppaassssiinnggssccoonnddiittiieess
Bedrijfstemperatuur -10~+45°C
Gebruikstemperatuur +25°C
Opslagtemperatuur -25~+50°C

Maatschets (mm)
LEDSpotRS -P 20W LEDSpotRS -P 35W

LEDSpotRS -P 20W
Driver On/Off

LEDSpotRS -P 35W
Driver On/Off

LEDSpotRS -P 35W
Driver Dim

Tekening inbouwmaat (mm)
LEDSpotRS -P 20W

Ø120-130   
LEDSpotRS -P 35W

Ø160-175   

Kijk op onze website voor gedetailleerde product informatie en gebruiksvoorwaarden.
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Inbouwspot Rond Verstelbaar HQ

Fraai vormgegeven kantelbare inbouwspot met comfortabele lichtbundel
Tot 85% lager energieverbruik dan halogeenspots
Uniek ontwerp van optisch gedeelte en lichtmengtechniek, UGR16-versie
Goede instelbaarheid van de richting van het licht en daardoor flexibel
Volledig IP44 (8W), inclusief IP44 LED-driver
Verkrijgbaar in wit en aluminium met kleurtemperaturen 2700K, 3000K
en 4000K

Specificaties

AArrttiikkeellccooddee AArrttiikkeelloommsscchhrriijjvviinngg
EEqquuiivvaalleenntt
((WW))

VVeerrmmooggeenn
((WW)) LLuummeenn

EEffifficciiëënnttiiee
((llmm//WW))

CCCCTT
((KK)) IIPP--kkllaassssee

GGeewwiicchhtt
((kkgg//sstt))

DDiimmbbaaaarr  ((TTrriiaacc))
140044419 LEDSpotRA-HQ 7W-Dim-2700-40D-AL-CT Halogeen 35W 7 400 57 2700 IP20 0,19
140044080 LEDSpotRA-HQ 7W-Dim-3000-40D-AL-CT Halogeen 35W 7 420 60 3000 IP20 0,19
140044084 LEDSpotRA-HQ 7W-Dim-4000-40D-AL-CT Halogeen 35W 7 450 64 4000 IP20 0,19
140044423 LEDSpotRA-HQ 7W-Dim-2700-40D-WH-CT Halogeen 35W 7 400 57 2700 IP20 0,19
140044096 LEDSpotRA-HQ 7W-Dim-3000-40D-WH-CT Halogeen 35W 7 420 60 3000 IP20 0,19
140044100 LEDSpotRA-HQ 7W-Dim-4000-40D-WH-CT Halogeen 35W 7 450 64 4000 IP20 0,19
140061278 LEDSpotRA HQ2 8W-Dim-2700-40D-AL-IP44 Halogeen 50W 8 640 80 2700 IP44 0,40
140061279 LEDSpotRA HQ2 8W-Dim-3000-40D-AL-IP44 Halogeen 50W 8 640 80 3000 IP44 0,40
140061280 LEDSpotRA HQ2 8W-Dim-4000-40D-AL-IP44 Halogeen 50W 8 680 85 4000 IP44 0,40
140061281 LEDSpotRA HQ2 8W-Dim-2700-40D-WH-IP44 Halogeen 50W 8 640 80 2700 IP44 0,40
140061282 LEDSpotRA HQ2 8W-Dim-3000-40D-WH-IP44 Halogeen 50W 8 640 80 3000 IP44 0,40
140061283 LEDSpotRA HQ2 8W-Dim-4000-40D-WH-IP44 Halogeen 50W 8 680 85 4000 IP44 0,40

Zie bijlage voor overzicht dimmercompatibiliteit.

Accessoires

542098030700
Junction-Box-WH
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TTeecchhnniisscchhee  ssppeecciifificcaattiieess
Levensduur (L70) 50.000 u
Levensduur (L80) 30.000 u
Aan-/Uit-cycli 100.000
Kleurconsistentie (SDCM) 4
Dimbaarheid Triac
Bundelhoek 40°
Maximale kantelhoek 23°
Afwerking Wit RAL9003 /

Geborsteld Aluminium
RAL 9022

CRI ≥ 80
UGR ≤ 16
IK-klasse IK02
Beschermingsklasse II
Risicogroep (EN 62471) RG0
Inclusief driver (Ja/Nee) Ja
Gloeidraadtest 650°C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur) 1 %
PF ≥ 0,9

EElleekkttrriisscchhee  aaaannsslluuiittiinngg
Frequentie 50/60 Hz
Nominale spanning 220~240 V AC
DC ingangsspanning Zie het hoofdstuk

Technische Gegevens
van de catalogus

230V Kabellengte 0.3 m

MMaatteerriiaaaall  eeiiggeennsscchhaappppeenn
Materiaal behuizing Aluminium +

Polycarbonaat
Materiaal optiek Coated Polycarbonate

TTooeeppaassssiinnggssccoonnddiittiieess
Bedrijfstemperatuur -10~+40°C
Gebruikstemperatuur +25°C
Opslagtemperatuur -25~+50°C

Maatschets (mm)
LEDSpotRA-HQ
LEDSpotRA HQ2

LEDSpotRA-HQ
Driver

LEDSpotRA HQ2
Driver

Tekening inbouwmaat (mm)
LEDSpotRA-HQ
LEDSpotRA HQ2

Ø80   

Kijk op onze website voor gedetailleerde product informatie en gebruiksvoorwaarden.
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Spot Ava G2

Moderne LED-inbouwspot met 25° kantelhoek voor perfect accentlicht
Standaard IP44, ideaal voor toepassing in vochtige omgeving, zoals
badkamer
Verbeterde efficiëntie tot 77lm/W met hoogste lichtopbrengst tot 520lm
Stralingshoek van 30° zorgt voor accentverlichtingseffect
Prettig warmwit licht (2700K) perfect voor gezellige sfeer
Verkrijgbaar in mat witte (MW) en geborsteld aluminium (BA) afwerking

Specificaties

AArrttiikkeellccooddee AArrttiikkeelloommsscchhrriijjvviinngg
EEqquuiivvaalleenntt
((WW))

VVeerrmmooggeenn
((WW)) LLuummeenn

EEffifficciiëënnttiiee
((llmm//WW))

CCCCTT
((KK))

GGeewwiicchhtt
((kkgg//sstt))

DDiimmbbaaaarr  ((TTrriiaacc))
541003207100 LEDSpotRA-Ava-E2 5W-Dim-2700-30D-WH Halogeen 35W 5 385 77 2700 0,28
541003207300 LEDSpotRA-Ava-E2 5W-Dim-2700-30D-BA Halogeen 35W 5 385 77 2700 0,28
541003207500 LEDSpotRA-Ava-E2 7W-Dim-2700-30D-WH Halogeen 50W 7 520 74 2700 0,28
541003207700 LEDSpotRA-Ava-E2 7W-Dim-2700-30D-BA Halogeen 50W 7 520 74 2700 0,28

Zie bijlage voor overzicht dimmercompatibiliteit.

Accessoires

542098030700
Junction-Box-WH
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TTeecchhnniisscchhee  ssppeecciifificcaattiieess
Levensduur (L70) 50.000 u
Levensduur (L80) 30.000 u
Aan-/Uit-cycli 100.000
Kleurconsistentie (SDCM) 4
Dimbaarheid Triac
Bundelhoek 30°
Maximale kantelhoek 25°
Afwerking Geborsteld Aluminium

/ Mat wit
CRI ≥ 80
IP-klasse IP44
IK-klasse IK02
Beschermingsklasse II
Risicogroep (EN 62471) RG0
Inclusief driver (Ja/Nee) Ja
Gloeidraadtest 750°C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur) 0.5 %
PF ≥ 0,9

EElleekkttrriisscchhee  aaaannsslluuiittiinngg
Frequentie 50/60 Hz
Nominale spanning 220~240 V AC
DC ingangsspanning Nee
230V Kabellengte 0.3 m

MMaatteerriiaaaall  eeiiggeennsscchhaappppeenn
Materiaal behuizing Aluminium
Materiaal optiek Polycarbonaat

TTooeeppaassssiinnggssccoonnddiittiieess
Bedrijfstemperatuur -10~+45°C
Gebruikstemperatuur +25°C
Opslagtemperatuur -25~+50°C

Maatschets (mm)
LEDSpotRA-Ava-E2 LEDSpotRA-Ava-E2

Driver

Tekening inbouwmaat (mm)
LEDSpotRA-Ava-E2

Ø68-76   

Kijk op onze website voor gedetailleerde product informatie en gebruiksvoorwaarden.
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Spot Chiara

LED-inbouwspot met 25° kantelhoek
Strakke bundel door nieuw ontwerp reflector met microfacetten
Licht vrij van meervoudige schaduwen voor professionele
accentverlichting
Verkrijgbaar in 2700K, 3000K en 4000K
Universele inbouwdoorsnede van 68 mm
IP44 aan de lichtuitstralende kant
Verkrijgbaar in mat wit (WH) en geborsteld aluminium (AL)
Meer dan 85% besparing van energiekosten vergeleken met halogeen
35W en 50W

Specificaties

AArrttiikkeellccooddee AArrttiikkeelloommsscchhrriijjvviinngg
EEqquuiivvaalleenntt
((WW))

VVeerrmmooggeenn
((WW)) LLuummeenn

EEffifficciiëënnttiiee
((llmm//WW))

CCCCTT
((KK))

GGeewwiicchhtt
((kkgg//sstt))

SSttaattiisscchh
541003410800 LEDSpotRA-Chiara-E 6W-827-36D-AL Halogeen 35W 6 450 75 2700 0,09
541003410900 LEDSpotRA-Chiara-E 6W-827-36D-WH Halogeen 35W 6 450 75 2700 0,09
541003414200 LEDSpotRA-Chiara-E 6W-830-36D-AL Halogeen 35W 6 450 75 3000 0,09
541003414300 LEDSpotRA-Chiara-E 6W-830-36D-WH Halogeen 35W 6 450 75 3000 0,09
541003411000 LEDSpotRA-Chiara-E 6W-840-36D-AL Halogeen 35W 6 480 80 4000 0,09
541003411100 LEDSpotRA-Chiara-E 6W-840-36D-WH Halogeen 35W 6 480 80 4000 0,09
541003411200 LEDSpotRA-Chiara-E 8W-827-36D-AL Halogeen 50W 8 600 75 2700 0,09
541003411300 LEDSpotRA-Chiara-E 8W-827-36D-WH Halogeen 50W 8 600 75 2700 0,09
541003414400 LEDSpotRA-Chiara-E 8W-830-36D-AL Halogeen 50W 8 600 75 3000 0,09
541003414500 LEDSpotRA-Chiara-E 8W-830-36D-WH Halogeen 50W 8 600 75 3000 0,09
541003411400 LEDSpotRA-Chiara-E 8W-840-36D-AL Halogeen 50W 8 640 80 4000 0,09
541003411500 LEDSpotRA-Chiara-E 8W-840-36D-WH Halogeen 50W 8 640 80 4000 0,09

Accessoires

542098030700
Junction-Box-WH
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TTeecchhnniisscchhee  ssppeecciifificcaattiieess
Levensduur (L70) 50.000 u
Levensduur (L80) 30.000 u
Aan-/Uit-cycli 100.000
Kleurconsistentie (SDCM) 4
Dimbaarheid On-Off
Bundelhoek 36°
Maximale kantelhoek 25°
Afwerking Geborsteld Aluminium

/ Mat wit
CRI ≥ 80
IP voorzijde IP44
IP-klasse achterzijde IP20
IK-klasse IK02
Beschermingsklasse II
Risicogroep (EN 62471) RG1
Inclusief driver (Ja/Nee) Ja
Gloeidraadtest 650°C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur) 1 %
PF 0,5

EElleekkttrriisscchhee  aaaannsslluuiittiinngg
Frequentie 50/60 Hz
Nominale spanning 220~240 V AC
DC ingangsspanning Nee
230V Kabellengte 0.3 m

MMaatteerriiaaaall  eeiiggeennsscchhaappppeenn
Materiaal behuizing Polycarbonaat
Materiaal optiek Polycarbonaat

TTooeeppaassssiinnggssccoonnddiittiieess
Bedrijfstemperatuur -10~+40°C
Gebruikstemperatuur +25°C
Opslagtemperatuur -25~+50°C

Maatschets (mm)
LEDSpotRA-Chiara-E

Tekening inbouwmaat (mm)
LEDSpotRA-Chiara-E

Ø68-74   

Kijk op onze website voor gedetailleerde product informatie en gebruiksvoorwaarden.

U
IT

LE
G

 L
IC

H
TB

EG
RI

PP
EN

TE
CH

N
IS

CH
E 

G
EG

EV
EN

S
U

IT
G

EB
RE

ID
 P

O
RT

FO
LI

O
LA

M
PE

N
 &

 T
O

O
LS

O
U

TD
O

O
R

IN
D

O
O

R
SM

A
RT

IN
D

O
O

R



74

Versie oktober 2021
Wijziging van gegevens voorbehouden

Plafond-/wandarmatuur Wall-Mounted Performer

Robuust, waterbestendig IP65 LED-armatuur met hoogwaardige
impactbescherming (IK10)
Goede integratie in architectuur, met comfortabele lichtverdeling
3-staps dimmen dankzij de ingebouwde bewegings- en daglichtsensor
(MD-versies)
Eén Wall-Mounted met sensor (MD) kan tot 10 Wall-Mounted
armaturen aansturen
Leverbaar met 1 uur en 3 uur noodverlichting (EM1/EM3)
Ingebouwde CCT-schakelaar voor kleurselectie (3000K-4000K)
Ontworpen voor eenvoudige installatie en onderhoud met mogelijkheid
tot 2,5mm2 doorvoerbedrading
Geschikt voor gebruik binnen en buiten
Energiebesparingen tot 60% ten opzichte van conventionele
alternatieven

Specificaties

AArrttiikkeellccooddee AArrttiikkeelloommsscchhrriijjvviinngg
EEqquuiivvaalleenntt
((WW))

VVeerrmmooggeenn
((WW)) LLuummeenn

EEffifficciiëënnttiiee
((llmm//WW))

CCCCTT
((KK))

MMeett
sseennssoorr

GGeewwiicchhtt
((kkgg//sstt))

SSttaattiisscchh
543011000600 LEDWall-Mounted-P Rd320-15W CFL 2x18W 15 1750 115 3000/4000 Nee 1,30
543011000400 LEDWall-Mounted-P Rd320-21W CFL 2x26W 21 2550 120 3000/4000 Nee 1,32
BBeewweeggiinnggsssseennssoorr,,  DDaagglliicchhtt  sseennssoorr
543011000500 LEDWall-Mounted-P Rd320-16W-MD CFL 2x18W 16 1750 110 3000/4000 Ja 1,40
543011000300 LEDWall-Mounted-P Rd320-22W-MD CFL 2x26W 22 2550 115 3000/4000 Ja 1,42
NNooooddvveerrssiiee  11  uuuurr,,  SSttaattiisscchh
543011003600 LEDWall-Mounted-P Rd300-15W-EM1 CFL 2x18W 15 1750 115 3000/4000 Nee 1,48
543011003800 LEDWall-Mounted-P Rd300-21W-EM1 CFL 2x26W 21 2550 120 3000/4000 Nee 1,50
NNooooddvveerrssiiee  11  uuuurr,,  BBeewweeggiinnggsssseennssoorr,,  DDaagglliicchhtt  sseennssoorr
543011003700 LEDWall-Mounted-P Rd300-16W-MD-EM1 CFL 2x18W 16 1750 110 3000/4000 Ja 1,58
543011003900 LEDWall-Mounted-P Rd300-22W-MD-EM1 CFL 2x26W 22 2550 115 3000/4000 Ja 1,60
NNooooddvveerrssiiee  33  uuuurr,,  SSttaattiisscchh
543011003200 LEDWall-Mounted-P Rd300-15W-EM3 CFL 2x18W 15 1750 115 3000/4000 Nee 1,78
543011003400 LEDWall-Mounted-P Rd300-21W-EM3 CFL 2x26W 21 2550 120 3000/4000 Nee 1,80
NNooooddvveerrssiiee  33  uuuurr,,  BBeewweeggiinnggsssseennssoorr,,  DDaagglliicchhtt  sseennssoorr
543011003300 LEDWall-Mounted-P Rd300-16W-MD-EM3 CFL 2x18W 16 1750 110 3000/4000 Ja 1,88
543011003500 LEDWall-Mounted-P Rd300-22W-MD-EM3 CFL 2x26W 22 2550 115 3000/4000 Ja 1,90

Ga voor meer technische informatie naar de bijlage.



75

Versie oktober 2021
Wijziging van gegevens voorbehouden

TTeecchhnniisscchhee  ssppeecciifificcaattiieess
Levensduur (L70) 50.000 u
Levensduur (L80) 30.000 u
Aan-/Uit-cycli 100.000
Kleurconsistentie (SDCM) 4
Dimbaarheid On-Off / MD
Afwerking Wit RAL9003
CRI ≥ 80
IP-klasse IP65
IK-klasse IK10
Beschermingsklasse II
Risicogroep (EN 62471) RG0
Inclusief driver (Ja/Nee) Ja
Gloeidraadtest 850°C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur) 0.5 %
PF ≥ 0,9

EElleekkttrriisscchhee  aaaannsslluuiittiinngg
Frequentie 50/60 Hz
Nominale spanning 220~240 V AC
DC ingangsspanning Zie het hoofdstuk

Technische Gegevens
van de catalogus

MMaatteerriiaaaall  eeiiggeennsscchhaappppeenn
Materiaal behuizing Polycarbonaat
Materiaal optiek Polycarbonaat

TTooeeppaassssiinnggssccoonnddiittiieess
Bedrijfstemperatuur -30~+50°C
Gebruikstemperatuur +25°C
Opslagtemperatuur -30~+60°C

Maatschets (mm)
LEDWall-Mounted-P Rd300

Kijk op onze website voor gedetailleerde product informatie en gebruiksvoorwaarden.
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Plafond-/wandarmatuur Wall-Mounted EcoMax G2

Stijlvol, compact en stevig opbouwarmatuur (IP54+IK08)
Eenvoudige bedrading met mogelijkheid tot doorvoerbedrading
Ingebouwde CCT-schakelaar voor kleurselectie (3000K-4000K)
Verkrijgbaar met ingebouwde bewegings- en daglichtsensor, 2-traps
dimbaar (MD-versie)
Noodversie 3 uur verkrijgbaar met auto-test functionaliteit (EM-versie)
Energiebesparing tot 60%

Specificaties

AArrttiikkeellccooddee AArrttiikkeelloommsscchhrriijjvviinngg
EEqquuiivvaalleenntt
((WW))

VVeerrmmooggeenn
((WW)) LLuummeenn

EEffifficciiëënnttiiee
((llmm//WW))

CCCCTT
((KK))

MMeett
sseennssoorr

GGeewwiicchhtt
((kkgg//sstt))

SSttaattiisscchh
522020001800 LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W  CFL 2x18W 14 1700 120 3000/4000 Nee 0,70
522020001600 LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W  CFL 2x26W 22 2500 115 3000/4000 Nee 0,70
BBeewweeggiinnggsssseennssoorr,,  DDaagglliicchhtt  sseennssoorr
522020001700 LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W-MD  CFL 2x18W 14 1700 120 3000/4000 Ja 0,76
522020001500 LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-MD  CFL 2x26W 22 2500 115 3000/4000 Ja 0,76
NNooooddvveerrssiiee  33  uuuurr,,  SSttaattiisscchh
522020001400 LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W-EM3 CFL 2x18W 14 1700 120 3000/4000 Nee 0,80
522020001200 LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-EM3 CFL 2x26W 22 2500 115 3000/4000 Nee 0,80
NNooooddvveerrssiiee  33  uuuurr,,  BBeewweeggiinnggsssseennssoorr,,  DDaagglliicchhtt  sseennssoorr
522020001300 LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W-MD-EM3 CFL 2x18W 14 1700 120 3000/4000 Ja 0,86
522020001100 LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-MD-EM3 CFL 2x26W 22 2500 115 3000/4000 Ja 0,86

TTeecchhnniisscchhee  ssppeecciifificcaattiieess
Levensduur (L70) 50.000 u
Levensduur (L80) 30.000 u
Aan-/Uit-cycli 100.000
Kleurconsistentie (SDCM) 4
Dimbaarheid On-Off / MD
Afwerking Wit RAL9016
CRI ≥ 80
IP-klasse IP54
IK-klasse IK08
Beschermingsklasse II
Inclusief driver (Ja/Nee) Ja
Gloeidraadtest 850°C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur) 0.5 %
PF ≥ 0,9

EElleekkttrriisscchhee  aaaannsslluuiittiinngg
Frequentie 50/60 Hz
Nominale spanning 220~240 V AC
DC ingangsspanning Nee

MMaatteerriiaaaall  eeiiggeennsscchhaappppeenn
Materiaal behuizing Polypropyleen (PP)
Materiaal optiek Polypropyleen (PP)

TTooeeppaassssiinnggssccoonnddiittiieess
Bedrijfstemperatuur -20~+45°C
Bedrijfstemperatuur EM 0~+45°C
Gebruikstemperatuur +25°C
Opslagtemperatuur -30~+60°C
Storage environment EM -20~+25°C
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Maatschets (mm)
LEDWall-Mounted-E2 Rd275

Kijk op onze website voor gedetailleerde product informatie en gebruiksvoorwaarden.
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Plafond-/wandarmatuur Apollo

Professioneel wand-/plafondarmatuur met comfortabel diffuus licht
Gemakkelijk te installeren op muur of plafond
Beugel-accessoire verkrijgbaar om het armatuur gemakkelijk te monteren
in bestaande projecten (geen nieuwe schroefgaten nodig)
Module Clio binnenin
Gelijkmatig, diffuus licht voor een aangename sfeer
IP44 versies ook geschikt voor gebruik in badkamers en vergelijkbare
toepassingen
Energiebesparing tot 80% in vergelijking met traditionele lichtbron

Specificaties

AArrttiikkeellccooddee AArrttiikkeelloommsscchhrriijjvviinngg
EEqquuiivvaalleenntt
((WW))

VVeerrmmooggeenn
((WW)) LLuummeenn

EEffifficciiëënnttiiee
((llmm//WW))

CCCCTT
((KK)) IIPP--kkllaassssee

GGeewwiicchhtt
((kkgg//sstt))

SSttaattiisscchh
520020000100 LED HC300 12W 2700K Apollo III GLS 75W 12 1150 96 2700 IP20 0,43
520020000200 LED HC300 12W 4000K Apollo III GLS 75W 12 1250 104 4000 IP20 0,43
520021000300 LED HC350 16W 2700K IP44 Apollo III GLS 100W 16 1450 91 2700 IP44 0,59
520021000400 LED HC350 16W 4000K IP44 Apollo III GLS 100W 16 1580 99 4000 IP44 0,59
DDiimmbbaaaarr  ((TTrriiaacc))
520021000700 LED HC350 22W DIM 2700K IP44 Apollo GLS 100W 22 1955 89 2700 IP44 0,59
520021000800 LED HC350 22W DIM 4000K IP44 Apollo GLS 100W 22 2040 93 4000 IP44 0,59

Ga voor meer technische informatie naar de bijlage.

Accessoires

140060553
LED Module sensor CT

520098000200
LED Apollo HC300 bracket

520098001800
LED Apollo HC350 bracket

Sensor alleen voor 12W en 16W. Detectiezone: 12m.
HC300 bracket verkocht per 2, HC350 bracket verkocht per 3.
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TTeecchhnniisscchhee  ssppeecciifificcaattiieess
Levensduur (L70) 30.000 u
Levensduur (L80) 20.000 u
Aan-/Uit-cycli 100.000
Dimbaarheid On-Off / Triac
Bundelhoek 120°
Afwerking Wit RAL9003
CRI ≥ 80
IK-klasse IK03
Beschermingsklasse I
Risicogroep (EN 62471) RG0
Inclusief driver (Ja/Nee) Ja

EElleekkttrriisscchhee  aaaannsslluuiittiinngg
Frequentie 50/60 Hz
Nominale spanning 220~240 V AC
DC ingangsspanning Nee

MMaatteerriiaaaall  eeiiggeennsscchhaappppeenn
Materiaal behuizing Staal
Materiaal optiek Polycarbonaat

TTooeeppaassssiinnggssccoonnddiittiieess
Bedrijfstemperatuur -20~+45°C
Gebruikstemperatuur +25°C
Opslagtemperatuur -25~+50°C

Maatschets (mm)
LED HC300 12W LED HC350 16W

LED HC350 22W

LED Module sensor CT LED Apollo HC300 bracket

LED Apollo HC350 bracket

Kijk op onze website voor gedetailleerde product informatie en gebruiksvoorwaarden.
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Plafond-/wandarmatuur Porchlight

Eenvoudige oplossing voor vervanging of vernieuwing van bestaande
oplossingen
IP65 en hoge IK10 slagvastheid voor buitentoepassingen
Portiekarmatuur met ingebouwde bewegings- en daglichtsensor (MD-
versies)
Eén Porchlight met sensor (MD) kan tot 10 Porchlight armaturen
aansturen
Automatisch dimmen naar 20% lichtniveau als er geen beweging
gedetecteerd wordt
Detectiebereik, sterkte van de daglichtsensor en houdtijd kunnen via DIP-
schakelaar eenvoudig worden aangepast
Tot 50% lager energieverbruik dan compacte fluorescentielampen
Verdere energiebesparing door automatische dimfunctie
Ook geschikt voor outdoor applicaties.

Specificaties

AArrttiikkeellccooddee AArrttiikkeelloommsscchhrriijjvviinngg
EEqquuiivvaalleenntt
((WW))

VVeerrmmooggeenn
((WW)) LLuummeenn

EEffifficciiëënnttiiee
((llmm//WW))

CCCCTT
((KK))

MMeett
sseennssoorr

GGeewwiicchhtt
((kkgg//sstt))

SSttaattiisscchh
140064477 LEDPorch-E Re120-5W-3000K-WH TL 8W 5 450 90 3000 Nee 0,83
140064478 LEDPorch-E Re120-5W-4000K-WH TL 8W 5 500 100 4000 Nee 0,83
BBeewweeggiinnggsssseennssoorr,,  DDaagglliicchhtt  sseennssoorr
140064479 LEDPorch-E Re120-6W-3000K-MD-WH TL 8W 6 480 80 3000 Ja 0,87
140064480 LEDPorch-E Re120-6W-4000K-MD-WH TL 8W 6 510 85 4000 Ja 0,87
NNooooddvveerrssiiee  11  uuuurr,,  SSttaattiisscchh
549004004410 LEDPorch-E Re120-5W-3000K-EM1 TL 8W 5 450 90 3000 Nee 1,03
549004004310 LEDPorch-E Re120-5W-4000K-EM1 TL 8W 5 500 100 4000 Nee 1,03
NNooooddvveerrssiiee  11  uuuurr,,  BBeewweeggiinnggsssseennssoorr,,  DDaagglliicchhtt  sseennssoorr
549004008310 LEDPorch-E Re120-6W-3000K-MD-EM1 TL 8W 6 480 80 3000 Ja 1,07
549004008210 LEDPorch-E Re120-6W-4000K-MD-EM1 TL 8W 6 510 85 4000 Ja 1,07

Ga voor meer technische informatie naar de bijlage.
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TTeecchhnniisscchhee  ssppeecciifificcaattiieess
Levensduur (L70) 50.000 u
Levensduur (L80) 30.000 u
Aan-/Uit-cycli 100.000
Kleurconsistentie (SDCM) 4
Dimbaarheid On-Off / MD
Afwerking Wit
CRI ≥ 80
IP-klasse IP65
IK-klasse IK10
Beschermingsklasse II
Risicogroep (EN 62471) RG0
Inclusief driver (Ja/Nee) Ja
Gloeidraadtest 650°C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur) 0.5 %
PF ≥ 0,9

EElleekkttrriisscchhee  aaaannsslluuiittiinngg
Frequentie 50/60 Hz
Nominale spanning 220~240 V AC
DC ingangsspanning Zie het hoofdstuk

Technische Gegevens
van de catalogus

MMaatteerriiaaaall  eeiiggeennsscchhaappppeenn
Materiaal behuizing Polycarbonaat
Materiaal optiek Polycarbonaat

TTooeeppaassssiinnggssccoonnddiittiieess
Bedrijfstemperatuur -30~+50°C
Gebruikstemperatuur +25°C
Opslagtemperatuur -30~+60°C

Maatschets (mm)
LEDPorch-E Re120

Kijk op onze website voor gedetailleerde product informatie en gebruiksvoorwaarden.
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Plafond-/wandarmatuur Linear EcoMax

Eenvoudig te installeren LED oplossing
Elegant maar degelijk design; IP44 en IK06
Comfortabel licht dankzij opaal diffuser
Midden- of zij-invoer van netaansluiting
Geschikt alternatief voor 2x18W TL-D, 2x36W TL-D of 2x58W TL-D

Specificaties

AArrttiikkeellccooddee AArrttiikkeelloommsscchhrriijjvviinngg
EEqquuiivvaalleenntt
((WW))

VVeerrmmooggeenn
((WW)) LLuummeenn

EEffifficciiëënnttiiee
((llmm//WW))

CCCCTT
((KK))

GGeewwiicchhtt
((kkgg//sstt))

SSttaattiisscchh
529001001000 LEDLinear-E CL06-20W-3000-WH TL 2x18W 20 2100 105 3000 1,47
529001001100 LEDLinear-E CL06-20W-4000-WH TL 2x18W 20 2300 115 4000 1,47
542005039700 LEDLinear-E CL12-40W-3000-WH TL 2x36W 40 4320 108 3000 2,80
542005039800 LEDLinear-E CL12-40W-4000-WH TL 2x36W 40 4720 118 4000 2,80
542005039900 LEDLinear-E CL15-53W-3000-WH TL 2x58W 53 5930 112 3000 3,30
542005040000 LEDLinear-E CL15-53W-4000-WH TL 2x58W 53 6360 120 4000 3,30
NNooooddvveerrssiiee  11  uuuurr,,  SSttaattiisscchh
549004010000 LEDLinear-E CL06-20W-3000-WH-EM1 TL 2x18W 20 2100 105 3000 1,77
549004010100 LEDLinear-E CL06-20W-4000-WH-EM1 TL 2x18W 20 2300 115 4000 1,77
549003003800 LEDLinear-E CL12-40W-3000-WH-EM1 TL 2x36W 40 4320 108 3000 3,10
549003003900 LEDLinear-E CL12-40W-4000-WH-EM1 TL 2x36W 40 4720 118 4000 3,10
549003004000 LEDLinear-E CL15-53W-3000-WH-EM1 TL 2x58W 53 5930 112 3000 3,60
549003004100 LEDLinear-E CL15-53W-4000-WH-EM1 TL 2x58W 53 6360 120 4000 3,60
NNooooddvveerrssiiee  33  uuuurr,,  SSttaattiisscchh
549004010200 LEDLinear-E CL06-20W-3000-WH-EM3 TL 2x18W 20 2100 105 3000 1,87
549004010300 LEDLinear-E CL06-20W-4000-WH-EM3 TL 2x18W 20 2300 115 4000 1,87
549003004200 LEDLinear-E CL12-40W-3000-WH-EM3 TL 2x36W 40 4320 108 3000 3,20
549003004300 LEDLinear-E CL12-40W-4000-WH-EM3 TL 2x36W 40 4720 118 4000 3,20
549003004400 LEDLinear-E CL15-53W-3000-WH-EM3 TL 2x58W 53 5930 112 3000 3,70
549003004500 LEDLinear-E CL15-53W-4000-WH-EM3 TL 2x58W 53 6360 120 4000 3,70

Accessoires

140060553
LED Module sensor CT
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TTeecchhnniisscchhee  ssppeecciifificcaattiieess
Levensduur (L70) 70.000 u
Levensduur (L80) 50.000 u
Aan-/Uit-cycli 100.000
Dimbaarheid On-Off
Bundelhoek 110°
Afwerking Wit RAL9003
CRI ≥ 80
IP-klasse IP44
IK-klasse IK06
Beschermingsklasse I
Risicogroep (EN 62471) RG0
Inclusief driver (Ja/Nee) Ja
PF ≥ 0,9

EElleekkttrriisscchhee  aaaannsslluuiittiinngg
Frequentie 50/60 Hz
Nominale spanning 220~240 V AC
DC ingangsspanning Nee

MMaatteerriiaaaall  eeiiggeennsscchhaappppeenn
Materiaal behuizing Staal
Materiaal optiek PMMA

TTooeeppaassssiinnggssccoonnddiittiieess
Bedrijfstemperatuur -10~+40°C
Gebruikstemperatuur +25°C
Opslagtemperatuur -25~+50°C

Maatschets (mm)
LEDLinear-E CL06

LEDLinear-E CL12

LEDLinear-E CL15

Kijk op onze website voor gedetailleerde product informatie en gebruiksvoorwaarden.
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Montagebalk T8 Batten

Lineaire LED batten met uniforme lichtopbrengst
Hoge efficiëntie tot 105 lm/w
Geleverd met klemmen voor opbouwmontage
Pendelmontage mogelijk met afzonderlijk accessoire
Mechanische verbinding van meerdere armaturen mogelijk via middelste
verbindingsstuk (connector accessoire)
Energiebesparing tot 55%

Specificaties

AArrttiikkeellccooddee AArrttiikkeelloommsscchhrriijjvviinngg
EEqquuiivvaalleenntt
((WW))

VVeerrmmooggeenn
((WW)) LLuummeenn

EEffifficciiëënnttiiee
((llmm//WW))

CCCCTT
((KK))

GGeewwiicchhtt
((kkgg//sstt))

SSttaattiisscchh
140063304 LED T8 Batten 1200mm 38W 3000K CT TL 2x36W 38 3800 100 3000 0,80
140063305 LED T8 Batten 1200mm 38W 4000K CT TL 2x36W 38 4000 105 4000 0,80
140063306 LED T8 Batten 1200mm 38W 6500K CT TL 2x36W 38 4000 105 6500 0,80

Accessoires

140063307
LED T8 Batten connector

140063308
LED T8 Batten suspension Kit

TTeecchhnniisscchhee  ssppeecciifificcaattiieess
Levensduur (L70) 30.000 u
Levensduur (L80) 20.000 u
Aan-/Uit-cycli 100.000
Dimbaarheid On-Off
Bundelhoek 120
Afwerking Wit
CRI ≥ 80
IP-klasse IP20
IK-klasse IK02
Beschermingsklasse I
Risicogroep (EN 62471) RG0
Inclusief driver (Ja/Nee) Ja
PF ≥ 0,9

EElleekkttrriisscchhee  aaaannsslluuiittiinngg
Frequentie 50/60 Hz
Nominale spanning 220~240 V AC
DC ingangsspanning Zie het hoofdstuk

Technische Gegevens
van de catalogus

230V Kabellengte 1.5 m

MMaatteerriiaaaall  eeiiggeennsscchhaappppeenn
Materiaal behuizing Aluminium

TTooeeppaassssiinnggssccoonnddiittiieess
Bedrijfstemperatuur -10~+40°C
Gebruikstemperatuur +25°C
Opslagtemperatuur -25~+50°C
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Maatschets (mm)
LED T8 Batten 1200mm

Kijk op onze website voor gedetailleerde product informatie en gebruiksvoorwaarden.
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Montagebalk T5 Batten EcoMax

Lineaire LED-batten
Gelijkmatig, diffuus licht voor een aangename sfeer
Ook dimbaar
Tot 50% lager energieverbruik
Maximaal mogelijke lengte: 15 meter
Incl. stroomkabel, koppelstukken (vast en flexibel)
Voorzien van doorzichtige eindkappen
Eenvoudig te verplaatsen roestvrijstalen bevestigingsclips

Specificaties

AArrttiikkeellccooddee AArrttiikkeelloommsscchhrriijjvviinngg
EEqquuiivvaalleenntt
((WW))

VVeerrmmooggeenn
((WW)) LLuummeenn

EEffifficciiëënnttiiee
((llmm//WW))

CCCCTT
((KK))

GGeewwiicchhtt
((kkgg//sstt))

SSttaattiisscchh
140043898 LED E T5 batten 600 9W 800lm 3000K CT TL 1x18W 9 900 100 3000 0,14
140043899 LED E T5 batten 600 9W 800lm 4000K CT TL 1x18W 9 950 106 4000 0,14
140043900 LED E T5 batten 1200 18W 1600lm 3000K CT TL 1x36W 18 1850 103 3000 0,24
140043901 LED E T5 batten 1200 18W 1600lm 4000K CT TL 1x36W 18 1950 108 4000 0,24
DDiimmbbaaaarr  ((TTrriiaacc))
140062784 LED P T5 batten 600 9W DIM 3000K CT TL 1x18W 9 1100 122 3000 0,29
140062783 LED P T5 batten 600 9W DIM 4000K CT TL 1x18W 9 1000 111 4000 0,29
140062786 LED P T5 batten 1200 18W DIM 3000K  CT TL 1x36W 18 2300 128 3000 0,41
140062785 LED P T5 batten 1200 18W DIM 4000K  CT TL 1x36W 18 2100 117 4000 0,41

Zie bijlage voor overzicht dimmercompatibiliteit.

TTeecchhnniisscchhee  ssppeecciifificcaattiieess
Levensduur (L70) 40.000 u
Levensduur (L80) 30.000 u
Aan-/Uit-cycli 100.000
Dimbaarheid On-Off / Triac
Bundelhoek 140
Afwerking Wit
CRI ≥ 80
IP-klasse IP20
Beschermingsklasse II
Risicogroep (EN 62471) RG0
Inclusief driver (Ja/Nee) Ja
PF ≥ 0,9

EElleekkttrriisscchhee  aaaannsslluuiittiinngg
Frequentie 50/60 Hz
Nominale spanning 220~240 V AC
DC ingangsspanning Nee
230V Kabellengte 1.5 m

MMaatteerriiaaaall  eeiiggeennsscchhaappppeenn
Materiaal behuizing Polycarbonaat

TTooeeppaassssiinnggssccoonnddiittiieess
Bedrijfstemperatuur -20~+40°C
Gebruikstemperatuur +25°C
Opslagtemperatuur -25~+50°C
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Maatschets (mm)
LED E T5 batten 600
LED P T5 batten 600

LED E T5 batten 1200
LED P T5 batten 1200

Accessoires

Inclusief accessoires

Kijk op onze website voor gedetailleerde product informatie en gebruiksvoorwaarden.
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Montagebalk T5 Batten S met schakelaar

Lineaire LED-batten met schakelaar
Gelijkmatig, diffuus licht voor een aangename sfeer
Beschikbaar in 300, 600, 900 en 1200 mm
Maximaal mogelijke lengte: 15 meter
Incl. stroomkabel, koppelstukken (vast en flexibel)
Geïntegreerde schakelaar
Tot 50% lager energieverbruik
Eenvoudig te verplaatsen roestvrijstalen bevestigingsclips

Specificaties

AArrttiikkeellccooddee AArrttiikkeelloommsscchhrriijjvviinngg
EEqquuiivvaalleenntt
((WW))

VVeerrmmooggeenn
((WW)) LLuummeenn

EEffifficciiëënnttiiee
((llmm//WW))

CCCCTT
((KK))

GGeewwiicchhtt
((kkgg//sstt))

SSttaattiisscchh
140043904 LED E T5 batten 300 4.5W S 3000K BL TL 1x9W 4.5 450 100 3000 0,08
140044077 LED E T5 batten 300 4.5W S 4000K BL TL 1x9W 4.5 500 111 4000 0,08
140043903 LED E T5 batten 600 9W S 3000K BL TL 1x18W 9 900 100 3000 0,14
140044076 LED E T5 batten 600 9W S 4000K BL TL 1x18W 9 950 106 4000 0,14
140043902 LED E T5 batten 900 11W S 3000K BL TL 1x18W 11 1100 100 3000 0,19
140044075 LED E T5 batten 900 11W S 4000K BL TL 1x18W 11 1200 109 4000 0,19
140044293 LED E T5 batten 1200 13W S 3000K BL TL 1x30W 13 1300 100 3000 0,25
140044292 LED E T5 batten 1200 13W S 4000K BL TL 1x30W 13 1400 108 4000 0,25

TTeecchhnniisscchhee  ssppeecciifificcaattiieess
Levensduur (L70) 40.000 u
Levensduur (L80) 30.000 u
Aan-/Uit-cycli 100.000
Dimbaarheid On-Off
Bundelhoek 140
Afwerking Wit
CRI ≥ 80
IP-klasse IP20
Beschermingsklasse II
Risicogroep (EN 62471) RG0
Inclusief driver (Ja/Nee) Ja
PF ≥ 0,9

EElleekkttrriisscchhee  aaaannsslluuiittiinngg
Frequentie 50/60 Hz
Nominale spanning 220~240 V AC
DC ingangsspanning Nee
230V Kabellengte 1.5 m

MMaatteerriiaaaall  eeiiggeennsscchhaappppeenn
Materiaal behuizing Polycarbonaat

TTooeeppaassssiinnggssccoonnddiittiieess
Bedrijfstemperatuur -20~+40°C
Gebruikstemperatuur +25°C
Opslagtemperatuur -25~+50°C
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Maatschets (mm)
LED E T5 batten 300

LED E T5 batten 600

LED E T5 batten 900

LED E T5 batten 1200

Accessoires

Inclusief accessoires

Kijk op onze website voor gedetailleerde product informatie en gebruiksvoorwaarden.
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Armatuur Lowbay

Stijlvolle oplossing voor middelhoge plafonds in winkels en industriële
omgevingen
Meerdere bundelhoeken verkrijgbaar

Specificaties

AArrttiikkeellccooddee AArrttiikkeelloommsscchhrriijjvviinngg
EEqquuiivvaalleenntt
((WW))

VVeerrmmooggeenn
((WW)) LLuummeenn

EEffifficciiëënnttiiee
((llmm//WW))

CCCCTT
((KK)) BBuunnddeellhhooeekk

GGeewwiicchhtt
((kkgg//sstt))

SSttaattiisscchh
545002000600 LEDLowbay-E 30W-4000-60D CFL 2x26W 30 3000 100 4000 60° 0,54
545002000500 LEDLowbay-E 30W-4000-120D CFL 2x26W 30 3000 100 4000 120° 0,65
545002000400 LEDLowbay-E 50W-4000-60D HID 70W 50 5000 100 4000 60° 1,03
545002000300 LEDLowbay-E 50W-4000-120D HID 70W 50 5000 100 4000 120° 1,14
545002000200 LEDLowbay-E 80W-4000-60D HID 100W 80 7200 90 4000 60° 1,70
545002000100 LEDLowbay-E 80W-4000-90D HID 100W 80 8000 100 4000 90° 1,70

Accessoires

545098004100
Lowbay-PC-Reflector-80W

TTeecchhnniisscchhee  ssppeecciifificcaattiieess
Levensduur (L70) 60.000 u
Levensduur (L80) 40.000 u
Aan-/Uit-cycli 100.000
Kleurconsistentie (SDCM) 4
Dimbaarheid On-Off
Afwerking Zilver
CRI ≥ 80
IP-klasse IP20
IK-klasse IK03
Beschermingsklasse I
Risicogroep (EN 62471) RG1
Inclusief driver (Ja/Nee) Ja
Gloeidraadtest 650°C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur) 1 %
PF ≥ 0,9

EElleekkttrriisscchhee  aaaannsslluuiittiinngg
Frequentie 50/60 Hz
Nominale spanning 220~240 V AC
DC ingangsspanning Zie het hoofdstuk

Technische Gegevens
van de catalogus

230V Kabellengte 2 m

MMaatteerriiaaaall  eeiiggeennsscchhaappppeenn
Materiaal behuizing Aluminium
Materiaal optiek Polycarbonaat

TTooeeppaassssiinnggssccoonnddiittiieess
Bedrijfstemperatuur -20~+45°C
Gebruikstemperatuur +25°C
Opslagtemperatuur -30~+50°C
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Maatschets (mm)
LEDLowbay-E 30W-4000-60D LEDLowbay-E 30W-4000-120D

LEDLowbay-E 50W-4000-60D LEDLowbay-E 50W-4000-120D

LEDLowbay-E 80W-4000-60D LEDLowbay-E 80W-4000-90D

Lowbay-PC-Reflector-80W

Kijk op onze website voor gedetailleerde product informatie en gebruiksvoorwaarden.
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Highbay Performer G4

Hoogwaardige LED highbay-oplossing met geavanceerd, uiterst vlak
design
Verkrijgbaar als Smart Lighting-oplossing (BLE), DALI2 of met
ingebouwde bewegingssensor (MD)
Flexibele oplossing dankzij drie verschillende bundelhoeken: breed,
middel en asymmetrisch
Vijf lumenpakketten, tot 30.000 lm
Uitgerust met IP68-koppelstekker
DALI2 driver compatibel met 230V push dimming

Specificaties

AArrttiikkeellccooddee AArrttiikkeelloommsscchhrriijjvviinngg
EEqquuiivvaalleenntt
((WW))

VVeerrmmooggeenn
((WW)) LLuummeenn

EEffifficciiëënnttiiee
((llmm//WW))

CCCCTT
((KK)) BBuunnddeellhhooeekk

GGeewwiicchhtt
((kkgg//sstt))

SSttaattiisscchh
545001002600 LEDHighbay-P4 80W-4000-95D HID 250W 80 10400 130 4000 95° 2,10
545001002500 LEDHighbay-P4 80W-4000-50D HID 250W 80 10400 130 4000 50° 2,10
545001002700 LEDHighbay-P4 80W-4000-50x95D HID 250W 80 10400 130 4000 50° x 95° 2,10
545001014700 LEDHighbay-P4 80W-5700-95D HID 250W 80 10400 130 5700 95° 2,10
545001014600 LEDHighbay-P4 80W-5700-50D HID 250W 80 10400 130 5700 50° 2,10
545001014800 LEDHighbay-P4 80W-5700-50x95D HID 250W 80 10400 130 5700 50° x 95° 2,10
545001003200 LEDHighbay-P4 115W-4000-95D HID 400W 115 15000 130 4000 95° 2,10
545001003100 LEDHighbay-P4 115W-4000-50D HID 400W 115 15000 130 4000 50° 2,10
545001003300 LEDHighbay-P4 115W-4000-50x95D HID 400W 115 15000 130 4000 50° x 95° 2,10
545001015000 LEDHighbay-P4 115W-5700-95D HID 400W 115 15000 130 5700 95° 2,10
545001014900 LEDHighbay-P4 115W-5700-50D HID 400W 115 15000 130 5700 50° 2,10
545001015100 LEDHighbay-P4 115W-5700-50x95D HID 400W 115 15000 130 5700 50° x 95° 2,10
545001001200 LEDHighbay-P4 155W-4000-100D HID 400W 155 20000 130 4000 100° 3,10
545001001100 LEDHighbay-P4 155W-4000-60D HID 400W 155 20000 130 4000 60° 3,10
545001003700 LEDHighbay-P4 155W-4000-60x100D HID 400W 155 20000 130 4000 60° x 100° 3,10
545001012400 LEDHighbay-P4 155W-5700-100D HID 400W 155 20000 130 5700 100° 3,10
545001015200 LEDHighbay-P4 155W-5700-60D HID 400W 155 20000 130 5700 60° 3,10
545001015300 LEDHighbay-P4 155W-5700-60x100D HID 400W 155 20000 130 5700 60° x 100° 3,10
545001000900 LEDHighbay-P4 230W-4000-100D HID 600W 230 30000 130 4000 100° 3,10
545001001000 LEDHighbay-P4 230W-4000-60D HID 600W 230 30000 130 4000 60° 3,10
545001003900 LEDHighbay-P4 230W-4000-60x100D HID 600W 230 30000 130 4000 60° x 100° 3,10
545001012300 LEDHighbay-P4 230W-5700-100D HID 600W 230 30000 130 5700 100° 3,10
545001015400 LEDHighbay-P4 230W-5700-60D HID 600W 230 30000 130 5700 60° 3,10
545001015500 LEDHighbay-P4 230W-5700-60x100D HID 600W 230 30000 130 5700 60° x 100° 3,10
DDAALLII22
545001002900 LEDHighbay-P4 80W-DALI-4000-95D HID 250W 80 10400 130 4000 95° 2,10
545001002800 LEDHighbay-P4 80W-DALI-4000-50D HID 250W 80 10400 130 4000 50° 2,10
545001003000 LEDHighbay-P4 80W-DALI-4000-50x95D HID 250W 80 10400 130 4000 50° x 95° 2,10
545001015700 LEDHighbay-P4 80W-DALI-5700-95D HID 250W 80 10400 130 5700 95° 2,10
545001015600 LEDHighbay-P4 80W-DALI-5700-50D HID 250W 80 10400 130 5700 50° 2,10
545001015800 LEDHighbay-P4 80W-DALI-5700-50x95D HID 250W 80 10400 130 5700 50° x 95° 2,10
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AArrttiikkeellccooddee AArrttiikkeelloommsscchhrriijjvviinngg
EEqquuiivvaalleenntt
((WW))

VVeerrmmooggeenn
((WW)) LLuummeenn

EEffifficciiëënnttiiee
((llmm//WW))

CCCCTT
((KK)) BBuunnddeellhhooeekk

GGeewwiicchhtt
((kkgg//sstt))

DDAALLII22
545001003500 LEDHighbay-P4 115W-DALI-4000-95D HID 400W 115 15000 130 4000 95° 2,10
545001003400 LEDHighbay-P4 115W-DALI-4000-50D HID 400W 115 15000 130 4000 50° 2,10
545001003600 LEDHighbay-P4 115W-DALI-4000-50x95D HID 400W 115 15000 130 4000 50° x 95° 2,10
545001016000 LEDHighbay-P4 115W-DALI-5700-95D HID 400W 115 15000 130 5700 95° 2,10
545001015900 LEDHighbay-P4 115W-DALI-5700-50D HID 400W 115 15000 130 5700 50° 2,10
545001016100 LEDHighbay-P4 115W-DALI-5700-50x95D HID 400W 115 15000 130 5700 50° x 95° 2,10
545001001400 LEDHighbay-P4 155W-DALI-4000-100D HID 400W 155 20000 130 4000 100° 3,10
545001001300 LEDHighbay-P4 155W-DALI-4000-60D HID 400W 155 20000 130 4000 60° 3,10
545001003800 LEDHighbay-P4 155W-DALI-4000-60x100D HID 400W 155 20000 130 4000 60° x 100° 3,10
545001016300 LEDHighbay-P4 155W-DALI-5700-100D HID 400W 155 20000 130 5700 100° 3,10
545001016200 LEDHighbay-P4 155W-DALI-5700-60D HID 400W 155 20000 130 5700 60° 3,10
545001016400 LEDHighbay-P4 155W-DALI-5700-60x100D HID 400W 155 20000 130 5700 60° x 100° 3,10
545001001600 LEDHighbay-P4 230W-DALI-4000-100D HID 600W 230 30000 130 4000 100° 3,10
545001001500 LEDHighbay-P4 230W-DALI-4000-60D HID 600W 230 30000 130 4000 60° 3,10
545001004000 LEDHighbay-P4 230W-DALI-4000-60x100D HID 600W 230 30000 130 4000 60° x 100° 3,10
545001016600 LEDHighbay-P4 230W-DALI-5700-100D HID 600W 230 30000 130 5700 100° 3,10
545001016500 LEDHighbay-P4 230W-DALI-5700-60D HID 600W 230 30000 130 5700 60° 3,10
545001016700 LEDHighbay-P4 230W-DALI-5700-60x100D HID 600W 230 30000 130 5700 60° x 100° 3,10
SSmmaarrtt  LLiigghhttiinngg
545001009800 LEDHighbay-P4 80W-4000-W-BLE HID 250W 80 10400 130 4000 95° 2,10
545001009700 LEDHighbay-P4 80W-4000-N-BLE HID 250W 80 10400 130 4000 50° 2,10
545001009600 LEDHighbay-P4 80W-4000-AS-BLE HID 250W 80 10400 130 4000 50° x 95° 2,10
545001024400 LEDHighbay-P4 80W-5700-W-BLE HID 250W 80 10400 130 5700 95° 2,10
545001024300 LEDHighbay-P4 80W-5700-N-BLE HID 250W 80 10400 130 5700 50° 2,10
545001024500 LEDHighbay-P4 80W-5700-AS-BLE HID 250W 80 10400 130 5700 50° x 95° 2,10
545001009400 LEDHighbay-P4 115W-4000-W-BLE HID 400W 115 15000 130 4000 95° 2,10
545001009500 LEDHighbay-P4 115W-4000-N-BLE HID 400W 115 15000 130 4000 50° 2,10
545001009300 LEDHighbay-P4 115W-4000-AS-BLE HID 400W 115 15000 130 4000 50° x 95° 2,10
545001024700 LEDHighbay-P4 115W-5700-W-BLE HID 400W 115 15000 130 5700 95° 2,10
545001024600 LEDHighbay-P4 115W-5700-N-BLE HID 400W 115 15000 130 5700 50° 2,10
545001024800 LEDHighbay-P4 115W-5700-AS-BLE HID 400W 115 15000 130 5700 50° x 95° 2,10
545001009100 LEDHighbay-P4 155W-4000-W-BLE HID 400W 155 20000 130 4000 100° 3,10
545001009200 LEDHighbay-P4 155W-4000-N-BLE HID 400W 155 20000 130 4000 60° 3,10
545001009000 LEDHighbay-P4 155W-4000-AS-BLE HID 400W 155 20000 130 4000 60° x 100° 3,10
545001025000 LEDHighbay-P4 155W-5700-W-BLE HID 400W 155 20000 130 5700 100° 3,10
545001024900 LEDHighbay-P4 155W-5700-N-BLE HID 400W 155 20000 130 5700 60° 3,10
545001025100 LEDHighbay-P4 155W-5700-AS-BLE HID 400W 155 20000 130 5700 60° x 100° 3,10
545001008800 LEDHighbay-P4 230W-4000-W-BLE HID 600W 230 30000 130 4000 100° 3,10
545001008900 LEDHighbay-P4 230W-4000-N-BLE HID 600W 230 30000 130 4000 60° 3,10
545001008700 LEDHighbay-P4 230W-4000-AS-BLE HID 600W 230 30000 130 4000 60° x 100° 3,10
545001025300 LEDHighbay-P4 230W-5700-W-BLE HID 600W 230 30000 130 5700 100° 3,10
545001025200 LEDHighbay-P4 230W-5700-N-BLE HID 600W 230 30000 130 5700 60° 3,10
545001025400 LEDHighbay-P4 230W-5700-AS-BLE HID 600W 230 30000 130 5700 60° x 100° 3,10
BBeewweeggiinnggsssseennssoorr,,  DDaagglliicchhtt  sseennssoorr
545001010300 LEDHighbay-P4 80W-4000-W-MD HID 250W 80 10400 130 4000 95° 2,30
545001010100 LEDHighbay-P4 80W-4000-N-MD HID 250W 80 10400 130 4000 50° 2,30
545001010400 LEDHighbay-P4 80W-4000-AS-MD HID 250W 80 10400 130 4000 50° x 95° 2,30
545001010200 LEDHighbay-P4 115W-4000-W-MD HID 400W 115 15000 130 4000 95° 2,30
545001010500 LEDHighbay-P4 115W-4000-N-MD HID 400W 115 15000 130 4000 50° 2,30
545001010600 LEDHighbay-P4 115W-4000-AS-MD HID 400W 115 15000 130 4000 50° x 95° 2,30
545001011500 LEDHighbay-P4 155W-4000-W-MD HID 400W 155 20000 130 4000 100° 3,30
545001010700 LEDHighbay-P4 155W-4000-N-MD HID 400W 155 20000 130 4000 60° 3,30
545001010800 LEDHighbay-P4 155W-4000-AS-MD HID 400W 155 20000 130 4000 60° x 100° 3,30
545001011000 LEDHighbay-P4 230W-4000-W-MD HID 600W 230 30000 130 4000 100° 3,30
545001010900 LEDHighbay-P4 230W-4000-N-MD HID 600W 230 30000 130 4000 60° 3,30
545001011100 LEDHighbay-P4 230W-4000-AS-MD HID 600W 230 30000 130 4000 60° x 100° 3,30

DALI2 uitvoering compatibel met centrale noodverlichting volgens de norm EN 50172. Ga voor meer technische informatie naar de bijlage.

U
IT

LE
G

 L
IC

H
TB

EG
RI

PP
EN

TE
CH

N
IS

CH
E 

G
EG

EV
EN

S
U

IT
G

EB
RE

ID
 P

O
RT

FO
LI

O
LA

M
PE

N
 &

 T
O

O
LS

O
U

TD
O

O
R

IN
D

O
O

R
SM

A
RT

IN
D

O
O

R



94

Versie oktober 2021
Wijziging van gegevens voorbehouden

Accessoires

545098000500
LEDHighbay-P4 Bracket-
D380 

545098000600
LEDHighbay-P4 Bracket-D420

545098003500
LEDHighbay-P4 Reflector-
D330

545098003600
LEDHighbay-P4 Reflector-
D420

543098021900
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3

543098022000
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-5

543098024500
LEDHighbay-P4-Remote
Controller

545098003200
LEDHighbay-Pole and Adapter

545098003900
LEDHighbay-Pole

Highbay Pole and Adapter (545098003200) is alleen geschikt voor 80W en 115W versies. Highbay Pole (545098003900) is alleen geschikt
voor 155W en 230W versies.
Remote Controller kan alleen gebruikt worden in combinatie met de MD versie. Remote Controller wordt verkocht exclusief 2 AAA batterijen. Ga
voor meer technische informatie (Remote Controller) naar de bijlage.

TTeecchhnniisscchhee  ssppeecciifificcaattiieess
Levensduur (L70) 70.000 u
Levensduur (L80) 50.000 u
Aan-/Uit-cycli 100.000
Kleurconsistentie (SDCM) 4
Dimbaarheid On-Off / DALI / BLE /

MD
Afwerking Grijs Pantone 417U
CRI ≥ 80
IP-klasse IP66
IK-klasse IK08
Beschermingsklasse I
Risicogroep (EN 62471) RG1
Inclusief driver (Ja/Nee) Ja
Gloeidraadtest 850°C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur) 0.5 %
PF ≥ 0,9
Piekspanning beveiliging 4 kV

EElleekkttrriisscchhee  aaaannsslluuiittiinngg
Frequentie 50/60 Hz
Nominale spanning 220~240 V AC
DC ingangsspanning Zie het hoofdstuk

Technische Gegevens
van de catalogus

230V Kabellengte 1 m

MMaatteerriiaaaall  eeiiggeennsscchhaappppeenn
Materiaal behuizing Aluminium
UV-bestendig Ja
Materiaal optiek Polycarbonaat
Cover materiaal Polycarbonaat

TTooeeppaassssiinnggssccoonnddiittiieess
Bedrijfstemperatuur -30~+50°C
Gebruikstemperatuur +25°C
Opslagtemperatuur -25~+50°C
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Maatschets (mm)
LEDHighbay-P4

80W & 115W
LEDHighbay-P4
155W & 230W

LEDHighbay-P4
80W & 115W Motion Detection

LEDHighbay-P4
155W & 230W Motion Detection

LEDHighbay-P4 Bracket-D420 LEDHighbay-P4 Reflector-D330

LEDHighbay-P4 Reflector-D420

Kijk op onze website voor gedetailleerde product informatie en gebruiksvoorwaarden.
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Highbay EcoMax G2

Rendabele highbay-oplossing
Elegant, slank ontwerp
Verbeterde efficiëntie tot 130lm/W
Vijf lumenpakketten, tot 31.200 lm
Tot 60% energiebesparing vergeleken met HID-oplossingen
Reflectoren, beugel en IP68 connector verkrijgbaar als accessoire

Specificaties

AArrttiikkeellccooddee AArrttiikkeelloommsscchhrriijjvviinngg EEqquuiivvaalleenntt  ((WW))
VVeerrmmooggeenn
((WW)) LLuummeenn

EEffifficciiëënnttiiee
((llmm//WW))

CCCCTT
((KK))

GGeewwiicchhtt
((kkgg//sstt))

SSttaattiisscchh
545001047200 LEDHighbay-E2 80W-840-W HID 250W 80 10400 130 4000 1,79
545001047400 LEDHighbay-E2 80W-857-W HID 250W 80 10400 130 5700 1,79
545001047600 LEDHighbay-E2 120W-840-W HID 400W 120 15600 130 4000 2,46
545001047800 LEDHighbay-E2 120W-857-W HID 400W 120 15600 130 5700 2,46
545001048000 LEDHighbay-E2 150W-840-W HID 400W 150 19500 130 4000 2,46
545001048200 LEDHighbay-E2 150W-857-W HID 400W 150 19500 130 5700 2,46
545001048400 LEDHighbay-E2 200W-840-W HID 400W HO 200 26000 130 4000 3,39
545001048600 LEDHighbay-E2 200W-857-W HID 400W HO 200 26000 130 5700 3,39
545001048800 LEDHighbay-E2 240W-840-W HID 600W 240 31200 130 4000 3,39
545001049000 LEDHighbay-E2 240W-857-W HID 600W 240 31200 130 5700 3,39

Accessoires

545098006100
LEDHighbay-E2 Reflector-
Rd407

545098006200
LEDHighbay-E2 Reflector-
Rd507

545098006300
LEDHighbay-E2 Reflector-
Rd602

545098006000
LEDHighbay-E2 Bracket-L249

543098021900
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3

Reflector Rd407 (545098006100) past op 80W-versies, Reflector Rd507 (545098006200) past op 120W- en 150W-versies en Reflector
Rd602 (545098006300) past op 200W- en 240W-versies.
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TTeecchhnniisscchhee  ssppeecciifificcaattiieess
Levensduur (L70) 50.000 u
Levensduur (L80) 30.000 u
Aan-/Uit-cycli 100.000
Kleurconsistentie (SDCM) 4
Dimbaarheid On-Off
Bundelhoek 90°
Afwerking Grijs Pantone 417U
CRI ≥ 80
IP-klasse IP65
IK-klasse IK08
Beschermingsklasse I
Risicogroep (EN 62471) RG1
Inclusief driver (Ja/Nee) Ja
Gloeidraadtest 850°C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur) 1 %
PF ≥ 0,9
Piekspanning beveiliging 4 kV

EElleekkttrriisscchhee  aaaannsslluuiittiinngg
Frequentie 50/60 Hz
Nominale spanning 220~240 V AC
DC ingangsspanning Nee
230V Kabellengte 1 m

MMaatteerriiaaaall  eeiiggeennsscchhaappppeenn
Materiaal behuizing Aluminium
Materiaal optiek Polycarbonaat
Cover materiaal Polycarbonaat

TTooeeppaassssiinnggssccoonnddiittiieess
Bedrijfstemperatuur -30~+50°C
Gebruikstemperatuur +25°C
Opslagtemperatuur -30~+50°C

Maatschets (mm)
LEDHighbay-E2 80W LEDHighbay-E2

120W & 150W
LEDHighbay-E2
200W & 240W

LEDHighbay-E2 Reflector-Rd407 LEDHighbay-E2 Reflector-Rd507 LEDHighbay-E2 Reflector-Rd602

LEDHighbay-E2 Bracket-L249

Kijk op onze website voor gedetailleerde product informatie en gebruiksvoorwaarden.
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Waterdichtarmatuur Waterproof Special

Waterdicht armatuur met extra hoge IP
Geschikt voor toepassing buiten dankzij IP67/IP69K
Ammoniumbestendig, geschikt voor (intensieve) veehouderij
Prettige, homogene lichtdistributie
Eenvoudige installatie door vrij te plaatsen roestvrijstalen
bevestigingsklemmen
Hoge efficiëntie tot 135 lm/W
Uitgerust met 3x2.5mm² doorvoerbedrading

Specificaties

AArrttiikkeellccooddee AArrttiikkeelloommsscchhrriijjvviinngg
EEqquuiivvaalleenntt
((WW))

VVeerrmmooggeenn
((WW)) LLuummeenn

EEffifficciiëënnttiiee
((llmm//WW))

CCCCTT
((KK))

IInntteerrnnee
bbeeddrraaddiinngg
((mmmm2))

GGeewwiicchhtt
((kkgg//sstt))

SSttaattiisscchh
543022021100 LEDWaterproof SE-P L1250-24W-840-IP69K TL 1x36W 24 3240 135 4000 3x2.5 1,71
543022021200 LEDWaterproof SE-P L1250-45W-840-IP69K TL 2x36W 45 6075 135 4000 3x2.5 1,71
543022021300 LEDWaterproof SE-P L1550-34W-840-IP69K TL 1x58W 34 4590 135 4000 3x2.5 1,98
543022021400 LEDWaterproof SE-P L1550-54W-840-IP69K TL 2x58W 54 7290 135 4000 3x2.5 1,98

TTeecchhnniisscchhee  ssppeecciifificcaattiieess
Levensduur (L70) 70.000 u
Levensduur (L80) 50.000 u
Aan-/Uit-cycli 100.000
Kleurconsistentie (SDCM) 4
Dimbaarheid On-Off
Bundelhoek 120°
Afwerking Grijs RAL 7035
CRI ≥ 80
IP-klasse IP67/IP69K
IK-klasse IK06
Beschermingsklasse I
Risicogroep (EN 62471) RG0
Inclusief driver (Ja/Nee) Ja
Gloeidraadtest 650°C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur) 0.5 %
PF ≥ 0,9
Diameter van ingangsdraad 1mm2 - 2.5mm2

EElleekkttrriisscchhee  aaaannsslluuiittiinngg
Frequentie 50/60 Hz
Nominale spanning 220~240 V AC
DC ingangsspanning Zie het hoofdstuk

Technische Gegevens
van de catalogus

MMaatteerriiaaaall  eeiiggeennsscchhaappppeenn
Materiaal behuizing PMMA
UV-bestendig Ja
Materiaal optiek PMMA
Bevestigingsclips Roestvrij staal (RVS)

TTooeeppaassssiinnggssccoonnddiittiieess
Bedrijfstemperatuur -25~+45°C
Gebruikstemperatuur +25°C
Opslagtemperatuur -30~+60°C
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Maatschets (mm)
LEDWaterproof SE-P L1250

LEDWaterproof SE-P L1550

Installatiemogelijkheden

 
 

Kijk op onze website voor gedetailleerde product informatie en gebruiksvoorwaarden.
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Waterdichtarmatuur Waterproof Performer G3

Nieuw: Verbeterde efficiëntie tot 140 lm/W
Krachtig assortiment waterdichte armaturen in specifiek "sealed for life"-
ontwerp
Verkrijgbaar als Smart Lighting-oplossing (BLE) en DALI2
Eenvoudig installeren dankzij schroefloze snelsluiting
Geleverd met vandaalbestendige RVS montageklemmen
Uitgerust met doorvoerbedrading, speciale PLUS-versie met 2 extra
doorvoerdraden
DALI2 driver compatibel met 230V push dimming

Specificaties

AArrttiikkeellccooddee AArrttiikkeelloommsscchhrriijjvviinngg EEqquuiivvaalleenntt  ((WW))
VVeerrmmooggeenn
((WW)) LLuummeenn

EEffifficciiëënnttiiee
((llmm//WW))

CCCCTT
((KK))

IInntteerrnnee
bbeeddrraaddiinngg
((mmmm2))

GGeewwiicchhtt
((kkgg//sstt))

SSttaattiisscchh
543022015500 LEDWaterproof-P3 L710-12.5W-4000 TL 1x18W 12.5 1700 135 4000 3x2.5 0,89
543022015600 LEDWaterproof-P3 L710-24W-4000 TL 2x18W 24 3240 135 4000 3x2.5 0,89
543022015800 LEDWaterproof-P3 L1310-24W-4000 TL 1x36W 24 3360 140 4000 3x2.5 1,55
543022015700 LEDWaterproof-P3 L1310-38W-4000 TL 2x36W 38 5320 140 4000 3x2.5 1,55
543022016300 LEDWaterproof-P3 L1310-38W-4000-PLUS TL 2x36W 38 5320 140 4000 5x2.5 1,60
543022015900 LEDWaterproof-P3 L1310-38W-6500 TL 2x36W 38 5320 140 6500 3x2.5 1,55
543022016000 LEDWaterproof-P3 L1610-31W-4000 TL 1x58W 31 4340 140 4000 3x2.5 1,71
543022016400 LEDWaterproof-P3 L1610-31W-4000-PLUS TL 1x58W 31 4340 140 4000 5x2.5 1,77
543022016100 LEDWaterproof-P3 L1610-47W-4000 TL 2x58W 47 6580 140 4000 3x2.5 1,71
543022016200 LEDWaterproof-P3 L1610-54W-4000 TL 2x58W 54 7560 140 4000 3x2.5 1,71
543022016500 LEDWaterproof-P3 L1610-54W-4000-PLUS TL 2x58W 54 7560 140 4000 5x2.5 1,77
543022016600 LEDWaterproof-P3 L1610-54W-6500 TL 2x58W 54 7560 140 6500 3x2.5 1,71
543022024100 LEDWaterproof-P3 L1610-75W-4000 TL 2x80W 75 9750 130 4000 3x2.5 2,35
543022024200 LEDWaterproof-P3 L1610-90W-4000 2x TLM 140W RS 90 12150 135 4000 3x2.5 2,35
DDAALLII22
543022018200 LEDWaterproof-P3 L710-22W-4000-DALI TL 2x18W 22 3000 135 4000 5x2.5 0,99
543022018500 LEDWaterproof-P3 L1310-36W-4000-DALI TL 2x36W 36 5040 140 4000 5x2.5 1,51
543022018400 LEDWaterproof-P3 L1310-36W-6500-DALI TL 2x36W 36 5040 140 6500 5x2.5 1,51
543022018600 LEDWaterproof-P3 L1610-31W-4000-DALI TL 1x58W 31 4340 140 4000 5x2.5 1,75
543022018800 LEDWaterproof-P3 L1610-51W-4000-DALI TL 2x58W 51 7140 140 4000 5x2.5 1,75
543022018900 LEDWaterproof-P3 L1610-51W-6500-DALI TL 2x58W 51 7140 140 6500 5x2.5 1,75
SSmmaarrtt  LLiigghhttiinngg
543022019800 LEDWaterproof-P3 L710-22W-4000-BLE TL 2x18W 22 3000 135 4000 3x2.5 0,99
543022019300 LEDWaterproof-P3 L1310-36W-4000-BLE TL 2x36W 36 5040 140 4000 3x2.5 1,51
543022019400 LEDWaterproof-P3 L1610-31W-4000-BLE TL 1x58W 31 4340 140 4000 3x2.5 1,75
543022019600 LEDWaterproof-P3 L1610-51W-4000-BLE TL 2x58W 51 7140 140 4000 3x2.5 1,75
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AArrttiikkeellccooddee AArrttiikkeelloommsscchhrriijjvviinngg
EEqquuiivvaalleenntt
((WW))

VVeerrmmooggeenn
((WW)) LLuummeenn

EEffifficciiëënnttiiee
((llmm//WW))

CCCCTT
((KK))

IInntteerrnnee
bbeeddrraaddiinngg
((mmmm2))

GGeewwiicchhtt
((kkgg//sstt))

NNooooddvveerrssiiee  11  uuuurr,,  SSttaattiisscchh
543022021600 LEDWaterproof-P3 L710-12.5W-4000-EM1 TL 1x18W 12.5 1700 135 4000 4x2.5 1,07
543022021800 LEDWaterproof-P3 L710-24W-4000-EM1 TL 2x18W 24 3240 135 4000 4x2.5 1,07
543022022000 LEDWaterproof-P3 L1310-24W-4000-EM1 TL 1x36W 24 3360 140 4000 4x2.5 1,73
543022022200 LEDWaterproof-P3 L1310-38W-4000-EM1 TL 2x36W 38 5320 140 4000 4x2.5 1,73
543022023500 LEDWaterproof-P3 L1310-38W-4000-PLUS-EM1 TL 2x36W 38 5320 140 4000 5x2.5 1,78
543022022400 LEDWaterproof-P3 L1310-38W-6500-EM1 TL 2x36W 38 5320 140 6500 4x2.5 1,73
543022022700 LEDWaterproof-P3 L1610-31W-4000-EM1 TL 1x58W 31 4340 140 4000 4x2.5 1,89
543022023600 LEDWaterproof-P3 L1610-31W-4000-PLUS-EM1 TL 1x58W 31 4340 140 4000 5x2.5 1,95
543022022900 LEDWaterproof-P3 L1610-47W-4000-EM1 TL 2x58W 47 6580 140 4000 4x2.5 1,89
543022023100 LEDWaterproof-P3 L1610-54W-4000-EM1 TL 2x58W 54 7560 140 4000 4x2.5 1,89
543022023800 LEDWaterproof-P3 L1610-54W-4000-PLUS-EM1 TL 2x58W 54 7560 140 4000 5x2.5 1,95
543022023300 LEDWaterproof-P3 L1610-54W-6500-EM1 TL 2x58W 54 7560 140 6500 4x2.5 1,89
NNooooddvveerrssiiee  33  uuuurr,,  SSttaattiisscchh
543022022100 LEDWaterproof-P3 L1310-24W-4000-EM3 TL 1x36W 24 3360 140 4000 4x2.5 2,03
543022022600 LEDWaterproof-P3 L1310-38W-4000-EM3 TL 2x36W 38 5320 140 4000 4x2.5 2,03
543022022300 LEDWaterproof-P3 L1310-38W-4000-PLUS-EM3 TL 2x36W 38 5320 140 4000 5x2.5 2,08
543022022500 LEDWaterproof-P3 L1310-38W-6500-EM3 TL 2x36W 38 5320 140 6500 4x2.5 2,03
543022022800 LEDWaterproof-P3 L1610-31W-4000-EM3 TL 1x58W 31 4340 140 4000 4x2.5 2,19
543022023700 LEDWaterproof-P3 L1610-31W-4000-PLUS-EM3 TL 1x58W 31 4340 140 4000 5x2.5 2,25
543022023000 LEDWaterproof-P3 L1610-47W-4000-EM3 TL 2x58W 47 6580 140 4000 4x2.5 2,19
543022023200 LEDWaterproof-P3 L1610-54W-4000-EM3 TL 2x58W 54 7560 140 4000 4x2.5 2,19
543022023900 LEDWaterproof-P3 L1610-54W-4000-PLUS-EM3 TL 2x58W 54 7560 140 4000 5x2.5 2,25
543022023400 LEDWaterproof-P3 L1610-54W-6500-EM3 TL 2x58W 54 7560 140 6500 4x2.5 2,19

DALI2 uitvoering compatibel met centrale noodverlichting volgens de norm EN 50172.
Verkrijgbaar op aanvraag met 3- of 5-polige Wieland GST18i connector.
Noodverlichting op aanvraag verkrijgbaar voor 543022024100 en voor BLE/DALI-versies.

TTeecchhnniisscchhee  ssppeecciifificcaattiieess
Levensduur (L70) 70.000 u
Levensduur (L80) 60.000 u
Levensduur (L90) 50.000 u
Aan-/Uit-cycli 100.000
Kleurconsistentie (SDCM) 4
Dimbaarheid On-Off / DALI / BLE
Bundelhoek 110°
Afwerking Grijs RAL 7035
CRI ≥ 80
IP-klasse IP65
IK-klasse IK08
Beschermingsklasse II
Risicogroep (EN 62471) RG0
Inclusief driver (Ja/Nee) Ja
Gloeidraadtest 850°C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur) 0.5 %
PF ≥ 0,9
Diameter van ingangsdraad 1mm2 - 2.5mm2

EElleekkttrriisscchhee  aaaannsslluuiittiinngg
Frequentie 50/60 Hz
Nominale spanning 220~240 V AC
DC ingangsspanning Zie het hoofdstuk

Technische Gegevens
van de catalogus

MMaatteerriiaaaall  eeiiggeennsscchhaappppeenn
Materiaal behuizing Polycarbonaat
UV-bestendig Ja
Materiaal optiek Polycarbonaat
Bevestigingsclips Roestvrij staal (RVS)

TTooeeppaassssiinnggssccoonnddiittiieess
Bedrijfstemperatuur -25~+45°C
Gebruikstemperatuur +25°C
Opslagtemperatuur -25~+50°C
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Maatschets (mm)
LEDWaterproof-P3 L710

LEDWaterproof-P3 L1310

LEDWaterproof-P3 L1610

Installatiemogelijkheden

 
 

Kijk op onze website voor gedetailleerde product informatie en gebruiksvoorwaarden.
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Waterdichtarmatuur Waterproof Classic

Nieuw: Verkrijgbaar met geïntegreerde sensor (MD), of als apart sensor
assessoire
Nieuw: Verbeterde efficiëntie van 125 lm/W
Compact retrofit waterdicht armatuur, met afneembare kap
Verkrijgbaar in 3 lengtes en 4 lumenpakketten
Flexibele installatie: kan vanaf de achter- en zijkant worden bedraad
Compatibel met 2,5 mm²-bedrading, 5-aderige doorvoorbedrading
mogelijk
Eenvoudige, vandalismebestendige bevestigingsclips

Specificaties

AArrttiikkeellccooddee AArrttiikkeelloommsscchhrriijjvviinngg
EEqquuiivvaalleenntt
((WW))

VVeerrmmooggeenn
((WW)) LLuummeenn

EEffifficciiëënnttiiee
((llmm//WW))

CCCCTT
((KK))

GGeewwiicchhtt
((kkgg//sstt))

SSttaattiisscchh
531000003000 LEDWaterproof-CLA-E L650-20W-4000 TL 2x18W 20 2500 125 4000 0,81
531000004100 LEDWaterproof-CLA-E L1250-20W-4000 TL 1x36W 20 2500 125 4000 1,49
531000004200 LEDWaterproof-CLA-E L1250-43W-4000 TL 2x36W 43 5375 125 4000 1,49
531000004300 LEDWaterproof-CLA-E L1550-29W-4000 TL 1x58W 29 3625 125 4000 1,87
531000004400 LEDWaterproof-CLA-E L1550-53W-4000 TL 2x58W 53 6625 125 4000 1,87
BBeewweeggiinnggsssseennssoorr,,  DDaagglliicchhtt  sseennssoorr
531000003900 LEDWaterproof-CLA-E L1250-20W-4000-MD TL 1x36W 20 2500 125 4000 1,55
531000003800 LEDWaterproof-CLA-E L1250-43W-4000-MD TL 2x36W 43 5375 125 4000 1,55
531000003700 LEDWaterproof-CLA-E L1550-29W-4000-MD TL 1x58W 29 3625 125 4000 1,93
531000003600 LEDWaterproof-CLA-E L1550-53W-4000-MD TL 2x58W 53 6625 125 4000 1,93
NNooooddvveerrssiiee  11  uuuurr,,  SSttaattiisscchh
549013000900 LEDWaterproof-CLA-E L650-20W-4000-EM1 TL 2x18W 20 2500 125 4000 0,99
549013001000 LEDWaterproof-CLA-E L1250-20W-4000-EM1 TL 1x36W 20 2500 125 4000 1,67
549013001100 LEDWaterproof-CLA-E L1250-43W-4000-EM1 TL 2x36W 43 5375 125 4000 1,67
549013001200 LEDWaterproof-CLA-E L1550-29W-4000-EM1 TL 1x58W 29 3625 125 4000 2,05
549013001300 LEDWaterproof-CLA-E L1550-53W-4000-EM1 TL 2x58W 53 6625 125 4000 2,05
NNooooddvveerrssiiee  33  uuuurr,,  SSttaattiisscchh
549013001400 LEDWaterproof-CLA-E L650-20W-4000-EM3 TL 2x18W 20 2500 125 4000 1,29
549013001500 LEDWaterproof-CLA-E L1250-20W-4000-EM3 TL 1x36W 20 2500 125 4000 1,97
549013001600 LEDWaterproof-CLA-E L1250-43W-4000-EM3 TL 2x36W 43 5375 125 4000 1,97
549013001700 LEDWaterproof-CLA-E L1550-29W-4000-EM3 TL 1x58W 29 3625 125 4000 2,35
549013001800 LEDWaterproof-CLA-E L1550-53W-4000-EM3 TL 2x58W 53 6625 125 4000 2,35
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Accessoires

531098000100
LEDWaterproof-CLA-Sensor

TTeecchhnniisscchhee  ssppeecciifificcaattiieess
Levensduur (L70) 50.000 u
Levensduur (L80) 30.000 u
Aan-/Uit-cycli 100.000
Kleurconsistentie (SDCM) 4
Dimbaarheid On-Off / MD
Bundelhoek 120°
Afwerking Grijs RAL 7035
CRI ≥ 80
IP-klasse IP65
IK-klasse IK08
Beschermingsklasse I
Risicogroep (EN 62471) RG0
Inclusief driver (Ja/Nee) Ja
Gloeidraadtest 850°C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur) 0.5 %
PF ≥ 0,9
Diameter van ingangsdraad 1mm2 - 2.5mm2

EElleekkttrriisscchhee  aaaannsslluuiittiinngg
Frequentie 50/60 Hz
Nominale spanning 220~240 V AC
DC ingangsspanning Zie het hoofdstuk

Technische Gegevens
van de catalogus

MMaatteerriiaaaall  eeiiggeennsscchhaappppeenn
Materiaal behuizing Polycarbonaat
UV-bestendig Ja
Materiaal optiek Polycarbonaat
Bevestigingsclips Roestvrij staal (RVS)

TTooeeppaassssiinnggssccoonnddiittiieess
Bedrijfstemperatuur -25~+40°C
Gebruikstemperatuur +25°C
Opslagtemperatuur -30~+50°C

Maatschets (mm)
LEDWaterproof-CLA-E L650

LEDWaterproof-CLA-E L1250

LEDWaterproof-CLA-E L1550
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Installatiemogelijkheden

 
 

Kijk op onze website voor gedetailleerde product informatie en gebruiksvoorwaarden.
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Waterdichtarmatuur Waterproof EcoMax G2

Nieuw: Verbeterde efficiëntie van 130 lm/W
Waterdicht armatuur volgens "sealed-for-life" concept
Beschikbbaar in 3 lengtes en 6 lumenpakketten
Eenvoudig installeren dankzij schroefloze snelsluiting
Tot 50% lager energieverbruik dan traditionele TL-verlichting
Geleverd met vandaalbestendige RVS montageklemmen
Uitgerust met 3x2.5mm² doorvoerbedrading

Specificaties

AArrttiikkeellccooddee AArrttiikkeelloommsscchhrriijjvviinngg
EEqquuiivvaalleenntt
((WW))

VVeerrmmooggeenn
((WW)) LLuummeenn

EEffifficciiëënnttiiee
((llmm//WW))

CCCCTT
((KK))

IInntteerrnnee
bbeeddrraaddiinngg
((mmmm2))

GGeewwiicchhtt
((kkgg//sstt))

SSttaattiisscchh
543022012600 LEDWaterproof-E2 L680-10W-4000 TL 1x18W 10 1300 130 4000 3x2.5 0,55
543022012500 LEDWaterproof-E2 L680-20W-4000 TL 2x18W 20 2600 130 4000 3x2.5 0,61
543022012400 LEDWaterproof-E2 L1260-18W-4000 TL 1x36W 18 2340 130 4000 3x2.5 0,97
543022012300 LEDWaterproof-E2 L1260-37W-4000 TL 2x36W 37 4810 130 4000 3x2.5 0,99
543022012200 LEDWaterproof-E2 L1260-37W-6500 TL 2x36W 37 4810 130 6500 3x2.5 0,99
543022012100 LEDWaterproof-E2 L1540-27W-4000 TL 1x58W 27 3510 130 4000 3x2.5 1,08
543022012000 LEDWaterproof-E2 L1540-50W-4000 TL 2x58W 50 6500 130 4000 3x2.5 1,13
543022011900 LEDWaterproof-E2 L1540-50W-6500 TL 2x58W 50 6500 130 6500 3x2.5 1,13

TTeecchhnniisscchhee  ssppeecciifificcaattiieess
Levensduur (L70) 50.000 u
Levensduur (L80) 30.000 u
Aan-/Uit-cycli 100.000
Kleurconsistentie (SDCM) 4
Dimbaarheid On-Off
Bundelhoek 120°
Afwerking Grijs RAL 7035
CRI ≥ 80
IP-klasse IP65
IK-klasse IK08
Beschermingsklasse II
Risicogroep (EN 62471) RG0
Inclusief driver (Ja/Nee) Ja
Gloeidraadtest 850°C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur) 0.5 %
PF ≥ 0,9
Diameter van ingangsdraad 1mm2 - 2.5mm2

EElleekkttrriisscchhee  aaaannsslluuiittiinngg
Frequentie 50/60 Hz
Nominale spanning 220~240 V AC
DC ingangsspanning Nee

MMaatteerriiaaaall  eeiiggeennsscchhaappppeenn
Materiaal behuizing Polycarbonaat
UV-bestendig Ja
Materiaal optiek Polycarbonaat
Bevestigingsclips Roestvrij staal (RVS)

TTooeeppaassssiinnggssccoonnddiittiieess
Bedrijfstemperatuur -20~+45°C
Gebruikstemperatuur +25°C
Opslagtemperatuur -30~+50°C
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Maatschets (mm)
LEDWaterproof-E2 L680 LEDWaterproof-E2 L1260

LEDWaterproof-E2 L1540

Installatiemogelijkheden

 
 

Kijk op onze website voor gedetailleerde product informatie en gebruiksvoorwaarden.
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Versie oktober 2021
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Waterdichtarmatuur Waterproof Basic

Nieuw: Verbeterde efficiëntie van 125 lm/W
Kostenefficiënt waterdicht armatuur volgens "sealed-for-life" concept
Verkrijgbaar als versie met doorvoerbedrading (WT) voor snellere
installatie
Beschikbaar in twee kleurtemperaturen (4000K/6500K)
Tot 60% lager energieverbruik dan traditionele TL-verlichting
Eenvoudig installeren dankzij schroefloze snelsluiting
Standaard geleverd met RVS montageklemmen, verplaatsbaar over de
gehele lengte van het armatuur

Specificaties

AArrttiikkeellccooddee AArrttiikkeelloommsscchhrriijjvviinngg
EEqquuiivvaalleenntt
((WW))

VVeerrmmooggeenn
((WW)) LLuummeenn

EEffifficciiëënnttiiee
((llmm//WW))

CCCCTT
((KK))

DDoooorrvvooeerr--
bbeeddrraaddiinngg

IInntteerrnnee
bbeeddrraaddiinngg
((mmmm2))

GGeewwiicchhtt
((kkgg//sstt))

SSttaattiisscchh
543022006400 LEDWaterproof-B L1167-36W-4000-FR TL 2x36W 36 4500 125 4000 Nee 2x1.5 1,03
543022017500 LEDWaterproof-B L1150-36W-4000-WT TL 2x36W 36 4500 125 4000 Ja 2x1.5 1,03
543022017900 LEDWaterproof-B L1150-36W-6500 TL 2x36W 36 4500 125 6500 Nee 2x1.5 1,11
543022017700 LEDWaterproof-B L1150-36W-6500-WT TL 2x36W 36 4500 125 6500 Ja 2x1.5 1,11
543022006500 LEDWaterproof-B L1448-50W-4000-FR TL 2x58W 50 6250 125 4000 Nee 2x1.5 1,24
543022017600 LEDWaterproof-B L1450-50W-4000-WT TL 2x58W 50 6250 125 4000 Ja 2x1.5 1,24
543022018000 LEDWaterproof-B L1450-50W-6500 TL 2x58W 50 6250 125 6500 Nee 2x1.5 1,34
543022017800 LEDWaterproof-B L1450-50W-6500-WT TL 2x58W 50 6250 125 6500 Ja 2x1.5 1,34

TTeecchhnniisscchhee  ssppeecciifificcaattiieess
Levensduur (L70) 30.000 u
Levensduur (L80) 20.000 u
Aan-/Uit-cycli 100.000
Kleurconsistentie (SDCM) 4
Dimbaarheid On-Off
Bundelhoek 110°
Afwerking Grijs RAL 7035
CRI ≥ 80
IP-klasse IP65
IK-klasse IK08
Beschermingsklasse II
Risicogroep (EN 62471) RG0
Inclusief driver (Ja/Nee) Ja
Gloeidraadtest 850°C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur) 0.5 %
PF ≥ 0,9

EElleekkttrriisscchhee  aaaannsslluuiittiinngg
Frequentie 50/60 Hz
Nominale spanning 220~240 V AC
DC ingangsspanning Nee

MMaatteerriiaaaall  eeiiggeennsscchhaappppeenn
Materiaal behuizing Polycarbonaat
UV-bestendig Ja
Materiaal optiek Polycarbonaat
Bevestigingsclips Roestvrij staal (RVS)

TTooeeppaassssiinnggssccoonnddiittiieess
Bedrijfstemperatuur -20~+45°C
Gebruikstemperatuur +25°C
Opslagtemperatuur -25~+50°C
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Maatschets (mm)
LEDWaterproof-B L1150 LEDWaterproof-B L1450

LEDWaterproof-B L1150
-WT

LEDWaterproof-B L1450
-WT

Installatiemogelijkheden

 
 

Kijk op onze website voor gedetailleerde product informatie en gebruiksvoorwaarden.
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Versie oktober 2021
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Lichtlijnen Trunking

Professionele LED-lijnverlichting
Eenvoudige installatie met inklikmontage van LED-modules en
stroomrails
Enorme energiebesparing tot 65% vergeleken met conventionele TL-
verlichting
Zeer hoge opbrengst van 160 lm/W
Meerdere lensopties (60°, 90°, 120° én BW) en vermogens verkrijgbaar
Extra energiebesparing door DALI-dimbare LED-modules en aanpasbare
DALI-sensoren (beweging en daglicht)
3C spots kunnen geïnstalleerd worden in combinatie met de 3C Track
Module accessoire

Specificaties

AArrttiikkeellccooddee AArrttiikkeelloommsscchhrriijjvviinngg EEqquuiivvaalleenntt  ((WW))
VVeerrmmooggeenn
((WW)) LLuummeenn

EEffifficciiëënnttiiee
((llmm//WW))

CCCCTT
((KK)) BBuunnddeellhhooeekk

GGeewwiicchhtt
((kkgg//sstt))

SSttaattiisscchh
542005008200 LEDTrunking Module L15-35W-4000-120 TL 2x58W 35 5600 160 4000 120° 1,64
542005006000 LEDTrunking Module L15-50W-4000-60 TL 2x80W 50 8000 160 4000 60° 1,64
542005005900 LEDTrunking Module L15-50W-4000-90 TL 2x80W 50 8000 160 4000 90° 1,64
542005005800 LEDTrunking Module L15-50W-4000-120 TL 2x80W 50 8000 160 4000 120° 1,64
542005006100 LEDTrunking Module L15-50W-4000-BW TL 2x80W 50 8000 160 4000 Batwing 1,64
542005006400 LEDTrunking Module L15-70W-4000-60 2x TLM 140W RS 70 11200 160 4000 60° 1,71
542005006300 LEDTrunking Module L15-70W-4000-90 2x TLM 140W RS 70 11200 160 4000 90° 1,71
542005006200 LEDTrunking Module L15-70W-4000-120 2x TLM 140W RS 70 11200 160 4000 120° 1,71
542005006500 LEDTrunking Module L15-70W-4000-BW 2x TLM 140W RS 70 11200 160 4000 Batwing 1,71
DDAALLII
542005008600 LEDTrunking Module L15-35W-4000-120-DALI TL 2x58W 35 5600 160 4000 120° 1,64
542005006800 LEDTrunking Module L15-50W-4000-60-DALI TL 2x80W 50 8000 160 4000 60° 1,64
542005006700 LEDTrunking Module L15-50W-4000-90-DALI TL 2x80W 50 8000 160 4000 90° 1,64
542005006600 LEDTrunking Module L15-50W-4000-120-DALI TL 2x80W 50 8000 160 4000 120° 1,64
542005006900 LEDTrunking Module L15-50W-4000-BW-DALI TL 2x80W 50 8000 160 4000 Batwing 1,64
542005007200 LEDTrunking Module L15-70W-4000-60-DALI 2x TLM 140W RS 70 11200 160 4000 60° 1,71
542005007100 LEDTrunking Module L15-70W-4000-90-DALI 2x TLM 140W RS 70 11200 160 4000 90° 1,71
542005007000 LEDTrunking Module L15-70W-4000-120-DALI 2x TLM 140W RS 70 11200 160 4000 120° 1,71
542005007300 LEDTrunking Module L15-70W-4000-BW-DALI 2x TLM 140W RS 70 11200 160 4000 Batwing 1,71
NNooooddvveerrssiiee  11  uuuurr,,  SSttaattiisscchh
549004007010 LEDTrunk Mod L15-35W-4000-120-EM1 TL 2x58W 35 5600 160 4000 120° 1,94
549004007210 LEDTrunk Mod L15-50W-4000-60-EM1 TL 2x80W 50 8000 160 4000 60° 1,94
549004007610 LEDTrunk Mod L15-50W-4000-90-EM1 TL 2x80W 50 8000 160 4000 90° 1,94
549004005510 LEDTrunk Mod L15-50W-4000-120-EM1 TL 2x80W 50 8000 160 4000 120° 1,94
549004004110 LEDTrunk Mod L15-50W-4000-BW-EM1 TL 2x80W 50 8000 160 4000 Batwing 1,94
549004007410 LEDTrunk Mod L15-70W-4000-60-EM1 2x TLM 140W RS 70 11200 160 4000 60° 2,01
549004007510 LEDTrunk Mod L15-70W-4000-90-EM1 2x TLM 140W RS 70 11200 160 4000 90° 2,01
549004007310 LEDTrunk Mod L15-70W-4000-120-EM1 2x TLM 140W RS 70 11200 160 4000 120° 2,01
549004008010 LEDTrunk Mod L15-70W-4000-BW-EM1 2x TLM 140W RS 70 11200 160 4000 Batwing 2,01
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Versie oktober 2021
Wijziging van gegevens voorbehouden

AArrttiikkeellccooddee AArrttiikkeelloommsscchhrriijjvviinngg EEqquuiivvaalleenntt  ((WW))
VVeerrmmooggeenn
((WW)) LLuummeenn

EEffifficciiëënnttiiee
((llmm//WW))

CCCCTT
((KK)) BBuunnddeellhhooeekk

GGeewwiicchhtt
((kkgg//sstt))

NNooooddvveerrssiiee  11  uuuurr,,  DDAALLII
549004006910 LEDTrunk Mod L15-35W-4000-120-DALI-EM1 TL 2x58W 35 5600 160 4000 120° 1,94
549004005610 LEDTrunk Mod L15-50W-4000-60-DALI-EM1 TL 2x80W 50 8000 160 4000 60° 1,94
549004006310 LEDTrunk Mod L15-50W-4000-90-DALI-EM1 TL 2x80W 50 8000 160 4000 90° 1,94
549004007110 LEDTrunk Mod L15-50W-4000-120-DALI-EM1 TL 2x80W 50 8000 160 4000 120° 1,94
549004004210 LEDTrunk Mod L15-50W-4000-BW-DALI-EM1 TL 2x80W 50 8000 160 4000 Batwing 1,94
549004006410 LEDTrunk Mod L15-70W-4000-60-DALI-EM1 2x TLM 140W RS 70 11200 160 4000 60° 2,01
549004006210 LEDTrunk Mod L15-70W-4000-90-DALI-EM1 2x TLM 140W RS 70 11200 160 4000 90° 2,01
549004006510 LEDTrunk Mod L15-70W-4000-120-DALI-EM1 2x TLM 140W RS 70 11200 160 4000 120° 2,01
549004006110 LEDTrunk Mod L15-70W-4000-BW-DALI-EM1 2x TLM 140W RS 70 11200 160 4000 Batwing 2,01
NNooooddvveerrssiiee  33  uuuurr,,  SSttaattiisscchh
549004004610 LEDTrunk Mod L15-35W-4000-120-EM3 TL 2x58W 35 5600 160 4000 120° 2,04
549004005910 LEDTrunk Mod L15-50W-4000-60-EM3 TL 2x80W 50 8000 160 4000 60° 2,04
549004005710 LEDTrunk Mod L15-50W-4000-90-EM3 TL 2x80W 50 8000 160 4000 90° 2,04
549004006810 LEDTrunk Mod L15-50W-4000-120-EM3 TL 2x80W 50 8000 160 4000 120° 2,04
549004005810 LEDTrunk Mod L15-50W-4000-BW-EM3 TL 2x80W 50 8000 160 4000 Batwing 2,04
549004004810 LEDTrunk Mod L15-70W-4000-60-EM3 2x TLM 140W RS 70 11200 160 4000 60° 2,11
549004006710 LEDTrunk Mod L15-70W-4000-90-EM3 2x TLM 140W RS 70 11200 160 4000 90° 2,11
549004006010 LEDTrunk Mod L15-70W-4000-120-EM3 2x TLM 140W RS 70 11200 160 4000 120° 2,11
549004004010 LEDTrunk Mod L15-70W-4000-BW-EM3 2x TLM 140W RS 70 11200 160 4000 Batwing 2,11
NNooooddvveerrssiiee  33  uuuurr,,  DDAALLII
549004004510 LEDTrunk Mod L15-35W-4000-120-DALI-EM3 TL 2x58W 35 5600 160 4000 120° 2,04
549004005310 LEDTrunk Mod L15-50W-4000-60-DALI-EM3 TL 2x80W 50 8000 160 4000 60° 2,04
549004005410 LEDTrunk Mod L15-50W-4000-90-DALI-EM3 TL 2x80W 50 8000 160 4000 90° 2,04
549004006610 LEDTrunk Mod L15-50W-4000-120-DALI-EM3 TL 2x80W 50 8000 160 4000 120° 2,04
549004005210 LEDTrunk Mod L15-50W-4000-BW-DALI-EM3 TL 2x80W 50 8000 160 4000 Batwing 2,04
549004004910 LEDTrunk Mod L15-70W-4000-60-DALI-EM3 2x TLM 140W RS 70 11200 160 4000 60° 2,11
549004005010 LEDTrunk Mod L15-70W-4000-90-DALI-EM3 2x TLM 140W RS 70 11200 160 4000 90° 2,11
549004005110 LEDTrunk Mod L15-70W-4000-120-DALI-EM3 2x TLM 140W RS 70 11200 160 4000 120° 2,11
549004004710 LEDTrunk Mod L15-70W-4000-BW-DALI-EM3 2x TLM 140W RS 70 11200 160 4000 Batwing 2,11
MMoonnttaaggee  rraaiillss
542098002100 LEDTrunking Trunk 8 L15 1,75
542098002200 LEDTrunking Trunk 8 L15 End Part 1,40
542098002300 LEDTrunking Trunk 8 L30 3,30
542098002400 LEDTrunking Trunk 8 L30 End Part 2,95

DALI uitvoering compatibel met centrale noodverlichting volgens de norm EN 50172.
Ga voor meer technische informatie naar de bijlage.

Accessoires

542098001300
LEDTrunking Feed-in Box 8

542098011200
LEDTrunking Feed-out Box 8

542098001500
LEDTrunking Feed-in
Connector 8

542098003000
LEDTrunking Cable Gland

542098004600
LEDTrunking Sensor Probe L

542098004700
LEDTrunking Sensor Probe H

542098001100
LEDTrunking Sensor Cover L15

542098001000
LEDTrunking DALI Power
Supply

542098001700
LEDTrunking End Cap

542098001800
LEDTrunking Cover L15

542098011000
LEDTrunking Cover End Cap

542098012700
LEDTrunking 3C Track Module

542098001900
LEDTrunking Mounting Clip
Chain

542098002000
LEDTrunking Cord-3m

542098002900
LEDTrunking Mounting Clip
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Versie oktober 2021
Wijziging van gegevens voorbehouden

TTeecchhnniisscchhee  ssppeecciifificcaattiieess
Levensduur (L70) 70.000 u
Levensduur (L80) 50.000 u
Aan-/Uit-cycli 100.000
Dimbaarheid On-Off / DALI
Afwerking Wit
CRI ≥ 80
IP-klasse IP20
IK-klasse IK02
Beschermingsklasse I
Risicogroep (EN 62471) RG0
Inclusief driver (Ja/Nee) Ja
PF ≥ 0,9

EElleekkttrriisscchhee  aaaannsslluuiittiinngg
Frequentie 50/60 Hz
Nominale spanning 220~240 V AC
DC ingangsspanning Zie het hoofdstuk

Technische Gegevens
van de catalogus

MMaatteerriiaaaall  eeiiggeennsscchhaappppeenn
Materiaal behuizing Staal

TTooeeppaassssiinnggssccoonnddiittiieess
Bedrijfstemperatuur -25~+40°C
Gebruikstemperatuur +25°C
Opslagtemperatuur -25~+50°C

Maatschets (mm)
LEDTrunking Mod

LEDTrunking Trunk 8

LEDTrunking Trunk 8
End part

Kijk op onze website voor gedetailleerde product informatie en gebruiksvoorwaarden.
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Versie oktober 2021
Wijziging van gegevens voorbehouden

Straatverlichting Roadlight

NIEUW: dubbele pole adapter verkrijgbaar als accessoire
Modern uitziende Roadlight-oplossing met robuuste spuitgietaluminium
behuizing
Verkrijgbaar met step dimming of DALI voor meer energiebesparing
Tot 60% energiebesparing vergeleken met HID straatverlichting
Geavanceerd optisch ontwerp specifiek voor het verlichten van wegen
Flexibel en instelbaar koppelstuk voor paalopzet- of paalaanzet-montage
IP66 en geschikt voor inzet aan de kust

Een aparte Roadlight paaladapter (543098007000 of 599006051700) moet bij de Roadlight worden besteld om het product te installeren, ook in
combinatie met andere accessoires.

Specificaties

AArrttiikkeellccooddee AArrttiikkeelloommsscchhrriijjvviinngg
EEqquuiivvaalleenntt
((WW))

VVeerrmmooggeenn
((WW)) LLuummeenn

EEffifficciiëënnttiiee
((llmm//WW))

CCCCTT
((KK))

GGeewwiicchhtt
((kkgg//sstt))

DDAALLII
543014005800 LEDRoadlight-90W-4000-DALI HID 150W 90 11250 125 4000 9,00
543014005700 LEDRoadlight-120W-4000-DALI HID 150W 120 15000 125 4000 9,20
543014005600 LEDRoadlight-150W-4000-DALI HID 250W 150 18750 125 4000 9,20
543014005500 LEDRoadlight-200W-4000-DALI HID 250W 200 24000 120 4000 9,40
SSTTEEPP--DDiimm
543014015700 LEDRoadlight-90W-4000-STEP HID 150W 90 11250 125 4000 9,00
543014015900 LEDRoadlight-120W-4000-STEP HID 150W 120 15000 125 4000 9,20
543014015600 LEDRoadlight-150W-4000-STEP HID 250W 150 18750 125 4000 9,20
543014015800 LEDRoadlight-200W-4000-STEP HID 250W 200 24000 120 4000 9,40

Ga voor meer technische informatie naar de bijlage.
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Versie oktober 2021
Wijziging van gegevens voorbehouden

Accessoires

543098007000
Pole Adapter-Roadlight-60mm

599006051700
Pole Adapter-Roadlight-76mm

705098003600
LEDStreetlight Wall-
Bracket-60

705098003700
LEDStreetlight Pole-Top-60-
Adapter-60

705098003400
LEDStreetlight Pole-Top-76-
Adapter-60

705098005500
LEDStreetlight Pole-Top-60-
Adapter-2x60

543098022000
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-5

TTeecchhnniisscchhee  ssppeecciifificcaattiieess
Levensduur (L70) 100.000 u
Levensduur (L80) 70.000 u
Aan-/Uit-cycli 100.000
Kleurconsistentie (SDCM) 6
Dimbaarheid DALI / STEP
Bundelhoek 150° x 70°
Maximale kantelhoek 15°
Afwerking Grijs
CRI ≥ 80
IP-klasse IP66
IK-klasse IK08
Beschermingsklasse I
Risicogroep (EN 62471) RG1
Inclusief driver (Ja/Nee) Ja
Gloeidraadtest 850°C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur) 0.5 %
PF ≥ 0,9
Piekspanning beveiliging 10 kV

EElleekkttrriisscchhee  aaaannsslluuiittiinngg
Frequentie 50/60 Hz
Nominale spanning 220~240 V AC
DC ingangsspanning Zie het hoofdstuk

Technische Gegevens
van de catalogus

230V Kabellengte 10 m

MMaatteerriiaaaall  eeiiggeennsscchhaappppeenn
Materiaal behuizing Aluminium
Materiaal optiek Polycarbonaat
Geschikte mast Ø 48~76 mm
Effectieve windbelasting 1478 cm²
Kustlijnbestendig Ja

TTooeeppaassssiinnggssccoonnddiittiieess
Bedrijfstemperatuur -30~+50°C
Gebruikstemperatuur +25°C
Opslagtemperatuur -30~+65°C

Maatschets (mm)
LEDRoadlight

Pole Adapter-Roadlight-60mm Pole Adapter-Roadlight-76mm

Kijk op onze website voor gedetailleerde product informatie en gebruiksvoorwaarden.
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Versie oktober 2021
Wijziging van gegevens voorbehouden

Straatverlichting Roadlight EcoMax

NIEUW: dubbele pole adapter verkrijgbaar als accessoire
Tot 60% minder energieverbruik vergeleken met traditionele
straatverlichting
Geavanceerd optisch ontwerp geoptimaliseerd voor straatverlichting
Hoge efficiëntie tot 125 lm/W
Accessoires verkrijgbaar voor vele verschillende types paaltoppen en
aansluitingen
Stevige behuizing van gegoten aluminium
IP66 en kustlijnbestendig

Specificaties

AArrttiikkeellccooddee AArrttiikkeelloommsscchhrriijjvviinngg
EEqquuiivvaalleenntt
((WW))

VVeerrmmooggeenn
((WW)) LLuummeenn

EEffifficciiëënnttiiee
((llmm//WW))

CCCCTT
((KK))

GGeewwiicchhtt
((kkgg//sstt))

SSttaattiisscchh
705000021300 LEDRoadlight-E 80W-3000 HID 150W 80 9500 118 3000 3,27
705000021800 LEDRoadlight-E 80W-4000 HID 150W 80 10000 125 4000 3,27
705000021400 LEDRoadlight-E 100W-3000 HID 150W 100 11600 116 3000 3,27
705000021900 LEDRoadlight-E 100W-4000 HID 150W 100 12500 125 4000 3,27

Ga voor meer technische informatie naar de bijlage.

Accessoires

705098003600
LEDStreetlight Wall-Bracket-60

705098003500
LEDStreetlight 76-Adapter-60

705098003700
LEDStreetlight Pole-Top-60-
Adapter-60

705098003400
LEDStreetlight Pole-Top-76-
Adapter-60

705098005500
LEDStreetlight Pole-Top-60-
Adapter-2x60

599000004600
LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m

543098021900
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3
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Versie oktober 2021
Wijziging van gegevens voorbehouden

TTeecchhnniisscchhee  ssppeecciifificcaattiieess
Levensduur (L70) 70.000 u
Levensduur (L80) 50.000 u
Aan-/Uit-cycli 100.000
Kleurconsistentie (SDCM) 4
Dimbaarheid On-Off
Bundelhoek 150° x 80°
Afwerking Grijs RAL 870-3
CRI ≥ 80
IP-klasse IP66
IK-klasse IK08
Beschermingsklasse I
Risicogroep (EN 62471) RG1
Inclusief driver (Ja/Nee) Ja
Gloeidraadtest 850°C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur) 0.5 %
PF ≥ 0,9
Piekspanning beveiliging 6 kV

EElleekkttrriisscchhee  aaaannsslluuiittiinngg
Frequentie 50/60 Hz
Nominale spanning 220~240 V AC
DC ingangsspanning Zie het hoofdstuk

Technische Gegevens
van de catalogus

230V Kabellengte 1 m

MMaatteerriiaaaall  eeiiggeennsscchhaappppeenn
Materiaal behuizing Aluminium
Materiaal optiek Polycarbonaat
Geschikte mast Ø 42~60 mm
Effectieve windbelasting 900 cm²
Kustlijnbestendig Ja

TTooeeppaassssiinnggssccoonnddiittiieess
Bedrijfstemperatuur -40~+50°C
Gebruikstemperatuur +25°C
Opslagtemperatuur -30~+60°C

Maatschets (mm)
LEDRoadlight-E

Kijk op onze website voor gedetailleerde product informatie en gebruiksvoorwaarden.
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Versie oktober 2021
Wijziging van gegevens voorbehouden

Straatverlichting Streetlight G2

NIEUW: dubbele pole adapter verkrijgbaar als accessoire
Design streetlight armatuur met geoptimaliseerde optische configuratie
Tot 60% minder energieverbruik vergeleken met traditionele
straatverlichting
Hoge efficiëntie tot 125 lm/W
Accessoires verkrijgbaar voor vele verschillende types paaltoppen en
aansluitingen
IP66 en geschikt voor gebruik in kusttoepassingen
Nu met 42-60 mm paalinvoer
Ook verkrijgbaar met daglicht detectie sensor

Specificaties

AArrttiikkeellccooddee AArrttiikkeelloommsscchhrriijjvviinngg
EEqquuiivvaalleenntt
((WW))

VVeerrmmooggeenn
((WW)) LLuummeenn

EEffifficciiëënnttiiee
((llmm//WW))

CCCCTT
((KK))

GGeewwiicchhtt
((kkgg//sstt))

SSttaattiisscchh
705000021000 LEDStreetlight-E2 20W-3000 HID 50W 20 2300 115 3000 1,27
705000021500 LEDStreetlight-E2 20W-4000 HID 50W 20 2500 125 4000 1,27
705000021100 LEDStreetlight-E2 40W-3000 HID 70W 40 4700 118 3000 1,27
705000021600 LEDStreetlight-E2 40W-4000 HID 70W 40 5000 125 4000 1,27
705000021200 LEDStreetlight-E2 60W-3000 HID 100W 60 7100 118 3000 1,27
705000021700 LEDStreetlight-E2 60W-4000 HID 100W 60 7500 125 4000 1,27
DDaagglliicchhtt  sseennssoorr
705000022000 LEDStreetlight-E2 20W-4000-DD HID 50W 20 2500 125 4000 1,32
705000022100 LEDStreetlight-E2 40W-4000-DD HID 70W 40 5000 125 4000 1,32
705000022200 LEDStreetlight-E2 60W-4000-DD HID 100W 60 7500 125 4000 1,32

Ga voor meer technische informatie naar de bijlage.

Accessoires

705098003600
LEDStreetlight Wall-Bracket-60

705098003500
LEDStreetlight 76-Adapter-60

705098003700
LEDStreetlight Pole-Top-60-
Adapter-60

705098003400
LEDStreetlight Pole-Top-76-
Adapter-60

705098005500
LEDStreetlight Pole-Top-60-
Adapter-2x60

543098021900
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3

599000004600
LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m
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Versie oktober 2021
Wijziging van gegevens voorbehouden

TTeecchhnniisscchhee  ssppeecciifificcaattiieess
Levensduur (L70) 70.000 u
Levensduur (L80) 50.000 u
Aan-/Uit-cycli 100.000
Kleurconsistentie (SDCM) 4
Dimbaarheid On-Off
Bundelhoek 145° x 80°
Afwerking Grijs RAL 870-3
CRI ≥ 80
IP-klasse IP66
IK-klasse IK08
Beschermingsklasse I
Risicogroep (EN 62471) RG1
Inclusief driver (Ja/Nee) Ja
Gloeidraadtest 850°C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur) 0.5 %
PF ≥ 0,9
Piekspanning beveiliging 4 kV

EElleekkttrriisscchhee  aaaannsslluuiittiinngg
Frequentie 50/60 Hz
Nominale spanning 220~240 V AC
DC ingangsspanning Zie het hoofdstuk

Technische Gegevens
van de catalogus

230V Kabellengte 1 m

MMaatteerriiaaaall  eeiiggeennsscchhaappppeenn
Materiaal behuizing Aluminium
Materiaal optiek Polycarbonaat
Geschikte mast Ø 42~60 mm
Effectieve windbelasting 400 cm²
Kustlijnbestendig Ja

TTooeeppaassssiinnggssccoonnddiittiieess
Bedrijfstemperatuur -40~+50°C
Gebruikstemperatuur +25°C
Opslagtemperatuur -30~+60°C

Maatschets (mm)
LEDStreetlight-E2

Kijk op onze website voor gedetailleerde product informatie en gebruiksvoorwaarden.
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Versie oktober 2021
Wijziging van gegevens voorbehouden

Straatverlichting Paaltop

Degelijk paaltoparmatuur voor professionele outdoor toepassingen
Modern design, goed te integreren in bestaand landschap
Verschillende optieken die passen bij de toepassing en verblinding
verminderen
Gegoten aluminium behuizing voor optimale warmteafvoer
Verkrijgbaar in twee paaldiameters voor meer flexibiliteit in toepassingen
IP66 en geschikt voor gebruik in kusttoepassingen

Specificaties

AArrttiikkeellccooddee AArrttiikkeelloommsscchhrriijjvviinngg
EEqquuiivvaalleenntt
((WW))

VVeerrmmooggeenn
((WW)) LLuummeenn

EEffifficciiëënnttiiee
((llmm//WW))

CCCCTT
((KK)) BBuunnddeellhhooeekk

GGeesscchhiikkttee
mmaasstt  ØØ
((mmmm))

GGeewwiicchhtt
((kkgg//sstt))

SSttaattiisscchh
543016006000 LEDPostTop-P1- 33W-3000-W HID 50W 33 4300 130 3000 160° 60 mm 7,68
708000000400 LEDPostTop-P1- 33W-3000-W-D76 HID 50W 33 4300 130 3000 160° 76 mm 7,68
543016005700 LEDPostTop-P1- 33W-3000-AS HID 50W 33 4000 120 3000 45° x 150° 60 mm 7,68
708000000100 LEDPostTop-P1- 33W-3000-AS-D76 HID 50W 33 4000 120 3000 45° x 150° 76 mm 7,68
543016006600 LEDPostTop-P1- 33W-4000-W HID 50W 33 4500 135 4000 160° 60 mm 7,68
708000001000 LEDPostTop-P1- 33W-4000-W-D76 HID 50W 33 4500 135 4000 160° 76 mm 7,68
543016006300 LEDPostTop-P1- 33W-4000-AS HID 50W 33 4100 125 4000 50° x 150° 60 mm 7,68
708000000700 LEDPostTop-P1- 33W-4000-AS-D76 HID 50W 33 4100 125 4000 50° x 150° 76 mm 7,68
543016006100 LEDPostTop-P1- 50W-3000-W HID 70W 50 6500 130 3000 155° 60 mm 7,72
708000000500 LEDPostTop-P1- 50W-3000-W-D76 HID 70W 50 6500 130 3000 155° 76 mm 7,72
543016005800 LEDPostTop-P1- 50W-3000-AS HID 70W 50 6000 120 3000 40° x 150° 60 mm 7,72
708000000200 LEDPostTop-P1- 50W-3000-AS-D76 HID 70W 50 6000 120 3000 40° x 150° 76 mm 7,72
543016006700 LEDPostTop-P1- 50W-4000-W HID 70W 50 6800 135 4000 155° 60 mm 7,72
708000001100 LEDPostTop-P1- 50W-4000-W-D76 HID 70W 50 6800 135 4000 155° 76 mm 7,72
543016006400 LEDPostTop-P1- 50W-4000-AS HID 70W 50 6300 125 4000 40° x 150° 60 mm 7,72
708000000800 LEDPostTop-P1- 50W-4000-AS-D76 HID 70W 50 6300 125 4000 40° x 150° 76 mm 7,72
543016006200 LEDPostTop-P1- 68W-3000-W HID 100W 68 8800 130 3000 155° 60 mm 7,91
708000000600 LEDPostTop-P1- 68W-3000-W-D76 HID 100W 68 8800 130 3000 155° 76 mm 7,91
543016005900 LEDPostTop-P1- 68W-3000-AS HID 100W 68 8200 120 3000 40° x 150° 60 mm 7,91
708000000300 LEDPostTop-P1- 68W-3000-AS-D76 HID 100W 68 8200 120 3000 40° x 150° 76 mm 7,91
543016006800 LEDPostTop-P1- 68W-4000-W HID 100W 68 9200 135 4000 155° 60 mm 7,91
708000001200 LEDPostTop-P1- 68W-4000-W-D76 HID 100W 68 9200 135 4000 155° 76 mm 7,91
543016006500 LEDPostTop-P1- 68W-4000-AS HID 100W 68 8500 125 4000 40° x 150° 60 mm 7,91
708000000900 LEDPostTop-P1- 68W-4000-AS-D76 HID 100W 68 8500 125 4000 40° x 150° 76 mm 7,91
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Versie oktober 2021
Wijziging van gegevens voorbehouden

Accessoires

599000004600
LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m

TTeecchhnniisscchhee  ssppeecciifificcaattiieess
Levensduur (L70) 100.000 u
Levensduur (L80) 70.000 u
Aan-/Uit-cycli 100.000
Kleurconsistentie (SDCM) 5
Dimbaarheid On-Off
Afwerking Grijs RAL 870-3
CRI ≥ 70
IP-klasse IP66
IK-klasse IK08
Beschermingsklasse I
Risicogroep (EN 62471) RG0
Inclusief driver (Ja/Nee) Ja
Gloeidraadtest 850°C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur) 0.5 %
PF ≥ 0,9
Piekspanning beveiliging 10 kV

EElleekkttrriisscchhee  aaaannsslluuiittiinngg
Frequentie 50/60 Hz
Nominale spanning 220~240 V AC
DC ingangsspanning Zie het hoofdstuk

Technische Gegevens
van de catalogus

MMaatteerriiaaaall  eeiiggeennsscchhaappppeenn
Materiaal behuizing Aluminium
Materiaal optiek Polycarbonaat
Cover materiaal Gehard glas
Effectieve windbelasting 1590 cm²
Kustlijnbestendig Ja

TTooeeppaassssiinnggssccoonnddiittiieess
Bedrijfstemperatuur -30~+50°C
Gebruikstemperatuur +25°C
Opslagtemperatuur -40~+60°C

Maatschets (mm)
LEDPostTop-P1

D60
LEDPostTop-P1

D76

Kijk op onze website voor gedetailleerde product informatie en gebruiksvoorwaarden.
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Versie oktober 2021
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Straatverlichting Bollard

Degelijk ontwerp voor professionele outdoor toepassingen
Speciale optieken om hinderlijke verblinding te minimaliseren
Verkrijgbaar in twee hoogtes (0,6m en 0,9m)
Gegoten aluminium behuizing voor optimale warmteafvoer
Veilige installatie dankzij de bijgevoegde vandaalbestendige schroeven
Makkelijk te installeren door montagegrondplaat met schroefdraad
Geschikt voor gebruik in kusttoepassingen

Specificaties

AArrttiikkeellccooddee AArrttiikkeelloommsscchhrriijjvviinngg
EEqquuiivvaalleenntt
((WW))

VVeerrmmooggeenn
((WW)) LLuummeenn

EEffifficciiëënnttiiee
((llmm//WW))

CCCCTT
((KK))

GGeewwiicchhtt
((kkgg//sstt))

SSttaattiisscchh
543012002500 LEDBollard-P1- L600-10.5W-3000-W CFL 1x32W 10.5 900 85 3000 2,55
543012002900 LEDBollard-P1- L600-10.5W-4000-W CFL 1x32W 10.5 1000 95 4000 2,55
543012002600 LEDBollard-P1- L900-10.5W-3000-W CFL 1x32W 10.5 900 85 3000 3,42
543012003000 LEDBollard-P1- L900-10.5W-4000-W CFL 1x32W 10.5 1000 95 4000 3,42

Accessoires

703098000100
LEDBollard Concrete-Mounting-Kit

599000004600
LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m
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Versie oktober 2021
Wijziging van gegevens voorbehouden

Straatverlichting Bollard

Degelijk ontwerp voor professionele outdoor toepassingen
Speciale optieken om hinderlijke verblinding te minimaliseren
Verkrijgbaar in twee hoogtes (0,6m en 0,9m)
Gegoten aluminium behuizing voor optimale warmteafvoer
Veilige installatie dankzij de bijgevoegde vandaalbestendige schroeven
Makkelijk te installeren door montagegrondplaat met schroefdraad
Geschikt voor gebruik in kusttoepassingen

Specificaties

AArrttiikkeellccooddee AArrttiikkeelloommsscchhrriijjvviinngg
EEqquuiivvaalleenntt
((WW))

VVeerrmmooggeenn
((WW)) LLuummeenn

EEffifficciiëënnttiiee
((llmm//WW))

CCCCTT
((KK))

GGeewwiicchhtt
((kkgg//sstt))

SSttaattiisscchh
543012002500 LEDBollard-P1- L600-10.5W-3000-W CFL 1x32W 10.5 900 85 3000 2,55
543012002900 LEDBollard-P1- L600-10.5W-4000-W CFL 1x32W 10.5 1000 95 4000 2,55
543012002600 LEDBollard-P1- L900-10.5W-3000-W CFL 1x32W 10.5 900 85 3000 3,42
543012003000 LEDBollard-P1- L900-10.5W-4000-W CFL 1x32W 10.5 1000 95 4000 3,42

Accessoires

703098000100
LEDBollard Concrete-Mounting-Kit

599000004600
LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m

Versie oktober 2021
Wijziging van gegevens voorbehouden

TTeecchhnniisscchhee  ssppeecciifificcaattiieess
Levensduur (L70) 50.000 u
Levensduur (L80) 35.000 u
Aan-/Uit-cycli 100.000
Kleurconsistentie (SDCM) 4
Dimbaarheid On-Off
Bundelhoek 230°
Afwerking Grijs RAL 870-3
CRI ≥ 80
IP-klasse IP65
IK-klasse IK08
Beschermingsklasse I
Risicogroep (EN 62471) RG0
Inclusief driver (Ja/Nee) Ja
Gloeidraadtest 850°C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur) 0.5 %
PF ≥ 0,9
Piekspanning beveiliging 4 kV

EElleekkttrriisscchhee  aaaannsslluuiittiinngg
Frequentie 50/60 Hz
Nominale spanning 220~240 V AC
DC ingangsspanning Zie het hoofdstuk

Technische Gegevens
van de catalogus

MMaatteerriiaaaall  eeiiggeennsscchhaappppeenn
Materiaal behuizing Aluminium
Materiaal optiek Polycarbonaat
Kustlijnbestendig Ja

TTooeeppaassssiinnggssccoonnddiittiieess
Bedrijfstemperatuur -20~+45°C
Gebruikstemperatuur +25°C
Opslagtemperatuur -40~+60°C

Maatschets (mm)
LEDBollard-P1- L600 LEDBollard-P1- L900 LEDBollard-P1

Kijk op onze website voor gedetailleerde product informatie en gebruiksvoorwaarden.
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Spot Projector

Stijlvolle outdoorspot
Strak prijswinnend ontwerp
Geschikt voor het verlichten van muren en bewegwijzering of het
verlichten van objecten in parken en tuinen
IP66 waterbestendigheid en IK07 impactbescherming
Verstelbare kantelhoek van 180°
Gegoten aluminium behuizing
Kabel van 1,5 meter voor gemakkelijke aansluiting
Aardpen verkrijgbaar als accessoire

Specificaties

AArrttiikkeellccooddee AArrttiikkeelloommsscchhrriijjvviinngg
EEqquuiivvaalleenntt
((WW))

VVeerrmmooggeenn
((WW)) LLuummeenn

EEffifficciiëënnttiiee
((llmm//WW))

CCCCTT
((KK)) BBuunnddeellhhooeekk

GGeewwiicchhtt
((kkgg//sstt))

SSttaattiisscchh
709000027000 LEDSpotProjector-E Rd82-8W-830-36D Halogeen 50W 8 600 75 3000 36° 0,72
709000027200 LEDSpotProjector-E Rd82-8W-840-36D Halogeen 50W 8 600 75 4000 36° 0,72
709000027400 LEDSpotProjector-E Rd127-15W-830-36D Halogeen 75W 15 1200 80 3000 36° 0,95
709000027600 LEDSpotProjector-E Rd127-15W-840-36D Halogeen 75W 15 1200 80 4000 36° 0,95

Accessoires

709098000200
LEDSpotProjector Spike

543098021900
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3
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TTeecchhnniisscchhee  ssppeecciifificcaattiieess
Levensduur (L70) 50.000 u
Levensduur (L80) 30.000 u
Aan-/Uit-cycli 100.000
Kleurconsistentie (SDCM) 4
Dimbaarheid On-Off
Afwerking Zwart
CRI ≥ 80
IP-klasse IP66
IK-klasse IK07
Beschermingsklasse I
Risicogroep (EN 62471) RG1
Inclusief driver (Ja/Nee) Ja
Gloeidraadtest 850°C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur) 1 %
PF 0,5
Piekspanning beveiliging 2.5 kV

EElleekkttrriisscchhee  aaaannsslluuiittiinngg
Frequentie 50/60 Hz
Nominale spanning 220~240 V AC
DC ingangsspanning Nee

MMaatteerriiaaaall  eeiiggeennsscchhaappppeenn
Materiaal behuizing Aluminium
Materiaal optiek Polycarbonaat

TTooeeppaassssiinnggssccoonnddiittiieess
Bedrijfstemperatuur -30~+50°C
Gebruikstemperatuur +25°C
Opslagtemperatuur -30~+60°C

Maatschets (mm)
LEDSpotProjector-E Rd82 LEDSpotProjector-E

Spike

LEDSpotProjector-E Rd127

Kijk op onze website voor gedetailleerde product informatie en gebruiksvoorwaarden.
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Versie oktober 2021
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Wall Spot

Accentverlichting naar boven en onder voor moderne architectuur
Waterbestendigheid IP65 en stevige IK06 bescherming tegen inslag
Corrosiebestendige behuizing van gegoten aluminium zonder zichtbare
schroeven
Eenvoudige installatie d.m.v. loop-in en loop-out
Verschillende stralingshoeken mogelijk met verwisselbare reflectoren
Brede toepassingen, van bedrijventerreinen tot woonwijken

Specificaties

AArrttiikkeellccooddee AArrttiikkeelloommsscchhrriijjvviinngg
EEqquuiivvaalleenntt
((WW))

VVeerrmmooggeenn
((WW)) LLuummeenn

EEffifficciiëënnttiiee
((llmm//WW))

CCCCTT
((KK)) BBuunnddeellhhooeekk

GGeewwiicchhtt
((kkgg//sstt))

SSttaattiisscchh
715000003100 LEDWallSpot-E Rd60-10W-830-24D-WH Halogeen 75W 10 750 75 3000 24° 0,60
715000002900 LEDWallSpot-E Rd60-10W-840-24D-WH Halogeen 75W 10 800 80 4000 24° 0,60
715000002800 LEDWallSpot-E Rd60-10W-830-24D-BL Halogeen 75W 10 750 75 3000 24° 0,60
715000002600 LEDWallSpot-E Rd60-10W-840-24D-BL Halogeen 75W 10 800 80 4000 24° 0,60
715000004000 LEDWallSpot-E Rd76-20W-830-36D-WH HID 35W 20 2000 100 3000 36° 0,90
715000004100 LEDWallSpot-E Rd76-20W-840-36D-WH HID 35W 20 2100 105 4000 36° 0,90
715000004200 LEDWallSpot-E Rd76-20W-830-36D-BL HID 35W 20 2000 100 3000 36° 0,90
715000004300 LEDWallSpot-E Rd76-20W-840-36D-BL HID 35W 20 2100 105 4000 36° 0,90

Accessoires

715000002700
LEDWallSpot-Rd60-Reflector-60D

715000003000
LEDWallSpot-Rd60-Reflector-15D

715000003200
LEDWallSpot-Rd76-Reflector-60D

715000003300
LEDWallSpot-Rd76-Reflector-15D
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TTeecchhnniisscchhee  ssppeecciifificcaattiieess
Levensduur (L70) 50.000 u
Levensduur (L80) 30.000 u
Aan-/Uit-cycli 100.000
Kleurconsistentie (SDCM) 4
Dimbaarheid On-Off
Afwerking Wit / Zwart
CRI ≥ 80
IP-klasse IP65
IK-klasse IK06
Beschermingsklasse I
Risicogroep (EN 62471) RG1
Inclusief driver (Ja/Nee) Ja
Gloeidraadtest 650°C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur) 1 %
PF ≥ 0,9

EElleekkttrriisscchhee  aaaannsslluuiittiinngg
Frequentie 50/60 Hz
Nominale spanning 220~240 V AC
DC ingangsspanning Zie het hoofdstuk

Technische Gegevens
van de catalogus

MMaatteerriiaaaall  eeiiggeennsscchhaappppeenn
Materiaal behuizing Aluminium
Materiaal optiek Polycarbonaat
Kustlijnbestendig Ja

TTooeeppaassssiinnggssccoonnddiittiieess
Bedrijfstemperatuur -30~+45°C
Gebruikstemperatuur +25°C
Opslagtemperatuur -30~+60°C

Maatschets (mm)
LEDWallSpot-E Rd60 LEDWallSpot-E Rd76

Kijk op onze website voor gedetailleerde product informatie en gebruiksvoorwaarden.
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Versie oktober 2021
Wijziging van gegevens voorbehouden

Schijnwerper Flood HO

Professioneel armatuur met speciale optiek voor gebiedsverlichting
Inclusief IP68-connector voor eenvoudige aansluiting
Tot 40% energiebesparing vergeleken met HID-oplossingen
Verschillende optieken voor verlichting van sportvelden (Klasse II/III
NEN-EN 12193:2018) en open gebieden
Robuurst ontwerp: volledige IP66 en IK08 bescherming
Uitgerust met 1-10V of DALI dimmer voor verdere energiebesparing
Geanodiseerd aluminium koellichaam, ideaal voor gebruik aan de kust

Specificaties

AArrttiikkeellccooddee AArrttiikkeelloommsscchhrriijjvviinngg
EEqquuiivvaalleenntt
((WW))

VVeerrmmooggeenn
((WW)) LLuummeenn

EEffifficciiëënnttiiee
((llmm//WW))

CCCCTT
((KK)) BBuunnddeellhhooeekk

EEffffeeccttiieevvee
wwiinnddbbeellaassttiinngg

GGeewwiicchhtt
((kkgg//sstt))

11--1100VV
543017043300 LEDFloodHO-P-310W-4000-W HID 500W 310 40000 130 4000 120° x 30° 1110 cm² 13,47
543017045600 LEDFloodHO-P-310W-4000-N HID 500W 310 40000 130 4000 60° 1110 cm² 13,47
543017045400 LEDFloodHO-P-310W-4000-XN HID 500W 310 40000 130 4000 25° 1110 cm² 13,47
543017045000 LEDFloodHO-P-620W-4000-W HID 1000W 620 80000 130 4000 120° x 30° 2331 cm² 17,64
543017045100 LEDFloodHO-P-620W-4000-N HID 1000W 620 80000 130 4000 60° 2331 cm² 17,64
543017045300 LEDFloodHO-P-620W-4000-XN HID 1000W 620 80000 130 4000 25° 2331 cm² 17,64
543017013300 LEDFloodHO-P-310W-5700-W HID 500W 310 40000 130 5700 120° x 30° 1110 cm² 13,47
543017013200 LEDFloodHO-P-310W-5700-N HID 500W 310 40000 130 5700 60° 1110 cm² 13,47
543017013100 LEDFloodHO-P-310W-5700-XN HID 500W 310 40000 130 5700 25° 1110 cm² 13,47
543017012700 LEDFloodHO-P-620W-5700-W HID 1000W 620 80000 130 5700 120° x 30° 2331 cm² 17,64
543017012600 LEDFloodHO-P-620W-5700-N HID 1000W 620 80000 130 5700 60° 2331 cm² 17,64
543017012500 LEDFloodHO-P-620W-5700-XN HID 1000W 620 80000 130 5700 25° 2331 cm² 17,64

Standaard 1-10V dimbaar. Op aanvraag beschikbaar met DALI driver (DALI is meer dan alleen dimmen).
310W-versies standaard met beugel. 620W-versies standaard zonder beugel. 1240W versie beschikbaar door het combineren van twee 620W
modules en het mounting kit-4mod accessoire.

Accessoires

543098006000
LEDFloodHO-P-MountingKit-2Mod 

543098005800
LEDFloodHO-P-MountingKit-4Mod 

543098005900
LEDFloodHO-P-SafetyCable
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TTeecchhnniisscchhee  ssppeecciifificcaattiieess
Levensduur (L70) 100.000 u
Levensduur (L80) 70.000 u
Aan-/Uit-cycli 100.000
Kleurconsistentie (SDCM) 6
Dimbaarheid 1-10V
Afwerking Zwart
CRI ≥ 70
IP-klasse IP66
IK-klasse IK08
Beschermingsklasse I
Risicogroep (EN 62471) RG0
Inclusief driver (Ja/Nee) Ja
Gloeidraadtest 850°C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur) 0.5 %
PF ≥ 0,9
Piekspanning beveiliging 6 kV

EElleekkttrriisscchhee  aaaannsslluuiittiinngg
Frequentie 50/60 Hz
Nominale spanning 220~240 V AC
DC ingangsspanning Zie het hoofdstuk

Technische Gegevens
van de catalogus

230V Kabellengte 1 m

MMaatteerriiaaaall  eeiiggeennsscchhaappppeenn
Materiaal behuizing Aluminium
Materiaal optiek Polycarbonaat
Cover materiaal Polycarbonaat
Kustlijnbestendig Ja

TTooeeppaassssiinnggssccoonnddiittiieess
Bedrijfstemperatuur -30~+50°C
Gebruikstemperatuur +25°C
Opslagtemperatuur -30~+60°C

Maatschets (mm)
LEDFloodHO-P-310W LEDFloodHO-P-620W

(+MountingKit-2Mod)

LEDFloodHO-P-620W
(x2 +MountingKit-4Mod)

Kijk op onze website voor gedetailleerde product informatie en gebruiksvoorwaarden.
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Schijnwerper Floodlight Performer

Nauwkeurig optisch ontwerp voor gebieds-, object- en gevelverlichting
Zeer slanke aluminium behuizing met geïntegreerde heatsink en
beschermglas zonder sluitklemmen
Zeer hoge lichtopbrengst tot 145 lm/W
Hoge energiebesparing tot 65% ten opzichte van halogeen en hogedruk-
natriumlampen
Brede (W), Asymmetrische (AS) en Smalle (N) lichtbundels verkrijgbaar
Robuust ontwerp met hoge bescherming tegen water en stof
Uitgerust met GORE ventilatie-opening voor regeling van drukverschillen
Verkrijgbaar in krachtige 32.000 lumen versie

Specificaties

AArrttiikkeellccooddee AArrttiikkeelloommsscchhrriijjvviinngg
EEqquuiivvaalleenntt
((WW))

VVeerrmmooggeenn
((WW)) LLuummeenn

EEffifficciiëënnttiiee
((llmm//WW))

CCCCTT
((KK)) BBuunnddeellhhooeekk CCRRII

PPiieekkssppaannnniinngg
bbeevveeiilliiggiinngg

GGeewwiicchhtt
((kkgg//sstt))

SSttaattiisscchh
140062030 LEDFlood-P Re440-90W-4000-W-BL HID 250W 90 11250 125 4000 100° ≥ 80 4 kV 6,20
140062031 LEDFlood-P Re440-90W-4000-AS-BL HID 250W 90 11250 125 4000 55° x 115° ≥ 80 4 kV 6,20
140062032 LEDFlood-P Re440-125W-4000-W-BL HID 400W 125 15625 125 4000 100° ≥ 80 4 kV 6,25
140062033 LEDFlood-P Re440-125W-4000-AS-BL HID 400W 125 15625 125 4000 55° x 115° ≥ 80 4 kV 6,20
140062034 LEDFlood-P Re440-160W-4000-W-BL HID 400W 160 20000 125 4000 100° ≥ 80 4 kV 6,20
140062035 LEDFlood-P Re440-160W-4000-AS-BL HID 400W 160 20000 125 4000 55° x 115° ≥ 80 4 kV 6,25
543017041100 LEDFlood-P Re440-220W-4000-N-BL HID 500W 220 32000 145 4000 50° ≥ 70 10 kV 6,41
543017026100 LEDFlood-P Re440-220W-4000-W-BL HID 500W 220 32000 145 4000 100° ≥ 70 10 kV 6,41
543017026200 LEDFlood-P Re440-220W-4000-AS-BL HID 500W 220 32000 145 4000 55° x 115° ≥ 70 10 kV 6,41
543017041200 LEDFlood-P Re440-220W-5700-N-BL HID 500W 220 32000 145 5700 50° ≥ 70 10 kV 6,41
543017026300 LEDFlood-P Re440-220W-5700-W-BL HID 500W 220 32000 145 5700 100° ≥ 70 10 kV 6,41
543017026400 LEDFlood-P Re440-220W-5700-AS-BL HID 500W 220 32000 145 5700 55° x 115° ≥ 70 10 kV 6,41

Accessoires

543098021900
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3

599000004600
LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m
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TTeecchhnniisscchhee  ssppeecciifificcaattiieess
Levensduur (L70) 70.000 u
Levensduur (L80) 50.000 u
Aan-/Uit-cycli 100.000
Kleurconsistentie (SDCM) 4
Dimbaarheid On-Off
Afwerking Zwart
IP-klasse IP66
IK-klasse IK08
Beschermingsklasse I
Risicogroep (EN 62471) RG1
Inclusief driver (Ja/Nee) Ja
Gloeidraadtest 650°C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur) 0.5 %
PF ≥ 0,9

EElleekkttrriisscchhee  aaaannsslluuiittiinngg
Frequentie 50/60 Hz
Nominale spanning 220~240 V AC
DC ingangsspanning Zie het hoofdstuk

Technische Gegevens
van de catalogus

230V Kabellengte 1 m

MMaatteerriiaaaall  eeiiggeennsscchhaappppeenn
Materiaal behuizing Gegoten Aluminium
Materiaal optiek Polycarbonaat
Cover materiaal Gehard glas

TTooeeppaassssiinnggssccoonnddiittiieess
Bedrijfstemperatuur -25~+50°C
Gebruikstemperatuur +25°C
Opslagtemperatuur -30~+60°C

Maatschets (mm)
LEDFlood-P Re440

Kijk op onze website voor gedetailleerde product informatie en gebruiksvoorwaarden.
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Schijnwerper Floodlight EcoMax G2 Medium Power

Slanke aluminium behuizing met geïntegreerde heatsink en beschermglas
zonder sluitklemmen
Robuust, water- en stofdicht
Hoge efficiëntie tot 120 lm/W
Hoge energiebesparing ten opzichte van halogeen en hogedruk-
natriumlampen
Breed bereik van 3.000 tot 8.400 lm
Verkrijgbaar in 3000K en 4000K
Bijpassende beugels, grondpennen en andere installatieaccessoires
beschikbaar
Accessoire beschikbaar: IP65 daglicht- en bewegingssensor

Specificaties

AArrttiikkeellccooddee AArrttiikkeelloommsscchhrriijjvviinngg
EEqquuiivvaalleenntt
((WW))

VVeerrmmooggeenn
((WW)) LLuummeenn

EEffifficciiëënnttiiee
((llmm//WW))

CCCCTT
((KK)) BBuunnddeellhhooeekk

GGeewwiicchhtt
((kkgg//sstt))

SSttaattiisscchh
543017012100 LEDFlood-E2 Re199-30W-3000-BL HID 50W 30 3300 110 3000 110° 0,85
543017011800 LEDFlood-E2 Re199-30W-4000-BL HID 50W 30 3600 120 4000 110° 0,85
543017012000 LEDFlood-E2 Re253-50W-3000-BL HID 70W 50 5500 110 3000 110° 1,40
543017011700 LEDFlood-E2 Re253-50W-4000-BL HID 70W 50 6000 120 4000 110° 1,40
543017011600 LEDFlood-E2 Re283-70W-4000-BL HID 150W 70 8400 120 4000 110° 2,10

Ga voor meer technische informatie naar de bijlage.

Accessoires

543098021900
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3

140065060
LEDFlood-E-Motion-Daylight-Sensor

140060793
LEDFlood-E-Re250-280-Bracket-BL

140060792
LEDFlood-E-Re250-280-Spike-BL

599000004600
LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m

Beugel uitschuifbaar tot 60 cm.
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Wijziging van gegevens voorbehouden

TTeecchhnniisscchhee  ssppeecciifificcaattiieess
Levensduur (L70) 50.000 u
Levensduur (L80) 30.000 u
Aan-/Uit-cycli 100.000
Kleurconsistentie (SDCM) 4
Dimbaarheid On-Off
Afwerking Zwart
CRI ≥ 80
IP-klasse IP65
IK-klasse IK07
Beschermingsklasse I
Risicogroep (EN 62471) RG1
Inclusief driver (Ja/Nee) Ja
Gloeidraadtest 650°C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur) 0.5 %
PF ≥ 0,9
Piekspanning beveiliging 2 kV

EElleekkttrriisscchhee  aaaannsslluuiittiinngg
Frequentie 50/60 Hz
Nominale spanning 220~240 V AC
DC ingangsspanning Zie het hoofdstuk

Technische Gegevens
van de catalogus

230V Kabellengte 1 m

MMaatteerriiaaaall  eeiiggeennsscchhaappppeenn
Materiaal behuizing Aluminium
Materiaal optiek Polycarbonaat
Cover materiaal Gehard glas

TTooeeppaassssiinnggssccoonnddiittiieess
Bedrijfstemperatuur -30~+50°C
Gebruikstemperatuur +25°C
Opslagtemperatuur -30~+60°C

Maatschets (mm)
LEDFlood-E2 Re199 LEDFlood-E2 Re253

LEDFlood-E2 Re283 LEDFlood-E-Re250-280-Spike

LEDFlood-E-Re250-280-Bracket LEDFlood-E
Sensor

Kijk op onze website voor gedetailleerde product informatie en gebruiksvoorwaarden.
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Wijziging van gegevens voorbehouden

Schijnwerper Floodlight EcoMax G2 Low Power

Compact aluminium ontwerp met beschermglas zonder sluitklemmen
IP66-bescherming tegen water en stof
Hoge energiebesparing ten opzichte van halogeen en hogedruk-
natriumlampen
Beschikbaar in witte (WH) en zwarte (BL) versies
Verkrijgbaar in 3000K en 4000K
Bijpassende muurarmen (bracket) en grondpennen (spike) verkrijgbaar
Accessoire beschikbaar: IP65 daglicht- en bewegingssensor

Specificaties

AArrttiikkeellccooddee AArrttiikkeelloommsscchhrriijjvviinngg EEqquuiivvaalleenntt  ((WW))
VVeerrmmooggeenn
((WW)) LLuummeenn

EEffifficciiëënnttiiee
((llmm//WW))

CCCCTT
((KK)) BBuunnddeellhhooeekk

GGeewwiicchhtt
((kkgg//sstt))

SSttaattiisscchh
543017020400 LEDFlood-E2 Re113-10W-3000-BL Halogeen 50W 10 1050 105 3000 100° 0,20
543006000600 LEDFlood-E2 Re113-10W-4000-BL Halogeen 50W 10 1050 105 4000 100° 0,20
543006000700 LEDFlood-E2 Re127-20W-3000-BL Halogeen 100W 19 1900 100 3000 100° 0,25
543006000800 LEDFlood-E2 Re127-20W-4000-BL Halogeen 100W 19 1900 100 4000 100° 0,25
543017020500 LEDFlood-E2 Re113-10W-3000-WH Halogeen 50W 10 1050 105 3000 100° 0,20
543006000900 LEDFlood-E2 Re113-10W-4000-WH Halogeen 50W 10 1050 105 4000 100° 0,20
543006001000 LEDFlood-E2 Re127-20W-3000-WH Halogeen 100W 19 1900 100 3000 100° 0,25
543006001100 LEDFlood-E2 Re127-20W-4000-WH Halogeen 100W 19 1900 100 4000 100° 0,25

Ga voor meer technische informatie naar de bijlage.

Accessoires

543098021900
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3

140065060
LEDFlood-E-Motion-Daylight-Sensor

140060790
LEDFlood-E-Re150-Bracket-BL

140060791
LEDFlood-E-Re150-Bracket-WH

140060789
LEDFlood-E-Re150-Spike-BL

599000004600
LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m

Beugel uitschuifbaar tot 60 cm.
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TTeecchhnniisscchhee  ssppeecciifificcaattiieess
Levensduur (L70) 50.000 u
Levensduur (L80) 30.000 u
Aan-/Uit-cycli 100.000
Kleurconsistentie (SDCM) 4
Dimbaarheid On-Off
Afwerking Wit / Zwart
CRI ≥ 80
IP-klasse IP66
IK-klasse IK07
Beschermingsklasse I
Risicogroep (EN 62471) RG1
Inclusief driver (Ja/Nee) Ja
Gloeidraadtest 850°C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur) 0.5 %
PF ≥ 0,9
Piekspanning beveiliging 2.5 kV

EElleekkttrriisscchhee  aaaannsslluuiittiinngg
Frequentie 50/60 Hz
Nominale spanning 220~240 V AC
DC ingangsspanning Zie het hoofdstuk

Technische Gegevens
van de catalogus

230V Kabellengte 1 m

MMaatteerriiaaaall  eeiiggeennsscchhaappppeenn
Materiaal behuizing Gegoten Aluminium
Materiaal optiek Polycarbonaat
Cover materiaal Polycarbonaat

TTooeeppaassssiinnggssccoonnddiittiieess
Bedrijfstemperatuur -30~+50°C
Gebruikstemperatuur +25°C
Opslagtemperatuur -30~+60°C

Maatschets (mm)
LEDFlood-E2 Re113 LEDFlood-E2 Re127 LEDFlood-E-Re150-Bracket

LEDFlood-E-Re150-Spike LEDFlood-E
Sensor

Kijk op onze website voor gedetailleerde product informatie en gebruiksvoorwaarden.
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Versie oktober 2021
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Lamp Filament A60

Eenvoudige vervanging door klassieke gloeilampvorm
Direct 100% licht bij inschakeling en geen opstarttijd
Geen UV/IR uitstraling waardoor er minder risico op beschadiging is
Ook 4000K verkrijgbaar voor matte A60-lampen
Tot wel 86% minder energieverbruik in vergelijking met traditionele
lampen

Specificaties

AArrttiikkeellccooddee AArrttiikkeelloommsscchhrriijjvviinngg
EEqquuiivvaalleenntt
((WW))

VVeerrmmooggeenn
((WW)) LLuummeenn

EEffifficciiëënnttiiee
((llmm//WW))

CCCCTT
((KK))

GGeewwiicchhtt
((kkgg//sstt))

SSttaattiisscchh
500010001400 LED-E-A60-FILA-E27-4W-2700K-CL GLS 40W 4 470 118 2700 0,03
500010001500 LED-E-A60-FILA-E27-7W-2700K-CL GLS 60W 7 806 115 2700 0,03
DDiimmbbaaaarr  ((TTrriiaacc))
500010001100 LED-E-A60-FILA-E27-4.5W-DIM-2700K-CL GLS 40W 4.5 470 104 2700 0,03
500010001900 LED-E-A60-FILA-E27-4.5W-DIM-2700K-FR GLS 40W 4.5 470 104 2700 0,03
500010001300 LED-E-A60-FILA-E27-4.5W-DIM-4000K-FR GLS 40W 4.5 470 104 4000 0,03
500010001000 LED-E-A60-FILA-E27-7W-DIM-2700K-CL GLS 60W 7 806 115 2700 0,03
500010001200 LED-E-A60-FILA-E27-7W-DIM-2700K-FR GLS 60W 7 806 115 2700 0,04
500010000400 LED-E-A60-FILA-E27-7W-DIM-4000K-FR GLS 60W 7 806 115 4000 0,04

Zie bijlage voor overzicht dimmercompatibiliteit.

TTeecchhnniisscchhee  ssppeecciifificcaattiieess
Levensduur (L70) 15.000 u
Aan-/Uit-cycli 100.000
Dimbaarheid On-Off / Triac
Bundelhoek 360°
Afwerking Helder / Gematteerd
CRI ≥ 80

EElleekkttrriisscchhee  aaaannsslluuiittiinngg
Frequentie 50/60 Hz
Nominale spanning 220~240 V AC
DC ingangsspanning Nee

TTooeeppaassssiinnggssccoonnddiittiieess
Bedrijfstemperatuur -20~+40°C
Gebruikstemperatuur +25°C
Opslagtemperatuur -25~+50°C
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Wijziging van gegevens voorbehouden

Maatschets (mm)
LED-E-A60-FILA

Kijk op onze website voor gedetailleerde product informatie en gebruiksvoorwaarden.
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Versie oktober 2021
Wijziging van gegevens voorbehouden

Lamp Filament B35

Eenvoudige vervanging door klassieke gloeilampvorm
Direct 100% licht bij inschakeling en geen opstarttijd
Geen UV/IR uitstraling waardoor er minder risico op beschadiging is
Tot wel 86% minder energieverbruik in vergelijking met traditionele
lampen

Specificaties

AArrttiikkeellccooddee AArrttiikkeelloommsscchhrriijjvviinngg
EEqquuiivvaalleenntt
((WW))

VVeerrmmooggeenn
((WW)) LLuummeenn

EEffifficciiëënnttiiee
((llmm//WW))

CCCCTT
((KK))

GGeewwiicchhtt
((kkgg//sstt))

SSttaattiisscchh
500011000500 LED-E-B35-FILA-E14-2.8W-2700K-CL GLS 25W 2.8 250 89 2700 0,01
500011000300 LED-E-B35-FILA-E14-4W-2700K-CL GLS 40W 4 470 118 2700 0,01
DDiimmbbaaaarr  ((TTrriiaacc))
500011000400 LED-E-B35-FILA-E14-2.8W-DIM-2700K-FR GLS 25W 2.8 250 89 2700 0,02
500011000200 LED-E-B35-FILA-E14-4.5W-DIM-2700K-CL GLS 40W 4.5 470 104 2700 0,01
500011000100 LED-E-B35-FILA-E14-4.5W-DIM-2700K-FR GLS 40W 4.5 470 104 2700 0,02

Zie bijlage voor overzicht dimmercompatibiliteit.

TTeecchhnniisscchhee  ssppeecciifificcaattiieess
Levensduur (L70) 15.000 u
Aan-/Uit-cycli 100.000
Dimbaarheid On-Off / Triac
Bundelhoek 360°
Afwerking Helder / Gematteerd
CRI ≥ 80

EElleekkttrriisscchhee  aaaannsslluuiittiinngg
Frequentie 50/60 Hz
Nominale spanning 220~240 V AC
DC ingangsspanning Nee

TTooeeppaassssiinnggssccoonnddiittiieess
Bedrijfstemperatuur -20~+40°C
Gebruikstemperatuur +25°C
Opslagtemperatuur -25~+50°C
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Versie oktober 2021
Wijziging van gegevens voorbehouden

Maatschets (mm)
LED-E-B35-FILA

Kijk op onze website voor gedetailleerde product informatie en gebruiksvoorwaarden.
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Versie oktober 2021
Wijziging van gegevens voorbehouden

Lamp Filament Mini Globe

Eenvoudige vervanging door klassieke gloeilampvorm
Direct 100% licht bij inschakeling en geen opstarttijd
Geen UV/IR uitstraling waardoor er minder risico op beschadiging is
Tot wel 86% minder energieverbruik in vergelijking met traditionele
lampen

Specificaties

AArrttiikkeellccooddee AArrttiikkeelloommsscchhrriijjvviinngg
EEqquuiivvaalleenntt
((WW))

VVeerrmmooggeenn
((WW)) LLuummeenn

EEffifficciiëënnttiiee
((llmm//WW))

CCCCTT
((KK))

GGeewwiicchhtt
((kkgg//sstt))

SSttaattiisscchh
500010000600 LED-E-P45-FILA-E14-2.8W-2700K-CL GLS 25W 2.8 250 89 2700 0,01
500010001800 LED-E-P45-FILA-E14-4W-2700K-CL GLS 40W 4 470 118 2700 0,01
500010002000 LED-E-G45-FILA-E27-2.8W-2700K-CL GLS 25W 2.8 250 89 2700 0,01
DDiimmbbaaaarr  ((TTrriiaacc))
500010000500 LED-E-P45-FILA-E14-2.8W-DIM-2700K-FR GLS 25W 2.8 250 89 2700 0,02
500010000800 LED-E-G45-FILA-E27-2.8W-DIM-2700K-FR GLS 25W 2.8 250 89 2700 0,02
500010001700 LED-E-P45-FILA-E14-4.5W-DIM-2700K-CL GLS 40W 4.5 470 104 2700 0,01
500010000700 LED-E-P45-FILA-E14-4.5W-DIM-2700K-FR GLS 40W 4.5 470 104 2700 0,02
500010000900 LED-E-G45-FILA-E27-4.5W-DIM-2700K-CL GLS 40W 4.5 470 104 2700 0,02
500010001600 LED-E-G45-FILA-E27-4.5W-DIM-2700K-FR GLS 40W 4.5 470 104 2700 0,02

Zie bijlage voor overzicht dimmercompatibiliteit.

TTeecchhnniisscchhee  ssppeecciifificcaattiieess
Levensduur (L70) 15.000 u
Aan-/Uit-cycli 100.000
Dimbaarheid On-Off / Triac
Bundelhoek 360°
Afwerking Helder / Gematteerd
CRI ≥ 80

EElleekkttrriisscchhee  aaaannsslluuiittiinngg
Frequentie 50/60 Hz
Nominale spanning 220~240 V AC
DC ingangsspanning Nee

TTooeeppaassssiinnggssccoonnddiittiieess
Bedrijfstemperatuur -20~+40°C
Gebruikstemperatuur +25°C
Opslagtemperatuur -25~+50°C
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Versie oktober 2021
Wijziging van gegevens voorbehouden

Maatschets (mm)
LED-E-G45-FILA LED-E-P45-FILA

Kijk op onze website voor gedetailleerde product informatie en gebruiksvoorwaarden.
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Versie oktober 2021
Wijziging van gegevens voorbehouden

Lamp Filament ST64

Eenvoudige vervanging door klassieke gloeilampvorm
Direct 100% licht bij inschakeling en geen opstarttijd
Geen UV/IR uitstraling waardoor er minder risico op beschadiging is
Tot wel 86% minder energieverbruik in vergelijking met traditionele
lampen
Verkrijgbaar in 2.200K + 2.700K

Specificaties

AArrttiikkeellccooddee AArrttiikkeelloommsscchhrriijjvviinngg
EEqquuiivvaalleenntt
((WW))

VVeerrmmooggeenn
((WW)) LLuummeenn

EEffifficciiëënnttiiee
((llmm//WW))

CCCCTT
((KK))

GGeewwiicchhtt
((kkgg//sstt))

DDiimmbbaaaarr  ((TTrriiaacc))
500012000200 LED-E-ST64-FILA-E27-4.5W-DIM-2200K-CL GLS 40W 4.5 400 89 2200 0,05
500012000300 LED-E-ST64-FILA-E27-4.5W-DIM-2700K-CL GLS 40W 4.5 470 104 2700 0,05
500012000400 LED-E-ST64-FILA-E27-7W-DIM-2200K-CL GLS 60W 7 700 100 2200 0,05
500012000100 LED-E-ST64-FILA-E27-7W-DIM-2700K-CL GLS 60W 7 806 115 2700 0,05

Zie bijlage voor overzicht dimmercompatibiliteit.

TTeecchhnniisscchhee  ssppeecciifificcaattiieess
Levensduur (L70) 15.000 u
Aan-/Uit-cycli 100.000
Dimbaarheid Triac
Bundelhoek 360°
Afwerking Helder
CRI ≥ 80

EElleekkttrriisscchhee  aaaannsslluuiittiinngg
Frequentie 50/60 Hz
Nominale spanning 220~240 V AC
DC ingangsspanning Nee

TTooeeppaassssiinnggssccoonnddiittiieess
Bedrijfstemperatuur -20~+40°C
Gebruikstemperatuur +25°C
Opslagtemperatuur -25~+50°C
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Maatschets (mm)
LED-E-ST64-FILA

Kijk op onze website voor gedetailleerde product informatie en gebruiksvoorwaarden.
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Versie oktober 2021
Wijziging van gegevens voorbehouden

Lamp Reflector EcoMax GU10

Eenvoudig te installeren als vervanger van bestaande halogeen GU10-
lampen
Dimbare versies verkrijgbaar tot 575lm
Verkrijgbaar in 3000K en 4000K
Met lichtzilveren buitenafwerking
Geen UV/IR-straling
Aanzienlijk lagere warmteproductie dan halogeen, waardoor verkleuring
wordt voorkomen en het beschadigingsrisico voor goederen wordt
verlaagd
Tot 87% lager energieverbruik dan halogeen

Specificaties

AArrttiikkeellccooddee AArrttiikkeelloommsscchhrriijjvviinngg
EEqquuiivvaalleenntt
((WW))

VVeerrmmooggeenn
((WW)) LLuummeenn

EEffifficciiëënnttiiee
((llmm//WW))

CCCCTT
((KK))

GGeewwiicchhtt
((kkgg//sstt))

DDiimmbbaaaarr  ((TTrriiaacc))
140060948 LED-E-GU10-3,5W-3000K-36D-DIM Halogeen 35W 3.5 245 70 3000 0,03
140060952 LED-E-GU10-3,5W-4000K-36D-DIM Halogeen 35W 3.5 260 74 4000 0,03
140060949 LED-E-GU10-5,2W-3000K-36D-DIM Halogeen 50W 5.2 350 67 3000 0,04
140060953 LED-E-GU10-5,2W-4000K-36D-DIM Halogeen 50W 5.2 360 69 4000 0,04
140060951 LED-E-GU10-7,5W-3000K-36D-DIM Halogeen 75W 7.5 565 75 3000 0,06
140060955 LED-E-GU10-7,5W-4000K-36D-DIM Halogeen 75W 7.5 575 77 4000 0,06

Zie bijlage voor overzicht dimmercompatibiliteit.

TTeecchhnniisscchhee  ssppeecciifificcaattiieess
Levensduur (L70) 15.000 u
Aan-/Uit-cycli 50.000
Dimbaarheid Triac
Bundelhoek 36°
Afwerking Zilver
CRI ≥ 80

EElleekkttrriisscchhee  aaaannsslluuiittiinngg
Frequentie 50/60 Hz
Nominale spanning 220~240 V AC
DC ingangsspanning Nee

TTooeeppaassssiinnggssccoonnddiittiieess
Bedrijfstemperatuur -20~+40°C
Gebruikstemperatuur +25°C
Opslagtemperatuur -25~+50°C
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Versie oktober 2021
Wijziging van gegevens voorbehouden

Maatschets (mm)
LED-E-GU10-3,5W LED-E-GU10-5,2W

LED-E-GU10-7,5W

Kijk op onze website voor gedetailleerde product informatie en gebruiksvoorwaarden.

U
IT

LE
G

 L
IC

H
TB

EG
RI

PP
EN

TE
CH

N
IS

CH
E 

G
EG

EV
EN

S
U

IT
G

EB
RE

ID
 P

O
RT

FO
LI

O
LA

M
PE

N
 &

 T
O

O
LS

O
U

TD
O

O
R

IN
D

O
O

R
SM

A
RT

LA
M

PE
N

 &
 T

O
O

LS



152

Versie oktober 2021
Wijziging van gegevens voorbehouden

T8 Buis Performer

LED-buis met eenzijdige voeding, volledig conform IEC met
gepatenteerde driver en volledig van glas
Installatie op huidige T8-lampen ALLEEN met EM-ballastinstallaties!
Geen opwarmtijd, onmiddellijk 100% licht bij inschakeling
Volledig van glas
Hoge efficiëntie tot 134 lm/W
Tot 62% lager energieverbruik dan TL-verlichting

EENVOUDIGE EN GEMAKKELIJKE INSTALLATIE:ALLEEN GEBRUIKEN MET LED DUMMY STARTER.
De buizen kunnen NIET in serie geschakeld worden.

Specificaties

AArrttiikkeellccooddee AArrttiikkeelloommsscchhrriijjvviinngg
EEqquuiivvaalleenntt
((WW))

VVeerrmmooggeenn
((WW)) LLuummeenn

EEffifficciiëënnttiiee
((llmm//WW))

CCCCTT
((KK))

GGeewwiicchhtt
((kkgg//sstt))

SSttaattiisscchh
140062610 LED P T8 glass 600 8W 100pct 3000K CT TL 1x18W 8 1050 131 3000 0,11
140062611 LED P T8 glass 600 8W 100pct 4000K CT TL 1x18W 8 1050 131 4000 0,11
140062612 LED P T8 glass 600 8W 100pct 6500K CT TL 1x18W 8 1050 131 6500 0,11
140062613 LED P T8 glass 1200 16W 100pct 3000K CT TL 1x36W 16 2100 131 3000 0,21
140062614 LED P T8 glass 1200 16W 100pct 4000K CT TL 1x36W 16 2100 131 4000 0,21
140062615 LED P T8 glass 1200 16W 100pct 6500K CT TL 1x36W 16 2100 131 6500 0,21
140062616 LED P T8 glass 1500 23W 100pct 3000K CT TL 1x58W 23 3100 134 3000 0,26
140062617 LED P T8 glass 1500 23W 100pct 4000K CT TL 1x58W 23 3100 134 4000 0,26
140062618 LED P T8 glass 1500 23W 100pct 6500K CT TL 1x58W 23 3100 134 6500 0,26

 

Single-ended connection
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TTeecchhnniisscchhee  ssppeecciifificcaattiieess
Levensduur (L70) 50.000 u
Aan-/Uit-cycli 100.000
Dimbaarheid On-Off
Bundelhoek 220°
Afwerking Wit
CRI ≥ 80
Fitting G13

EElleekkttrriisscchhee  aaaannsslluuiittiinngg
Frequentie 50/60 Hz
Nominale spanning 220~240 V AC
DC ingangsspanning Nee

TTooeeppaassssiinnggssccoonnddiittiieess
Bedrijfstemperatuur -25~+45°C
Gebruikstemperatuur +25°C
Opslagtemperatuur -25~+50°C

Maatschets (mm)
LED P T8 glass 600

LED P T8 glass 1200

LED P T8 glass 1500

Kijk op onze website voor gedetailleerde product informatie en gebruiksvoorwaarden.
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Module Clio G2

Past zeer goed in slanke plafondarmaturen
Eenvoudige en flexibele installatie
Schaduwvrije en homogene lichtverdeling
Hoge efficiëntie tot 100 lm/W (16W), 83 lm/W (36W)
Geïntegreerde driver op printplaat
Montage via magneten of via schroeven mogelijk
Bewegingsmelder als optioneel accessoire verkrijgbaar

Specificaties

AArrttiikkeellccooddee AArrttiikkeelloommsscchhrriijjvviinngg EEqquuiivvaalleenntt  ((WW))
VVeerrmmooggeenn
((WW)) LLuummeenn

EEffifficciiëënnttiiee
((llmm//WW))

CCCCTT
((KK))

GGeewwiicchhtt
((kkgg//sstt))

SSttaattiisscchh
140066573 LED E C module 12W 2700K Clio CT GLS 75W 12 1000 109 2700 0,10
140066574 LED E C module 12W 4000K Clio CT GLS 75W 12 1100 117 4000 0,10
140066575 LED E C module 16W 2700K Clio CT II GLS 100W 16 1400 104 2700 0,17
140066576 LED E C module 16W 4000K Clio CT II GLS 100W 16 1600 113 4000 0,17
DDiimmbbaaaarr  ((TTrriiaacc))
140066204 LED E C module 22W DIM 2700K Clio CT CFL TC-DD/PL-Q 28W 22 1800 105 2700 0,24
140066205 LED E C module 22W DIM 4000K Clio CT CFL TC-DD/PL-Q 28W 22 2000 110 4000 0,24
140066206 LED E C module 36W DIM 2700K Clio CT CFL TC-DD/PL-Q 38W 36 2800 106 2700 0,49
140066207 LED E C module 36W DIM 4000K Clio CT CFL TC-DD/PL-Q 38W 36 3000 109 4000 0,49

Zie bijlage voor overzicht dimmercompatibiliteit. Ga voor meer technische informatie naar de bijlage.

Accessoires

140060553
LED Module sensor CT

Sensor alleen voor 12W en 16W.
Detectiezone: 12m.

Versie oktober 2021
Wijziging van gegevens voorbehouden

Module Clio G2

Past zeer goed in slanke plafondarmaturen
Eenvoudige en flexibele installatie
Schaduwvrije en homogene lichtverdeling
Hoge efficiëntie tot 100 lm/W (16W), 83 lm/W (36W)
Geïntegreerde driver op printplaat
Montage via magneten of via schroeven mogelijk
Bewegingsmelder als optioneel accessoire verkrijgbaar

Specificaties

AArrttiikkeellccooddee AArrttiikkeelloommsscchhrriijjvviinngg EEqquuiivvaalleenntt  ((WW))
VVeerrmmooggeenn
((WW)) LLuummeenn

EEffifficciiëënnttiiee
((llmm//WW))

CCCCTT
((KK))

GGeewwiicchhtt
((kkgg//sstt))

SSttaattiisscchh
140066573 LED E C module 12W 2700K Clio CT GLS 75W 12 1300 109 2700 0,10
140066574 LED E C module 12W 4000K Clio CT GLS 75W 12 1400 117 4000 0,10
140066575 LED E C module 16W 2700K Clio CT II GLS 100W 16 1650 104 2700 0,17
140066576 LED E C module 16W 4000K Clio CT II GLS 100W 16 1800 113 4000 0,17
DDiimmbbaaaarr  ((TTrriiaacc))
140066204 LED E C module 22W DIM 2700K Clio CT CFL TC-DD/PL-Q 28W 22 2300 105 2700 0,24
140066205 LED E C module 22W DIM 4000K Clio CT CFL TC-DD/PL-Q 28W 22 2400 110 4000 0,24
140066206 LED E C module 36W DIM 2700K Clio CT CFL TC-DD/PL-Q 38W 36 3800 106 2700 0,49
140066207 LED E C module 36W DIM 4000K Clio CT CFL TC-DD/PL-Q 38W 36 3900 109 4000 0,49

Zie bijlage voor overzicht dimmercompatibiliteit. Ga voor meer technische informatie naar de bijlage.

Accessoires

140060553
LED Module sensor CT

Sensor alleen voor 12W en 16W.
Detectiezone: 12m.
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TTeecchhnniisscchhee  ssppeecciifificcaattiieess
Levensduur (L70) 30.000 u
Levensduur (L80) 20.000 u
Aan-/Uit-cycli 100.000
Dimbaarheid On-Off / Triac
Bundelhoek 150°
CRI ≥ 80
IP-klasse IP20
Beschermingsklasse II
Inclusief driver (Ja/Nee) Ja

EElleekkttrriisscchhee  aaaannsslluuiittiinngg
Frequentie 50/60 Hz
Nominale spanning 220~240 V AC
DC ingangsspanning Nee
230V Kabellengte 0.3 m

TTooeeppaassssiinnggssccoonnddiittiieess
Bedrijfstemperatuur -20~+40°C
Gebruikstemperatuur +25°C
Opslagtemperatuur -25~+50°C

Maatschets (mm)
LED E C module 12W LED E C module 16W

LED E C module 22W LED E C module 36W

LED Module sensor CT

Kijk op onze website voor gedetailleerde product informatie en gebruiksvoorwaarden.
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Light Master G3

Eenvoudige verbinding via bluetooth
Simpele oplossing om het licht niveau (lux), kleurtemperatuur (Kelvin),
kleurweergave (CRI) en flikker te meten
Compatible met iOS en Android, verkrijgbaar in App Store en Play Store
Geïntegreerde batterij, voor gebruik opladen met micro USB (kabel is niet
meegeleverd)
Inclusief stijlvol beschermtasje 

Specificaties

AArrttiikkeellccooddee AArrttiikkeelloommsscchhrriijjvviinngg
599000032700 Light-master-III

TTeecchhnniisscchhee  ssppeecciifificcaattiieess
Oplaadbaar Ja - micro USB
Lux bereik 0~50000 lx
Kleurtemperatuur range 2000~25000 K
Nauwkeurigheid ~ 5% afwijking
Bedrijfstemperatuur -10~+40°C

Maatschets (mm)
Light-master-III

Kijk op onze website voor gedetailleerde product informatie en gebruiksvoorwaarden.

Google Play Store     Apple App Store
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Accessoires

LED Module sensor CT
• Sensor accessoire
• Sensorbereik: 12m.

Geschikt voor:
• LED Ceiling Light Apollo
• LED Linear Ecomax
• LED Module Clio G2

LEDFlood-E-Motion-Daylight-Sensor 

• Bewegings- en daglichtsensor
• Sensorbereik: 6m.

Geschikt voor:
• LED Floodlight Ecomax G2 Medium Power
• LED Floodlight Ecomax G2 Low Power
• LED Floodlight Basic

Product Code: 140060553

Product Code: 140065060

Lengte 76.7 mm

Breedte 35.5 mm

Hoogte 25.5 mm

Lengte 115 mm

Breedte 73.7 mm

Hoogte 74.8 mm

LEDWaterproof-CLA-Sensor
• Sensoraccessoire voor de LED Waterproof Classic 1,2 en 1,5m
• Sensorbereik: 4m

Geschikt voor:
• Waterproof Classic Lengte 21 mm

Breedte 168 mm

Hoogte 28 mm

Product Code: 531098000100
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Junction Box 

• Stijlvolle aansluitdoos voor eenvoudige bedrading van armaturen
• Volledig schroefloze installatie
• Inclusief trekontlasting aan de in- en uitgangszijde

Geschikt voor:
• Alle recessed panels
• Alle recessed downlights
• Alle recessed spots

LEDPanelRC-Sl U19 EM-kit 1h/3h
• Emergency kit for selected OPPLE panel luminaires 
• Including battery (1h or 3h version)
• Plug and play installation

Geschikt voor:
• Panel Monza 
• Panely Sydney 
• Slim Panel Performer UGR19 G5 
• Slim Panel EcoMax UGR22 
• Slim Panel EcoMax G3 
• Slim Panel Basic G2 

LEDDownlightRc-P EM-kit 1h/3h
• Emergency kit for selected OPPLE downlight luminaires  
• Including battery (1h or 3h version) 
• Plug and play installation 

Geschikt voor:
• Downlight Performer HG
• Downlight Performer MW

Product Code: 542098030700

Product Code:
542098000800 (1u) 

542098000900 (3u)

Product Code: 
549098001300 (1u)

549098001400 (3u) 

Lengte 103.4 mm

Breedte 43 mm

Hoogte 26 mm

Lengte 240mm

Breedte 34mm

Hoogte 60mm

Lengte 240mm

Breedte 34mm

Hoogte 60mm
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Wieland codes 
- Slim panel performer
- Downlight performer HG/MW

Artikelcode Artikelomschrijving

540001045300 LEDDLRc-P-HG R150-11.5W-3000-WL

540001045400 LEDDLRc-P-HG R150-11.5W-4000-WL

540001045500 LEDDLRc-P-HG R200-15W-3000-WL

540001045600 LEDDLRc-P-HG R200-15W-4000-WL

540001045700 LEDDLRc-P-HG R200-23W-3000-WL

540001045800 LEDDLRc-P-HG R200-23W-4000-WL

540001045900 LEDDLRc-P-HG R200-33W-3000-WL

540001046000 LEDDLRc-P-HG R200-33W-4000-WL

540001046100 LEDDLRc-P-HG R150-11.5W-DALI-3000-WL

540001046200 LEDDLRc-P-HG R150-11.5W-DALI-4000-WL

540001046300 LEDDLRc-P-HG R200-15W-DALI-3000-WL

540001046400 LEDDLRc-P-HG R200-15W-DALI-4000-WL

540001046500 LEDDLRc-P-HG R200-23W-DALI-3000-WL

540001046600 LEDDLRc-P-HG R200-23W-DALI-4000-WL

540001046700 LEDDLRc-P-HG R200-33W-DALI-3000-WL

540001046800 LEDDLRc-P-HG R200-33W-DALI-4000-WL

540001046900 LEDDLRc-P-HG R150-11.5W-BLE-3000-WL

540001047000 LEDDLRc-P-HG R150-11.5W-BLE-4000-WL

540001047100 LEDDLRc-P-HG R200-15W-BLE-3000-WL

540001047200 LEDDLRc-P-HG R200-15W-BLE-4000-WL

540001047300 LEDDLRc-P-HG R200-23W-BLE-3000-WL

540001047400 LEDDLRc-P-HG R200-23W-BLE-4000-WL

540001047500 LEDDLRc-P-HG R200-33W-BLE-3000-WL

540001047600 LEDDLRc-P-HG R200-33W-BLE-4000-WL

540001050100 LEDDLRc-P-HG R150-11.5W-DALI-3000-WL5

540001050200 LEDDLRc-P-HG R150-11.5W-DALI-4000-WL5

540001050300 LEDDLRc-P-HG R200-15W-DALI-3000-WL5

540001050400 LEDDLRc-P-HG R200-15W-DALI-4000-WL5

540001050500 LEDDLRc-P-HG R200-23W-DALI-3000-WL5

540001050600 LEDDLRc-P-HG R200-23W-DALI-4000-WL5

540001050700 LEDDLRc-P-HG R200-33W-DALI-3000-WL5

540001050800 LEDDLRc-P-HG R200-33W-DALI-4000-WL5

540001047700 LEDDLRc-P-MW R150-11.5W-3000-WL

540001047800 LEDDLRc-P-MW R150-11.5W-4000-WL

540001047900 LEDDLRc-P-MW R200-15W-3000-WL

540001048000 LEDDLRc-P-MW R200-15W-4000-WL

540001048100 LEDDLRc-P-MW R200-23W-3000-WL

540001048200 LEDDLRc-P-MW R200-23W-4000-WL

540001048300 LEDDLRc-P-MW R200-33W-3000-WL

540001048400 LEDDLRc-P-MW R200-33W-4000-WL

540001048500 LEDDLRc-P-MW R150-11.5W-DALI-3000-WL

540001048600 LEDDLRc-P-MW R150-11.5W-DALI-4000-WL

Artikelcode Artikelomschrijving

540001048700 LEDDLRc-P-MW R200-15W-DALI-3000-WL

540001048800 LEDDLRc-P-MW R200-15W-DALI-4000-WL

540001048900 LEDDLRc-P-MW R200-23W-DALI-3000-WL

540001049000 LEDDLRc-P-MW R200-23W-DALI-4000-WL

540001049100 LEDDLRc-P-MW R200-33W-DALI-3000-WL

540001049200 LEDDLRc-P-MW R200-33W-DALI-4000-WL

540001049300 LEDDLRc-P-MW R150-11.5W-BLE-3000-WL

540001049400 LEDDLRc-P-MW R150-11.5W-BLE-4000-WL

540001049500 LEDDLRc-P-MW R200-15W-BLE-3000-WL

540001049600 LEDDLRc-P-MW R200-15W-BLE-4000-WL

540001049700 LEDDLRc-P-MW R200-23W-BLE-3000-WL

540001049800 LEDDLRc-P-MW R200-23W-BLE-4000-WL

540001049900 LEDDLRc-P-MW R200-33W-BLE-3000-WL

540001050000 LEDDLRc-P-MW R200-33W-BLE-4000-WL

540001050900 LEDDLRc-P-MW R150-11.5W-DALI-3000-WL5

540001051000 LEDDLRc-P-MW R150-11.5W-DALI-4000-WL5

540001051100 LEDDLRc-P-MW R200-15W-DALI-3000-WL5

540001051200 LEDDLRc-P-MW R200-15W-DALI-4000-WL5

540001051300 LEDDLRc-P-MW R200-23W-DALI-3000-WL5

540001051400 LEDDLRc-P-MW R200-23W-DALI-4000-WL5

540001051500 LEDDLRc-P-MW R200-33W-DALI-3000-WL5

540001051600 LEDDLRc-P-MW R200-33W-DALI-4000-WL5

542004080800 LEDPanelRc-S5 Sq595-30W-830-U19-WL

542004080900 LEDPanelRc-S5 Sq595-30W-840-U19-WL

542004081000 LEDPanelRc-S5 Re295-30W-830-U19-WL

542004081100 LEDPanelRc-S5 Re295-30W-840-U19-WL

542004081200 LEDPanelRc-S5 Sq595-34W-940-U19-WL

542004081300 LEDPanelRc-S5 Re295-34W-940-U19-WL

542004081400 LEDPanelRc-S5 Sq595-30W-DALI-830-U19-WL

542004081500 LEDPanelRc-S5 Sq595-30W-DALI-840-U19-WL

542004081600 LEDPanelRc-S5 Re295-30W-DALI-830-U19-WL

542004081700 LEDPanelRc-S5 Re295-30W-DALI-840-U19-WL

542004081800 LEDPanelRc-S5 Sq595-34W-DALI-940-U19-WL

542004081900 LEDPanelRc-S5 Re295-34W-DALI-940-U19-WL

542004082000 LEDPanelRc-S5 Sq595-30W-BLE-830-U19-WL

542004082100 LEDPanelRc-S5 Sq595-30W-BLE-840-U19-WL

542004082200 LEDPanelRc-S5 Re295-30W-BLE-830-U19-WL

542004082300 LEDPanelRc-S5 Re295-30W-BLE-840-U19-WL

542004082400 LEDPanelRc-S5 Sq595-34W-BLE-940-U19-WL

542004082500 LEDPanelRc-S5 Re295-34W-BLE-940-U19-WL
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Dimmer brand Type Max. load Spot RA HQ 
Dim 

Downlight HZDIM Spot Ava G2 Spot 3C 
Compact

7W 8W 7W 10W 13W 16W 5W 7W 12W

ABB 2250 AJ-513 60 - 600W 2-11 2-6 2-6
Berker 286610 20-500W 1-13 1-5 1-13 1-10 1-7 1-6
Berker 2819 60-400W 1-10 1-9
Berker 2830 10 60-400W 1-10 1-8 1-6 1-5 1-9
Bticino L-N-NT4411N 3-400W 1-11 1-11 1-11 1-11 1-6 1-5 1-5
BULL B6GD100 500W 1-10 1-7 1-6 1-13
BUSCH-JAEGER 6523U LED typical 2 ... 100W 1-13 1-11 1-13 1-10 1-7 1-6 1-14 1-11 1-7
BUSCH-JAEGER 6513 U-102 40 - 420W 1-11 1-9 1-11 1-8 1-5 1-11
BUSCH-JAEGER 2247U 20 - 500W 1-11 1-13 1-10 1-7 1-6 1-11
BUSCH-JAEGER 6524U LED 2 - 100 W 1-13 2-5 1-13 1-10 1-7 1-6
BUSCH-JAEGER 2250U 600W 1-16 2-11 1-16 1-12 1-9 1-7 1-14
BUSCH-JAEGER 6591 U-101-500 420W 1-13 1-12 1-11 1-11 1-7 1-6
BUSCH-JAEGER 6523 UR-103 2-400W 1-11 1-10 1-11 1-11 1-6 1-5 1-11 1-9
Busch 6523U-102 10-250W/LED2-100W 1-13 1-13 1-10 1-7 1-6 1-9
Busch 6526U 10-200W/LED2-100W 1-7
Eltako EUD61NPN-UC 400W 1-9
EFAPEL 21215 3-50W 1-6 1-6 1-6 1-5 1-3 1-3
EFAPEL 21214 3-35W 1-4 1-4 1-4 1-3 1-2 1-2 1-5 1-4 1-2
EFAPEL 21216 3-85W 1-11 1-10 1-11 1-8 1-6 1-5
EPV PAB 315 20-315W 1-8 1-7 1-8 1-6 1-4 1-4 1-11
Feller 40200 LED FMI 61 4-200W/VA 1-5 1-5 1-5 1-3 1-3 1-2 1-5
Feller 40600 RL FIM61 20-300W/VA 1-8 1-7 1-7 1-5 1-4 1-3 1-7 1-13
Feller 40300 RC FMI 61 40-600VA/W 1-16 1-7 1-9
Feller 40600 RLC FMI 61 20-600VA/W 1-15 1-15 1-11 1-8 1-7 1-12 1-13
GIRA UNIV 420WV 50 VA - 420 VA 1-9
GIRA HAL/LED 500VA 20 VA - 500 VA

GIRA 117600/I04 50-420W 1-11 1-11 1-8 1-6 1-5 1-13
GIRA 226200/I01 20-500W/LED3-100W 1-13 1-13 1-10 1-7 1-6 1-8
GIRA 0302 00/I01 60-600W 1-16 1-16 1-12 1-9 1-7
GIRA 0307 00/I02 20-525W 1-14 1-14 1-10 1-6 1-15 1-11 1-11
GIRA 24500 00/101 3-60W

JUNG 225 NV DE 20-500W/LED3-100W 1-13 1-3 1-13 1-10 1-7 1-6
JUNG 266 G DE 60-600W 1-16 1-3 1-16 1-12 1-9 1-7
JUNG 1731DD 3-420VA

JUNG 1730DD 3-210VA

Klemko 891040 315W 1-5
Kopp 809500008 40-400W/VA

Legrand 617 030 40-600w 1-16 1-12 1-7
merten MEG5134-0000 4-400W 1-10 1-10 1-11 1-8 1-6 1-5 1-13
NIKO 310-0190X 5-325W 1-8 1-13 1-9 1-6 1-4 1-4 1-13
NIKO 310-02900 3-300W 1-8 1-8 1-6 1-4 1-3 1-8 1-7
NIKO 310-0490X 4-200W 1-6 1-5 1-6 1-6 1-3 1-3
NIKO 310-0390X 3-200W 1-5 1-5 1-5 1-5 1-3 1-2 1-5 1-5
NIKO 310-0280X 2-100W 1-3 1-12 1-2 1-3 1-7 1 1-7
NVC EP8D11A   BLB5 400W 1-10 1-9 1-11 1-8 1-6 1-5 1-11
OPUS 852,397 7-110W/LED3-35W 1-4 1-4 1-4 1-3 1-2 1-2 1-5 1-3 1-2
PEHA TRONIC-DIMMER 435 HAB 20-600W 1-16 1-10 1-16 1-12 1-7 1-7 1-17 1-2 1-8
PEHA D 431HAN LED 6-120W/LED6-60W 1-8 1-7 1-8 1-6 1-4 1-4 1-8 1-7 1-7
TRUMP DIMMAX 420SL 400W 1-10
Panasonic BS EN 60669-2-1 150-500W 1-10 1-7 1-6 1-11
Panasonic WEG578153 80-500W 1-13 1-13 1-10 1-7 1-6 1-11
SIEMENS 5UH8222-3NC01 40-500W 1-13 1-11 1-13 1-10 1-7 1-6 1-14 1-13

Appendix 

Voorbeeld: Een Berker 286610 dimmer kan minimaal 1 en maximaal 10 Opple GU10 3.2W lampen controleren.

Dimmerlijst
Compatible Geen flikkering, geen ruis

Semi-compatible Geen flikkering, mogelijk ruis

Incompatible Mogelijk flikkering, mogelijk 
ruis

Untested Niet getest
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Dimmer brand Model Type Max. load Filament

A60 

470lm

A60 

806lm

G45

250lm

G45

470lm

P45

250lm

P45

470lm

B35

250lm

B35

470lm

ST64

470lm

ST64

806lm

ST64

400lm

ST64

700lm

Berker 286610 RL 500W 1-20 1-20 2-10 1-20 2-10 1-20 2-10 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20

Berker 2819 R 400W 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20

Berker 283010 R 400W 1-20 1-20 1-12 1-20 1-12 1-20 1-12 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20

Bticino N4411N 400W/75W
(LED) 1-20 1-10 1-16 1-20 2-20 1-20 2-20 1-20 1-20 1-10 1-20 1-10

Busch Jaeger 2247U RL 500W 1-20 1-20 2-20 1-20 2-20 1-20 2-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20

Busch Jaeger 2250U R 600W 1-20 1-20 1-12 1-20 1-12 1-20 1-12 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20

Busch Jaeger 6513 U-102 RC 40~420W 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20

Busch Jaeger 6523U R,L 100W 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20

Busch Jaeger 6523 U-102 R,C 250W 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20

Busch Jaeger 6591 U-101-500 60-420W 1-20 1-18  1-20 1-20  1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-18 1-20  1-18

Busch Jaeger 6523 UR-103 2-400W 1-20 1-20  1-20  1-20  1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20

Druck 8095 RL 400W 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20

EFAPEL 21212 250W/85W
(LED) 1-18 1-12 1-20 1-18 1-20 1-20 1-18 1-12 1-18 1-12

EFAPEL 21214 110W/35W
(LED) 1-7 1-5 1-7 1-7 1-12 1-12 1-12 1-12 1-7 1-5 1-7 1-5

EFAPEL 21215 150W/50W
(LED) 2-11 4-7 2-11 1-17 1-17 2-11 4-7 2-11 4-7

EFAPEL 21216 5-150W
(LED) 1-20 1-10 1-20 1-10

EPV PAB 315 315W 1-20 2-12 2-20 1-20 1-20 1-20 1-20 2-12 1-20 2-12

Feller 40200 LED FMI 61 400W 1-20 1-16 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-16 1-20 1-16

Feller 40600 RL FIM61 40~600W 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20

Feller 40300 RC FMI 61 20~300W 1-20 1-16 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-16 1-20 1-16

Feller 40600 RLC FMI 61 20~600W 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20

Gira 1176 00/I04 R,L,C 420W 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20

Gira 2262 00/I01 R,L 500W 1-20 1-20 2-20 1-20 2-20 1-20 2-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20

Gira 030200 R 600W 1-20 1-20 1-12 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20

Gira 030700 R,C 525W 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20

Jung 266 GDE R 60~600W 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20

Jung Licht-Management  
225 NV DE RL 100W 1-20 1-20 2-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20

Legrand 617 030 40-600W 6-20 7-20 4-20 6-20 4-20 1-20 4-20 1-20 6-20 7-20 6-20 7-20

Legrand 665714 400W/75W
(LED) 1-20 1-10 1-16 1-20 2-20 1-20 2-20 1-20 1-20 1-10 1-20 1-10

merten MEG5134-0000 4-400W 2-20 2-16 2-20 2-20 1-20 1-20 1-20 1-20 2-20 2-16 2-20 2-16

NIKO 310-02900 200W 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20

NIKO 310-01901 R,L,
C,CFLi 325W 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20

NIKO 310-0490X 4-200W 1-12 1-8 1-20 1-12 1-20 1-12 1-20 1-12 1-12 1-8 1-12 1-8

NIKO 310-0280X 2-100W 1-6 1-4 1-12 1-6 1-12 1-6 1-12 1-6  1-6 1-4 1-6 1-4

NVC EP8D11A   BLB5 400W 4-20 2-20 4-20 4-20 4-20 1-20 4-20 1-20 4-20 2-20 4-20 2-20

PEHA  431 HAN LED 120W/60W
(LED) 1-13 1-8 1-13 1-13 1-20 1-20 1-20 1-20 1-13 1-8 1-13 1-8

PEHA 435 HAB 20-525W 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20

Panasonic BS EN 60669-2-1 150W-500W 1-4 5-12 1-4 3-8 1-8 3-8 1-8 1-4 5-12 1-4 5-12

Panasonic WEG578153 80-500W 1-20 4-20 1-20 3-9 1-9 3-9 1-9 1-20 4-20 1-20 4-20

SIEMENS 5UH8222-3NC01 40W-500W 1-20 1-20 1-20 1-20 3-20 1-20 3-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20

Wintop 13212 L 300W 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20

Wintop 13512 RC 500W 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20
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Dimmer brand Model Type Max. load GU10 LED Module 
Clio GEN2

LED Ceiling 
Light Apollo

T5 Batten DIM

3,2W 5,2W 7,5W 22W 36W 22W 9W 18W

Berker 286610 RL 500W 1-10 1-3 1-4 1-3 1-4 1-6 1-3

Berker 2819 R 400W 1-7 1-4 1-1 1-1 1-1 1-3 1-3

Berker 283010 R 400W 1-10 1-3 1-10 1-2 1-1 1-2 1-3 1-3

Busch Jaeger 2247U RL 500W 1-10 1-3 1-10 1-4 1-3 1-4 1-6 1-6

Busch Jaeger 2250U R 600W 1-10 1-5 1-10 1-5 1-3 1-5 1-6 1-5

Busch Jaeger 6513 U-102 RC 40~420W 2-10 1-10 1-10 1-6 1-4 1-6 1-9 1-5

Busch Jaeger 6523U R,L 100W 1-10 1-5 1-10 1-1 1-2 1-1 1-1 1-1

Busch Jaeger 6523 U-102 R,C 250W 1-10 1-10 1-10 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1

Bticino N4411N 400W/75W(LED) 1-20 1-14 1-10 1-3 1-2 1-3

BULL B6GD100 200W

Druck 8095 RL 400W 1-10 1-10 1-10 1-2 1-2 1-2 1-3 1-3

EFAPEL 21212 250W/85W(LED) 1-20 1-1 1-1 1-1

EFAPEL 21214 110W/35W(LED) 1-10

EFAPEL 21215 150W/50W(LED) 1-2 1-2

EFAPEL 21216 5-150W(LED)

EPV PAB 315 315W 1-8 1-13 1-11

Feller 40200 LED FMI 61 400W 1-11 1-17 1-14 1-5 1-3 1-5

Feller 40600 RL FIM61 40~600W 1-5 1-7 1-9 1-4 1-2 1-4

Feller 40300 RC FMI 61 20~300W 1-11 1-17 1-14 1-5 1-3 1-5

Feller 40600 RLC FMI 61 20~600W 1-8 1-7 1-9 1-4 1-3 1-4

Gira 1176 00/I04 R,L,C 420W 1-10 1-10 1-10 1-2 1-2 1-2 1-18 1-12

Gira 2262 00/I01 R,L 500W 1-10 1-10 1-10 1-5 1-3 1-5 1-6 1-6

Gira 030200 R 600W 1-10 1-3 1-10 1-5 1-3 1-5 1-6 1-6

Gira 030700 R,C 525W 1-10 1-10 1-10 1-5 1-4 1-5 1-23 1-16

Jung 266 GDE R 60~600W 1-10 1-7 1-10 1-4 1-3 1-4 1-6 1-6

Jung Licht-Management  
225 NV DE RL 100W 1-10 1-5 1-10 1-6 1-6

Legrand 617 030 40-600W 2-7 1-2 1-2

Legrand 665714 400W/75W(LED) 1-20 1-14 1-10 1-3 1-2 1-3

merten MEG5134-0000 4-400W 1-11 1-17 1-20 1-5 1-3 1-5

NIKO 310-01901 R,L,C,CFLi 325W 1-8 1-13 1-8 1-4 1-3 1-4 1-13 1-9

NIKO  310-0190X 5-325W 1-8 1-13 1-10 1-4 1-3 1-4

NVC EP8D11A   BLB5 400W 1-2 1-2 1-2 1-1 1-1 1-1

NIKO 310-02900 200W 1-2 1-2 1-2 1-1 1-1 1-1

OPUS 852,397 110W/35W(LED) 1-10 1-6 1-4

PEHA  431 HAN LED 120W/60W(LED) 1-13 1-11 1-7 1-2 1-2

PEHA 435 HAB 20-525W 1-14 1-20 1-20 1-5 1-5 1-5

Panasonic BS EN 60669-2-1 150W-500W 1-4 1-3 1-4 1-1 1-1 1-1

Panasonic WEG578153 80-500W 1-4 1-2 1-2 1-1 1-2

SIEMENS 5UH8222-3NC01 40W-500W 1-5 1-4 1-1 1-1 1-1

Wintop 13212 L 300W 1-2 1-1 1-2 1-2 1-2

Wintop 13512 RC 500W 1-10 1-10 1-10 1-7 1-4 1-7 1-22 1-16

Appendix 

Dimmerlijst
Compatible Geen flikkering, geen ruis

Semi-compatible Geen flikkering, mogelijk ruis

Incompatible Mogelijk flikkering, mogelijk 
ruis

Untested Niet getest
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Appendix 

Adapter ringen zijn beschikbaar voor Downlight Performer, HZDIM, Slim Downlight en Slim EcoMax

Conversielijst ten behoeve van  
inbouwmaten downlights & spots
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Cut-Out Overview
Cut-Out (mm) Φ60 Φ68 Φ72 Φ76 Φ80 Φ95 Φ120 Φ125 Φ150 Φ172 Φ175 Φ200 Φ210

LED DL-RC-P HG/MW R150-11.5W
(incl DALI/BLE)

LED DL-RC-P HG/MW R200-15W
(incl DALI/BLE)

LED DL-RC-P HG/MW R200-23W
(incl DALI/BLE)

LED DL-RC-P HG/MW R200-33W
(incl DALI/BLE)

HZDIM

LED DL-RC-HZ DIM R125-7W

LED DL-RC-HZ DIM R150-10W

LED DL-RC-HZ DIM R175-13W

LED DL-RC-HZ DIM R200-16W

Slim

LED DL-SL-E R150-12W

LED DL-SL-E R200-24W

LED DL-SL-E Sq150-12W

LED DL-SL-E Sq200-24W

Cut-Out (mm) Φ60 Φ68 Φ72 Φ76 Φ80 Φ95 Φ120 Φ125 Φ150 Φ172 Φ175 Φ200 Φ210

RA LED SP-RA-P 30W

RS
LED SP-RS-P 20W

LED SP-RS-P 35W

RA
LED SP-RA-HQ 7W 

LED SP-RA-HQ 8W

RA
LED SP-RA E2 6W

LED SP-RA E2 8W

Ava G2 LED Ava G2 5W

Ava G2 LED Ava G2 7W
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0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

ø125

ø175

ø200

ø150

ø200

ø175

ø225

ø275

ø200

ø250

125-150

175-200

200-250

150-175

200-225

Appendix 

Overzicht adapterringen 
 

Item code Item Description Luminaire  
cut-out

Existing ceiling hole Adapter ring  
outer diameter

140060646 LEDDownlightRc-P-HZ-Adapter-150-175 150 175 200

140060647 LEDDownlightRc-P-Sl-E-Adapter-200-225 200 225 250

140060648 LEDDownlightRc-P-Sl-E-Adapter-200-250 200 250 275

140060650 LEDDownlightRc-HZdim-Adapter-125-150 125 150 175

140060651 LEDDownlightRc-HZdim-Adapter-175-200 175 200 225

140060652 LEDDownlightRc-HZdim-Adapter-200-225 200 225 250

140060649 LEDDownlightRc-HZdim-Adapter-200-250 200 250 275

140060653 LEDDownlightRc-Sl-E-Adapter-150-175 150 175 200
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Aansluitwaarden
 
Onderstaande tabel laat zien hoeveel specifieke Opple armaturen  
u maximaal op één groep (B16 en C16 automaat) kunt plaatsen.
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Category Series Types DC Input Voltage Max. units 
per B16

Max. units 
per C16

Max. 
inrush 
current (A)

Inrush 
time (µs)

LED Panel Grille 36W 190 - 210 37 62 35 270

LED Panel Grille 33W DALI/BLE Sq595 180 - 280 11 19 42 240

LED Panel Grille 33W DALI/BLE Re298 180 - 280 11 19 42 240

LED Panel Monza 35W n/a 40 57 23 24

LED Panel Monza 35W DALI/10V/BLE 180 - 280 21 35 21 162

LED Panel    Sydney    35W      n/a 40 57 23 24

LED Panel     Sydney    35W DALI/10V/BLE     180 - 280 21 35 21 162

LED Panel Slim Performer 30W/30W DALI 180 - 280 16 25 25 500

LED Panel Slim Performer 34W/34W DALI 180 - 280 16 25 25 500

LED Panel Slim Performer 30W/34W BLE 180 - 280 16 25 25 500

LED Panel Slim Performer 34W BLE W 180 - 280 21 35 45 143

LED Panel Slim EcoMax G2 34W n/a 11 19 32 350

LED Panel Slim EcoMax G3 32W 180 - 280 20 52 20 200

LED Panel Slim Basic G2 32W 180 - 280 20 52 20 200

LED Lima Lima 15/18W DALI 180 - 260 17 28 25 330

LED Lima Lima 30/36W DALI 180 - 260 15 26 20 400

LED Panel Suspended  Zenith 75W DALI 190 - 210 18 30 35 500

LED Panel Suspended  Zenith 75W BLE 200 - 300 32 35 39 103

LED Downlight Performer HG/MW 11.5W / 11.5W DALI 200 - 300 55 92 20 356

LED Downlight Performer HG/MW 15W / 15W DALI 200 - 300 55 92 20 356

LED Downlight Performer HG/MW 23W / 23W DALI 200 - 300 26 43 18 800

LED Downlight Performer HG/MW 33W / 33W DALI 200 - 300 26 43 18 800

LED Downlight Performer HG/MW 11.5W / 15W BLE n/a 55 92 24 100

LED Downlight Performer HG/MW 23W / 33W BLE n/a 26 43 20 240

LED Downlight Performer HG/MW 25W BLE TW n/a 21 35 45 143

LED Downlight HZDIM 7W 200 - 300 181 307 1,4 320

LED Downlight HZDIM 10W 200 - 300 126 214 1,6 708

LED Downlight HZDIM 13W 200 - 300 97 164 1,5 464

LED Downlight HZDIM 16W 200 - 300 79 134 1,6 288

LED Downlight Slim EcoMax 12W n/a 105 178 11 59

LED Downlight Slim EcoMax 24W n/a 52 88 11 56

LED Spot Performer 3C Compact 12W 180 - 260 130 130 2 27,2

LED Spot Performer 3C Compact 25W 310 - 340 85 85 7,8 79,7

LED Spot Performer 3C Compact 35W 310 - 340 55 55 10 78,1

LED Spot Performer 3C Compact 37W BLE n/a 21 35 41 150

LED Spot 3C Ecomax 30W 200 - 300 24 40 10 230

LED Spot Swing 20W n/a 101 101 22 40

LED Spot Swing 35W n/a 57 57 24 23,5

LED Spot Swing 35W DALI/BLE 180 - 280 24 40 41 150

LED Spot Swing 35W 10V 200 - 300 24 40 41 150

LED Spot HQ 7W Dim 180 - 260 5 n/a 3 180

LED Spot HQ 8W Dim 190 - 210 n/a n/a 1 500

LED Spot Chiara 6W 220 - 240 103 228 8 216

LED Spot Chiara 8W 220 - 240 113 172 12 132

LED Spot Ava G2 5W n/a 441 441 2,6 175
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Appendix 

Category Series Types DC Input Voltage Max. units 
per B16

Max. units 
per C16

Max. 
inrush 
current (A)

Inrush 
time (µs)

LED Spot Ava G2 7W n/a 314 314 2,6 175

LED Wallmounted Performer 15W/16W 200 - 300 122 122 25,2 4,8

LED Wallmounted Performer 21W/22W 200 - 300 90 90 25,2 4,8

LED Wallmounted Ecomax G2 14W n/a 64 106 74 25

LED Wallmounted Ecomax G2 22W n/a 84 84 28 25

Porchlight EcoMax 5W/6W 200 - 300 200 350 18 20

LED Linear Ecomax 20W n/a 41 70 30 500

LED Linear Ecomax 40W/54W n/a 26 44 180 2

LED T8 Batten T8 Batten 38W 150 - 300 44 74 17,2 660

LED Lowbay Lowbay 30W 190 - 210 17 29 8,2 800

LED Lowbay Lowbay 50W 190 - 210 11 19 10,4 1000

LED Lowbay Lowbay 80W 180 - 260 8 13 48 592

LED Highbay Performer G4 80W (DALI/Static) 190 - 210 11 18 52 250

LED Highbay Performer G4 80W (BLE) 180 - 260 24 40 52 810

LED Highbay Performer G4 80W (MD) 180 - 260 9 16 40 300

LED Highbay Performer G4 115W (DALI/Static) 190 - 210 11 18 52 250

LED Highbay Performer G4 115W (BLE) 180 - 260 24 40 52 810

LED Highbay Performer G4 115W (MD) 180 - 260 9 16 40 300

LED Highbay Performer G4 155W (DALI/Static) 190 - 210 5 9 35 650

LED Highbay Performer G4 155W (BLE) 180 - 260 24 40 52 810

LED Highbay Performer G4 155W (MD) 180 - 260 2 4 51 810

LED Highbay Performer G4 230W (DALI/Static) 190 - 210 5 9 35 650

LED Highbay Performer G4 230W (BLE) 180 - 260 24 40 52 810

LED Highbay Performer G4 155W (MD) 180 - 260 2 4 51 810

LED Highbay Ecomax G2 80W/120W n/a 6 11 43 400

LED Highbay Ecomax G2 150W/200W n/a 6 10 52 400

LED Highbay Ecomax G2 240W n/a 2 3 50 1000

LED Waterproof Special 24W/34W/45W/54W 175 - 275 24 40 20 100

LED Waterproof Performer G3 L710 12.5W 150 - 300 206 206 10,2 50

LED Waterproof Performer G3 L710 24W 150 - 300 64 106 18,4 100

LED Waterproof Performer G3 L1310 24W 150 - 300 64 106 18,4 100

LED Waterproof Performer G3 L1310 38W 150 - 300 56 56 18,4 100

LED Waterproof Performer G3 L1610 31W 150 - 300 56 84 20,8 100

LED Waterproof Performer G3 L1610 47W 150 - 300 44 44 19,8 100

LED Waterproof Performer G3 L1610 54W 150 - 300 39 39 26,8 100

LED Waterproof Performer G3 L710 12.5W (DALI/BLE) 150 - 300 24 40 41 240

LED Waterproof Performer G3 L710 24W (DALI/BLE) 150 - 300 24 40 41 240

LED Waterproof Performer G3 L1310 24W (DALI/BLE) 150 - 300 24 40 41 240

LED Waterproof Performer G3 L1310 38W (DALI/BLE) 150 - 300 24 40 41 240

LED Waterproof Performer G3 L1610 31W (DALI/BLE) 150 - 300 24 40 41 240

LED Waterproof Performer G3 L1610 47W (DALI/BLE) 150 - 300 24 40 41 240

LED Waterproof Performer G3 L1610 54W (DALI/BLE) 150 - 300 24 40 41 240

LED Waterproof Performer G3 L1610 75W/90W 180 - 260 6 11 52 300

LED Waterproof Classic 20W (MD) 280 - 360 56 90 13 92

LED Waterproof Classic 29W (MD) 280 - 360 26 50 19 103

LED Waterproof Classic 43W (MD) 280 - 360 21 34 19 103

LED Waterproof Classic 53W (MD) 280 - 360 20 34 19 103

LED Waterproof Ecomax G2 L680 10W n/a 24 40 8 60

LED Waterproof Ecomax G2 L680 20W n/a 24 40 8 80

LED Waterproof Ecomax G2 L1280 18W n/a 24 40 8 80

LED Waterproof Ecomax G2 L1250 37W n/a 24 40 10 80
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Category Series Types DC Input Voltage Max. units 
per B16

Max. units 
per C16

Max. 
inrush 
current (A)

Inrush 
time (µs)

LED Waterproof Ecomax G2 L1550 27W n/a 24 40 10 100

LED Waterproof Ecomax G2 L1550 50W n/a 24 40 13 50

LED Waterproof Basic 36W n/a 46 67 12,3 240

LED Waterproof Basic 50W n/a 42 42 8,7 150

LED Trunking Trunking 35W 180 - 260  38 63 15 250

LED Trunking Trunking 35WDALI 180 - 260  38 63 15 180

LED Trunking Trunking 50W 180 - 260  18 30 40 178

LED Trunking Trunking 50WDALI 180 - 260  14 23 40 178

LED Trunking Trunking 70W 180 - 260  12 20 40 178

LED Trunking Trunking 70WDALI 180 - 260  14 23 40 178

LED Roadlight Ecomax 80W/100W 200 - 300 8 20 410 252

LED Roadlight 90W (DALI/STEP) 190 - 210 7 12 19 1740

LED Roadlight 120W (DALI/STEP) 190 - 210 5 9 41 510

LED Roadlight 150W (DALI/STEP) 190 - 210 4 8 49 500

LED Roadlight 200W (DALI/STEP) 190 - 210 3 6 50 600

LED Streetlight Streetlight G2 20W / 40W 200 - 300 29 49 17 250

LED Streetlight Streetlight G2 65W 190 - 210 11 18 14,1 400

LED PostTop Performer 33W 200 - 300 16 26 50 134

LED PostTop Performer 50W 200 - 300 15 25 50 134

LED PostTop Performer 68W 200 - 300 14 23 150 70

LED Bollard Performer 10.5W 180 - 260 75 96 10 25

Urban Wall Spot 8W 220 - 240 18 45 7 650

Urban Wall Spot 15W 220 - 240 9 24 15 550

Urban Spot Projector 10W 220 - 240 178 178 7 67

Urban Spot Projector 20W 220 - 240 97 97 7 31

Flood HO Flood HO 310W 190 - 210 2 4 27 1500

Flood HO Flood HO 620W 190 - 210 2 3 28,5 2820

LED Flood Performer 90W / 125W / 160W 190 - 210 11 18 35 800

LED Flood Performer 220W 180 - 280 3 5 66,5 540

LED Flood EcoMax G2 30W 310 93 94 8 38,2

LED Flood EcoMax G2 50W 310 10 13 70 5,3

LED Flood EcoMax G2 70W 310 16 21 44 10,1

LED Flood EcoMax G2 10W 200 - 300 50 83 3 90

LED Flood EcoMax G2 19W 200 - 300 110 130 6 190

LED Flood Basic 10W 190 - 270 88 112 8,5 0,4

LED Flood Basic 20W 190 - 270 80 103 9,3 0,5

LED Flood Basic 30W 190 - 270 63 80 11,9 0,5

LED Flood Basic 50W 176 - 264 41 52 18,3 1,4

LED Flood Basic 70W 176 - 264 38 40 19,5 1,7
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Bewegingssensoren - Detectie bereik

LED Porchlight MD

LED Wall Mounted Performer MD

2m

4m

6m

8m

8m

6m

4m

2m

8m

16m

24m

32m

32m

24m

16m

8m

2m 4m 6m 8m

2m 4m 6m 8m

Installation - Wall Mounted
Suggested installation height 1-2m

Installation - Ceiling Mounted
Suggested installation height 2.5-4m

Installation - Ceiling Mounted
Suggested installation height 2.5-10m

Installation - Wall Mounted
Suggested installation height 1-4m

50% 
detection

area

100% 
detection

area

Item codes: 
140064479
140064480
140064483
140064484

Item codes: 
543011000500
543011000300

Item codes: 
522020001700
522020001500
522020001300
522020001100

LED Wall Mounted EcoMax G2 MD

2m

4m

6m

8m

8m

6m

4m

2m

2m 4m 6m 8m

Installation - Ceiling Mounted
Suggested installation height 2.5-6m

Installation - Wall Mounted
Suggested installation height 1-3m

Installatie - wand gemonteerd
Aanbevolen installatie hoogte 1-2m

Installatie - wand gemonteerd
Aanbevolen installatie hoogte 1-4m

Installatie - wand gemonteerd
Aanbevolen installatie hoogte 1-3m

Installatie - plafond gemonteerd
Aanbevolen installatie hoogte 2.5-4m

Installatie - plafond gemonteerd
Aanbevolen installatie hoogte 2.5-10m

Installatie - plafond gemonteerd
Aanbevolen installatie hoogte 2.5-6m
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L1

L2

LED Trunking Sensor L/H

Installation - Ceiling Mounted

Item codes: 
542098004600
542098004700

LED Floodlight Sensor

2m

2m 4m 6m

4m

6m

8m

10m

8m

10m

6m

4m

2m

Installation - Ceiling Mounted
Suggested installation height 2.5-6m

Installation - Wall Mounted
Suggested installation height 2.5-6m

Item code: 
140065060

Highbay MD

Installation - Low Ceiling 
Suggested installation height 9m

Installation - Medium Ceiling 
Suggested installation height 12m

Installation - High Ceiling 
Suggested installation height 15m

2m 4m 6m 8m 10m 2m 4m 6m 8m 10m 2m 4m 6m 8m 10m

Installation 
height (m)

Sensor Probe L (m) Sensor Probe H (m)

50% Sensitivity
(L1xL2)

100% Sensitivity
(L1xL2)

50% Sensitivity
(L1xL2)

100% Sensitivity
(L1xL2)

3 2.1x1.5 5.0x2.2 NA NA

4 1.8x1.3 4.5x2.2 2.9x1.6 6.7x2.9

5 1.0x1.2 4.0x2.1 5.3x2.0 8.4x3.6

6 NA NA 5.5x2.1 10.0x4.4

7 NA NA 4.6x1.8 9.0x3.9

8 NA NA 3.7x1.6 8.0x3.6

9 NA NA 3.4x1.6 7.0x3.2

10 NA NA 2.9x1.4 6.0x2.8
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Installatie - wand gemonteerd
Aanbevolen installatie hoogte 2.5-6m

Installatie - Laag plafond
Aanbevolen installatie hoogte 9m

Installatie - plafond gemonteerd

Installatie - plafond gemonteerd
Aanbevolen installatie hoogte 2.5-6m

Installatie - gemiddeld plafond
Aanbevolen installatie hoogte 12m

Installatie - hoog plafond
Aanbevolen installatie hoogte 15m
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Smart Sensor PIR

Installation - Low Ceiling
Suggested installation height 2-3m

Item code: 
140063563

8m6m4m2m

2m 4m

LED Module Sensor CT

4m

8m

12m

16m

16m

12m

8m

4m

2m 4m 6m

6m

Installation - Wall Mounted
Suggested installation height 1-1.8m

Installation - Ceiling Mounted
Suggested installation height 2.5-6m

Installation – Ceiling Mounted
Suggested installation height 3-4m

Waterproof Classic MD

Appendix 

Bewegingssensoren - Detectie bereik

Installatie - plafond gemonteerd
Aanbevolen installatie hoogte 3-4m

Installatie - wand gemonteerd
Aanbevolen installatie hoogte 3-4m

Installatie laag plafond
Aanbevolen installatie hoogte 2-3m

Installatie - plafond gemonteerd
Aanbevolen installatie hoogte 2.5-6m
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3m 6m 9m 12m

Installation - Low Ceiling 
Suggested installation height 3m

3m 6m 9m 12m 12m3m 6m 9m

Installation - Medium Ceiling
Suggested installation height 8m

Installation - High Ceiling
Suggested installation height 9-12m

Smart Sensor MW Item code:
560000008400

50% 
detection

area

100% 
detection

area

Appendix 
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Installatie laag plafond
Aanbevolen installatie hoogte 3m

Installatie gemiddeld plafond
Aanbevolen installatie hoogte 8m

Installatie hoog plafond
Aanbevolen installatie hoogte 9-12m

Aanbevolen
hoogte (m)

Gevoeligheid-
setting

Detectie  
radius (m)

3 Laag 7
8 Middel 9
9 Hoog 10
12 Hoog 7
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Productoverzicht met IP-classificatie
IP waarde Indoor producten Outdoor producten

IP44

Downlight Performer HG/MW (light output side)

Downlight HZDIM (light output side)

Downlight Slim EcoMax (light output side)

Ceiling Light Apollo

Ceiling Light Apollo Basic

Linear EcoMax

IP54
Slim Panel Performer G5 (non-TW, light output side)

Wall-Mounted EcoMax G2

IP65

Waterproof Performer G3

Waterproof Classic

Waterproof EcoMax G2

Waterproof Basic

Highbay EcoMax

Bollard

Floodlight EcoMax G2 Medium Power

Porchlight EcoMax

Wall-Mounted Performer

Wall Spot

IP66

Highbay Performer G4 Roadlight

Roadlight EcoMax 

Streetlight G2

Post Top

Flood HO

Floodlight Performer

Floodlight EcoMax G2 Low Power

Spot Projector

IP67 Waterproof Special

IP69 Waterproof Special

Voor uitleg over IP-bescherming, zie appendix “Uitleg lichtbegrippen”.
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Trunking - module bezetting

Benodigde onderdelen voor één LED-lichtlijn met 50% LED-module bezetting

Benodigde onderdelen voor één LED-lichtlijn met 33% LED-module bezetting

1,5 meter
LED-module

1,5 meter
LED-module

1,5 meter
LED-module

1,5 meter
LED-module

1,5 meter 
blindplaat

1,5 meter 
blindplaat

1,5 meter 
blindplaat

1,5 meter
LED-module

1,5 meter
LED-module

1,5 meter 
blindplaat

1,5 meter 
blindplaat

1,5 meter 
blindplaat

1,5 meter
LED-module

1,5 meter 
blindplaat

Trunk
lengte (m)

Aantal 
LED modules

Aantal 
3m trunks

Aantal 3m 
eindtrunks

Aantal 1,5m 
eindtrunks

Aantal 
blindplaten

Aantal 
feed-in box

Aantal 
eindkappen

Minimum aantal 
ophangpunten

1,5 1 0 0 1 0 1 1 2

4,5 2 1 0 1 1 1 1 2

7,5 3 2 0 1 2 1 1 3

10,5 4 3 0 1 3 1 1 4

13,5 5 4 0 1 4 1 1 5

16,5 6 5 0 1 5 1 1 6

19,5 7 6 0 1 6 1 1 7

22,5 8 7 0 1 7 1 1 8

25,5 9 8 0 1 8 1 1 9

28,5 10 9 0 1 9 1 1 10

31,5 11 10 0 1 10 1 1 11

34,5 12 11 0 1 11 1 1 12

37,5 13 12 0 1 12 1 1 13

40,5 14 13 0 1 13 1 1 14

Trunk
lengte (m)

Aantal 
LED modules

Aantal 
3m trunks

Aantal 3m 
eindtrunks

Aantal 1,5m 
eindtrunks

Aantal 
blindplaten

Aantal 
feed-in box

Aantal 
eindkappen

Minimum aantal 
ophangpunten

1,5 1 0 0 1 0 1 1 2

6,0 2 1 1 0 2 1 1 3

10,5 3 3 0 1 4 1 1 4

15,0 4 4 1 0 6 1 1 6

19,5 5 6 0 1 8 1 1 7

24,0 6 7 1 0 10 1 1 9

28,5 7 9 0 1 12 1 1 10

33,0 8 10 1 0 14 1 1 12

37,5 9 12 0 1 16 1 1 13

42,0 10 13 1 0 18 1 1 15 U
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Bewegingssensor 

Armatuur is uitgerust met ingebouwde bewegings-/daglichtsensor op basis van microgolven.
De sensor werkt onmiddellijk nadat de armatuur is verbonden; geen verdere actie vereist.

Fabrieksinstellingen

Detectiegebied 100%

Verlichtingsduur 2 seconde

Stand-by Periode 0 seconde

Dimniveau stand-by 10%

Daglichtsensor Uit

Gebruik de afstandsbediening (niet meegeleverd) om de fabrieksinstellingen te wijzigen. 

Belangrijkste functies afstandsbediening

10%

50%

50% 75% 100%25%

10% 20% 30% 50%

5s 30s 1m 3m

5m 10m 20m 30m

1m 3m0s 10s

5L

5m

100L

15L

10m

150L

30L

30m

Disable

50L

+

Dverride
 

DIM+  DH
 Mode DIM-

HS LS

ON/OFF Reset

QS1 QS2 QS3

DIMsensor

TEST
 2S

Testmotion

  DH

Detectiegebied
Grootte van het detectiegebied van de sensor.

Stand-by dim Level
Dimming level of the luminaire during the Stand-by Period. 

Verlichtingsduur
Hoe lang zonder detectie van beweging voordat de sensor de armatuur dimt.

Stand-by periode                                                                                                   
Hoe lang zonder detectie van beweging voordat de sensor de armatuur uitschakelt.

Daglichtsensor
Als de sensor een hogere lichtsterkte meet dan de ingestelde grenswaarde, zal het armatuur bij detectie  
van beweging niet inschakelen. Met deze functie is een extra energiebesparing mogelijk wanneer er  
voldoende daglicht is. De knop “Disable” annuleert deze daglichtdetectiefunctie. Het armatuur zal bij  
detectie van beweging altijd inschakelen.

5L

100L

15L

150L

30L

Disable

50L

Dverride
   DH

50% 75% 100%25%

10% 20% 30% 50%

5s 30s 1m 3m

5m 10m 20m 30m

1m 3m0s 10s

5m 10m 30m +

10%

50%

Appendix 

Highbay MD - Afstandsbediening

543098024500
LED HB4-Remote Controller
(Sold as accessory)

Light Level

100%

X%

0%

Motion

Hold time Standby period

No Motion

Standby
dim level

OFF

Time

Sensor Position
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Werking

10%

50%

50% 75% 100%25%

10% 20% 30% 50%

5s 30s 1m 3m

5m 10m 20m 30m

1m 3m0s 10s

5L

5m

100L

15L

10m

150L

30L

30m

Disable

50L

+

Dverride
 

DIM+  DH
 Mode DIM-

HS LS TEST

ON/OFF Reset

QS1Q S2 QS3

DIMsensor

 2S

Testmotion

  DH

10%

50%

50% 75%1 00%25%

10% 20% 30% 50%

5s 30s 1m 3m

5m 10m 20m 30m

1m 3m0s 10s

5L

5m

100L

15L

10m

150L

30L

30m

Disable

50L

+

Dverride
 

DIM+  DH
 Mode DIM-

HS LS TEST

ON/OFF Reset

QS1 QS2 QS3

 DIMsensor

 2S

Testmotion

  DH

10%

50%

50% 75%1 00%25%

10% 20% 30% 50%

5s 30s 1m 3m

5m 10m 20m 30m

1m 3m0s 10s

5L

5m

100L

15L

10m

150L

30L

30m

Disable

50L

+

Dverride
 

DIM+  DH
 Mode DIM-

HS LS TEST

ON/OFF Reset

QS1 QS2 QS3

 DIMsensor

 2S

Testmotion

  DH

10%

50%

50% 75% 100

%

25%

10% 20% 30% 50

%

5s 30s 1m

3m

5m 10m 20m 30m

1m 3m0s 10s

5L

5m

100L

15L

10m

150L

30L

30m

Disable

50L

+

Dv

erride

 

DIM+  DH
 Mode DIM-

HS LS TEST

ON/OFF Reset

QS1 QS2 QS3

 DIMsensor

 2S

Testmotion

  DH

10%

50%

50% 75% 100%25%

10% 20% 30% 50%

NB: Controleer voordat u begint of de armaturen ingeschakeld zijn en er batterijen in de afstandsbediening zitten.

1. Stel de gevoeligheid van de afstandsbediening in overeenkomstig de installatiehoogte van de Highbay.

2.  Richt de afstandsbediening naar voren naar de bewe-
gingssensor van de Highbay MD; alle armaturen met 
een sensor binnen het bereik reageren op het signaal.

3.  Het indicatielampje van de armatuur (groen) knippert 1x als de 
nieuwe instelling ontvangen is.

Zie voor alle functies van de afstandsbediening de installatie-instructies van de Highbay MD afstandsbediening.
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Appendix 

Roadlight - Mogelijke mast afstanden

Wegen M-Klasse

Maximale mast afstanden

Po
le

 h
ei

gh
t

Street width

Straatverlichtingsklasse volgens EN 13201: 2015
Details van lichtberekening:
• Wegoppervlak: CIE R3 Qo: 0.7
• Onderhoudsfactor: 0.8
• Armatuurconfiguratie: rij aan één zijde.

Alle rechten voorbehouden. Aan de verstrekte  
informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

0

4000

8000

12000

135°150°165°180°165°150°135°

105°

90°

75°

60°

120°

60°

75°

90°

105°

120°

45° 30° 15° 0° 15° 30° 45°

0

4000

8000

12000

135°150°165°180°165°150°135°

105°

90°

75°

60°

120°

60°

75°

90°

105°

120°

45° 30° 15° 0° 15° 30° 45°

24000 lmcd
C0-C180 C90-C270

0

2500

5000

7500

135°150°165°180°165°150°135°

105°

90°

75°

60°

120°

60°

75°

90°

105°

120°

45° 30° 15° 0° 15° 30° 45°

0

2500

5000

7500

135°150°165°180°165°150°135°

105°

90°

75°

60°

120°

60°

75°

90°

105°

120°

45° 30° 15° 0° 15° 30° 45°

18750 lmcd
C0-C180 C90-C270

0

2000

4000

6000

135°150°165°180°165°150°135°

105°

90°

75°

60°

120°

60°

75°

90°

105°

120°

45° 30° 15° 0° 15° 30° 45°

0

2000

4000

6000

135°150°165°180°165°150°135°

105°

90°

75°

60°

120°

60°

75°

90°

105°

120°

45° 30° 15° 0° 15° 30° 45°

15000 lmcd
C0-C180 C90-C270

0

1500

3000

4500

135°150°165°180°165°150°135°

105°

90°

75°

60°

120°

60°

75°

90°

105°

120°

45° 30° 15° 0° 15° 30° 45°

0

1500

3000

4500

135°150°165°180°165°150°135°

105°

90°

75°

60°

120°

60°

75°

90°

105°

120°

45° 30° 15° 0° 15° 30° 45°

11250 lmcd
C0-C180 C90-C270

LEDRoadlight 90W-4000K-DALI LEDRoadlight 120W-4000K-DALI LEDRoadlight 150W-4000K-DALI LEDRoadlight 200W-4000K-DALI

Verlichtings- 
armatuur

Luminantie 
klasse

Wegbreedte
[m]

Maximale 
mastafstand 
[m]

Mast-
hoogte
[m]

Giek-
hoek
[°]

Overhang 
licht
[m]

543014005800 
LEDRoadlight- 
90W-4000-DALI

M3

11 32 8 10 1

10 34 8 5 1

9 35 8 10 0,8

8 35 9 0 0,9

M4

11 39 9 10 1

10 40 10 0 0,9

9 41 10 5 0,9

8 42 10 5 0,6

543014005700 
LEDRoadlight- 
120W-4000-DALI

M3

11 39 9 10 0,7

10 40 10 0 1

9 41 10 0 0,6

8 42 10 5 0,9

M4

11 47 11 5 0,7

10 48 11 10 0,6

9 49 12 0 0,9

8 51 12 5 0,9

Verlichtings- 
armatuur

Luminantie 
klasse

Wegbreedte
[m]

Maximale 
mastafstand 
[m]

Mast-
hoogte
[m]

Giek-
hoek
[°]

Overhang 
licht
[m]

543014005600 
LEDRoadlight- 
150W-4000-DALI 

M3

11 45 11 0 0,9

10 46 11 5 0,8

9 47 11 5 0,8

8 48 11 10 0,3

M4

11 54 13 0 1

10 55 13 5 1

9 55 13 10 0,4

8 57 14 0 1

543014005500 
LEDRoadlight- 
200W-4000- 
DALI

M3

11 52 12 10 0,9

10 54 13 0 1

9 55 13 5 1

8 55 13 5 0,7

M4

11 62 15 0 0,7

10 64 15 5 0,9

9 64 15 5 0,2

8 65 15 10 0

Polar Diagrams

M-class = main road
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Streetlight - Mogelijke mast afstanden

Wegen M-Klasse Wegen P-Klasse
Verlichtings- 
armatuur

Luminantie 
klasse

Wegbreedte
[m]

Maximale 
mastafstand 
[m]

Mast-
hoogte
[m]

Giek-
hoek
[°]

Overhang 
licht
[m]

LED Streetlight  
G2 20W 

M5

4 26 5 5 0,1

5 24 5 5 0,3

6 22 5 5 0,4

M6

4 35 7 5 0,2

5 34 6,5 5 0,1

6 32 6,5 5 0,5

LED Streetlight  
G2 40W

M5

4 37 7,5 5 0,4

5 36 7 5 0,2

6 34 7 5 0,4

M6

4 49 10 5 0,5

5 48 9,5 5 0,1

6 46 9,5 5 0,5

LED Streetlight  
G2 60W

M4

5 34 8,5 5 0,3

6 33 8,5 5 0,4

7 32 8 5 0,4

8 30 8 5 0,5

M5

5 47 10 5 0,3

6 46 9,5 5 0,3

7 44 9,5 5 0,5

8 41 9,5 5 0,5

Verlichtings- 
armatuur

Luminantie 
klasse

Wegbreedte
[m]

Maximale 
mastafstand 
[m]

Mast-
hoogte
[m]

Giek-
hoek
[°]

Overhang 
licht
[m]

LED Streetlight 
G2 20W

P2

3 24 4,5 5 0

4 23 4 5 0

5 23 4 5 0,5

6 20 4 5 0,3

P4

3 35 6,5 5 0,5

4 35 6,5 5 0,3

5 34 6 5 0,1

6 33 6 5 0,5

LED Streetlight 
G2 40W

P2

3 32 6 5 0,4

4 32 6,5 5 0,5

5 32 6 5 0,2

6 31 5,5 5 0,2

P4

3 47 9 5 0,1

4 47 9 5 0,3

5 46 9 5 0,5

6 46 8,5 5 0,3

LED Streetlight 
G2 60W P2

4 43 8,5 5 0,3

5 42 8 5 0,1

6 41 8,5 5 0,3

7 41 8 5 0,5

Maximale mast afstanden

Po
le

 h
ei

gh
t

Street width

Straatverlichtingsklasse volgens EN 13201: 2015
Details van lichtberekening:
• Wegoppervlak: CIE R3 Qo: 0.7
• Onderhoudsfactor: 0.8
• Armatuurconfiguratie: rij aan één zijde.

Alle rechten voorbehouden. Aan de verstrekte  
informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
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Polar Diagrams

M-class = main road P-class = pedestrian road
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Flood HO -  Voorbeeld configuraties

KLASSE III

KLASSE III

TRAINING
ENKEL VELD
4 X 310W
PAALHOOGTE: 8M

TRAINING 
SPEELVELD
4 X 1 X 1240W 
+ 1 X 310W
2 X  1 X 1240W
PAALHOOGTE: 21M

TRAINING
DUBBEL VELD
4 X 310W + 620W
PAALHOOGTE: 11M

KLASSE II

KLASSE II

KLASSE II

WEDSTRIJD
DUBBEL VELD
4 X 1240W
PAALHOOGTE: 11M

WEDSTRIJD
ENKEL VELD
4 X 1X 310W
2 X 1X 620W
PAALHOOGTE: 8M

WEDSTRIJD 
SPEELVELD
4 X 4X 1240W
2 X 3X 1240W
PAALHOOGTE: 18M

HOCKEY 
SPEELVELD
8 X 3X 1240W
PAALHOOGTE: 18M

TENNIS

VOETBAL

HOCKEY

De berekeningen zijn indicatief. Hieraan kunnen 
geen rechten worden ontleend. Voor een berekening 
op maat, neem contact met ons op.

Appendix 
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TRAINING 
SPEELVELD
4 X 1 X 1240W 
+ 1 X 310W
2 X  1 X 1240W
PAALHOOGTE: 21M

EN 12193-NORM VOOR  
EEN TENNISVELD

EN 12193-NORM VOOR  
EEN VOETBALVELD

EN 12193-NORM VOOR  
EEN HOCKEYVELD

HOE LEES IK 
DE NORMTABEL?

HOEVEEL LED-
MODULES HEEFT 
U NODIG?

klasse 
II

klasse 
III

Gemiddelde verlichtingssterkte 300 lx 200 lx
Gelijkmatigheid van het licht 0.7 0.6
Kleurweergave 60 20

klasse 
II

klasse 
III

Gemiddelde verlichtingssterkte 200 lx 75 lx
Gelijkmatigheid van het licht 0.6 0.5
Kleurweergave 60 20

klasse 
II

klasse 
III

Gemiddelde verlichtingssterkte 250 lx 200 lx
Gelijkmatigheid van het licht 0.7 0.7
Kleurweergave 60 20

De tabel beschrijft per sportveld de norm 

EN12193 en geeft aan hoe hoog de verlichtings-

sterkte en kleurweergave minimaal moet  

zijn. Zo moet een wedstrijdveld voor voetbal 

(klasse II) gemiddeld minimaal 200 lux krijgen, 

met een gelijkmatigheid van 0.6 en wel met een 

kleurweergave van minimaal 60.  Voor een voet-

baltrainingsveld (klasse III) geldt een gelijkma-

tige lichtverdeling van minimaal 75 lux met een 

kleurweergave van minimaal 20. 

In de voorbeelden tonen we de normen voor 

voetbal-, hockey- en tennisvelden. Uiteraard 

zijn er nog andere veldsporten die de OPPLE 

Flood HO sportveldverlichting verdienen. 

Onze servicedesk kan u precies vertellen 

welke verlichtingsnorm is vastgesteld voor 

welk sportveld. Neem gerust contact op met 

één van onze adviseurs om het benodigde 

LED-verlichtingspakket te berekenen.  

Bel met ons servicenummer 088 056 7888. 

We zijn u graag van dienst.
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100%

80%

70%

50.000 70.000

L70

L80

Lifetime (h)

Luminous flux

Uitleg lichtbegrippen

CRI (Ra)
Kleurweergave index
De kleurweergave index (CRI) is een kwantitatieve weergave van 
de mate waarin een lichtbron de kleuren van diverse objecten 
accuraat kan weergeven ten opzichte van een ideale of natuurlijke 
lichtbron.

CCT
Kleurtemperatuur uitgedrukt in Kelvin
De kleurtemperatuur van een lichtbron is de temperatuur van 
een ideale zwarte straler die licht uitstraalt in een kleur die 
vergelijkbaar is met die van de lichtbron.

lm
lumen
Lumen (symbool: lm) is de maateenheid van de totale hoeveelheid 
zichtbaar licht die door een bron wordt afgegeven.

lx
lux
Verlichtingssterkte: lumen/m2
Lux (symbool: lx) is de maateenheid van de lichtstroom per 
oppervlakte-eenheid. Deze is gelijk aan 1 lumen per vierkante 
meter. In de fotometrie wordt dit gebruikt voor het weergeven van 
de intensiteit zoals waargenomen door het menselijk oog, van het 
licht dat op een oppervlak valt of erdoorheen gaat.

Efficacy
lm/W
Hoeveelheid licht (lm) per eenheid van verbruikte energie (W)
Lichtefficiëntie is de maateenheid waarmee wordt aangegeven hoe 
goed een lichtbron zichtbaar licht produceert. Het is de ratio van 
lichtstroom en vermogen, gemeten in lumen per watt.

UGR
Verblindingsbeperking
De verblindingsbeperking (unified glare rating - UGR) is de 
maateenheid van de schittering binnen een bepaalde omgeving. 
Het is feitelijk de exponent van de schittering van alle zichtbare 
lampen, gedeeld door de achtergrondverlichting.

DALI/DALI2
Digital Adressable Lighting Interface
Digital Addressable Lighting Interface (DALI) is een handelsmerk 
voor op netwerken gebaseerde systemen voor geautomatiseerde 
regeling van de belichting binnen gebouwen.

SDCM
Kleurconsistentie
SDCM of kleurconsistentie heeft dezelfde betekenis als 
'MacAdam-ellips'. Een MacAdam-ellips van één stap bakent 
een zone af binnen de CIE 1931 2 graden (xy)-kleurenruimte 
waarbinnen het menselijk oog geen kleurverschil kan 
onderscheiden.

Power factor (pf)
Verschil tussen vermogen en schijnbaar vermogen
De power factor (of vermogensfactor) van een 
wisselstroomsysteem wordt gedefinieerd als de ratio van het 
werkelijk vermogen dat naar de last naar het schijnbare vermogen 
in het circuit stroomt en is een dimensieloos cijfer binnen het 
gesloten interval van −1 tot 1. Een vermogensfactor lager dan 1 
betekent dat het voltage en de stroom- en spanningsgolven niet in 
fase zijn, waardoor het momentaan vermogen van de twee golven 
afneemt.

Lifespan
L70: Gemiddelde levensduur waarbij de lichtopbrengst van 
LED armaturen is gedegradeerd tot 70% (L70) van de initiële 
lichtopbrengst en de armaturen nog steeds werkend zijn.

L70 voldoet aan IEC 62717 en IEC 62722-2-1. 

Input current
De maximale, directe ingangstroom die door een elektrisch 
apparaat wordt getrokken bij inschakeling

Inschakelstroom
De maximale stroom die kan optreden gedurende een korte 
periode na het inschakelen van het armatuur.

IP
International Protection Rating
 IP is een wereldwijde standaard en betekent: Ingress Protection. 
De IP waarde zegt iets over de mate van bescherming van een 
elektrisch product (in dit geval armatuur) tegen invloeden van 
buitenaf. De IP code bestaat altijd uit twee cijfers. Het eerste 
cijfer slaat op de bescherming tegen het binnendringen van vaste 
voorwerpen en stof. Het tweede cijfer heeft betrekking op de 
bescherming tegen vocht en water.

1. Bescherming tegen het binnendringen van vaste voorwerpen en stof
IP 0* Geen bescherming
IP 1*   Grote voorwerpen (Bescherming tegen toevallige, 

oppervlakkige aanraking met de hand. Beschermd tegen 
indringen van vaste voorwerpen groter dan 50mm.)

IP 2*   Middelgrote voorwerpen (Bescherming tegen aanraking 
met de vinger. Aanraakveilig enkel voor meetapparaten. 
Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter 
dan 12mm.)
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IP 3*   Kleine voorwerpen (Bescherming tegen aanraking met 
een werktuig. Aanraakveilig enkel voor meetapparaten. 
Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter 
dan 2,5mm.)

IP 4*  Spitse voorwerpen (Bescherming tegen aanraking met 
een werktuig. Beschermd tegen aanraking met een draad. 
Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 
1mm.)

IP 5*   Stofbescherming (Aanrakingsveilig doordat de behuizing 
geheel dicht is. Geen volledige bescherming tegen stof, 
maar wel voldoende om de goede werking niet te hinderen.)

IP 6*   Stofvrij (Aanrakingsveilig doordat de behuizing geheel dicht 
is. Volledige bescherming tegen stof.)

2. Bescherming tegen vocht en water
IP *0  Geen
IP *1   Drupdicht Type 1 (Geen schade indien onderhevig aan 

verticale druppels.)
IP *2   Drupdicht Type 2 (Geen schade indien druppels vallend 

onder een hoek van 15º)
IP *3   Spatdicht (Geen schade indien besproeid (10L/min) onder 

een hoek van -60º tot 60º.)
IP *4   Plensdicht (Geen schade indien besproeid (10L/min) onder 

alle hoeken.)
IP *5   Sproeidicht (Geen schade indien besproeid (12L/min) onder 

alle hoeken)
IP *6   Waterbestendig (Geen waterindringing indien bespoten 

(100L/min) onder alle hoeken.)
IP *7   Dompeldicht (Geen waterindringing indien 

ondergedompeld (30 min, 1 meter).)
IP *8   Waterdicht (Blijft bruikbaar onder water, onder opgegeven 

omstandigheden.)
IP *9K   Beschermd tegen een dicht bijzijnde hoge druk, hoge 

temperatuur waterstraal.

IK
Wat betekent IK waarden bij armaturen?
De IK-waarde staat voor de mate van slagvastheid van een 
armatuur. Deze internationaal gehanteerde waarde geeft aan in 
hoeverre een armatuur bestand is tegen mechanische schokken. 
Praktisch gezien betekent dit dat er na een schok wel enige 
vervorming van de spiegel of behuizing mag optreden. Gebroken 
lampen, onveilige situaties en aantasting van de gegeven IP-codes 
zijn echter niet toegestaan.

De meest gebruikte IK-waarden bij armaturen zijn:
•    IK 02 Weerstand tegen schokken van 0,2 Joule
 Standaard slagvastheid, bijvoorbeeld een standaard armatuur

•  IK 04 Weerstand tegen schokken van 0,5 Joule
  Standaardplus slagvastheid, bijvoorbeeld een standaard 

armatuur met een versterkt optisch systeem

• IK 07 Weerstand tegen schokken van 2 Joule
  Versterkt armatuur, bijvoorbeeld een standaard armatuur met 

een raster
• IK 08 Weerstand tegen schokken van 5 Joule
  Vandalisme beschermend armatuur, bijvoorbeeld een gesloten 

armatuur met policarbonaat of glazen kap

• IK 10 Weerstand tegen schokken van 20 Joule
  Vandalismebestendig armatuur, bijvoorbeeld een gesloten 

armatuur

SKG
SKG heeft zich ontwikkeld tot dé partner, die de prestaties en 
de veiligheid van industriële producten voor de gebouwschil 
duurzaam borgt.

Beschermingsklasse 
De klasse-indeling elektrische arbeidsmiddelen is gemaakt om 
bepaalde elektrische eigenschappen van arbeidsmiddelen/
apparaten aan te geven en vervolgens in welke omstandigheden 
deze gebruikt mogen worden. Niet elk elektrisch arbeidsmiddel 
is geschikt voor elke gebruiksomgeving. De indeling loopt van de 
laagste klasse 0 tot de hoogste klasse III.

•   Class O In deze laagste klasse is er meestal maar een 
enkelvoudige afscherming tussen de elektrisch geleidende delen 
en gebruiker. Hierom is zo’n apparaat of object - bijvoorbeeld 
een schemerlamp - erg kwetsbaar. Het geeft een minimale 
bescherming. Bij een defect zouden metalen delen onder 
spanning kunnen komen te staan. Apparaten in deze klasse zijn 
daarom alleen geschikt in een droge schone ruimte zoals een 
woonkamer.

•   Class 1 Metalen delen van apparatuur die in deze klasse vallen 
worden verbonden met een aardbeschermingsleiding, de 
zogenaamde aarde. Mocht er een defect ontstaan dan kan de 
stroom relatief veilig worden afgevoerd en de aardlekschakelaar 
in een meter-, bouw- of zwerfkast afschakelen. Een apparaat van 
deze klasse wordt doorgaans aangesloten op een contactdoos 
met beschermingsaarde zoals type E met aardingspen, of 
randaarde type F schuko.

•   Class 2 Apparaten die in deze groep vallen zijn dubbel-
geïsoleerd of hebben een extra sterke isolerende behuizing.  
Deze klasse is herkenbaar aan het verplichte dubbel-isolatie 
teken dat erop staat. Het dubbele vierkantje.

•   Class 3 Dit is de hoogste klasse. De apparaten in deze groep 
werken op een extra lage spanning van minder dan 50 Volt 
wisselspanning. Bijvoorbeeld 42 of 24 Volt. De spanning 
komt dan van een veiligheidstransformator. Er is ook veilige 
apparatuur die op 120 Volt gelijkspanning werkt. Bij klasse 
III apparatuur wordt speciaal stekker-materiaal toegepast. 
Apparaten in deze klasse zijn herkenbaar aan het symbool  
van een ruitje met III er binnenin.

Flikkervrij
Wanneer de lichtsterkte van een lamp tijdens het branden varieert, 
noemen we dat flikkeren. De mate van flikkeren wordt uitgedrukt 
in een flikkerpercentage. Als het flikkerpercentage volgens de 
IEEE1789-norm in de categorie ‘Geen risico’ valt, noemt OPPLE het 
product ‘flikkervrij’. 

D-Mark
Armaturen voorzien van dit symbool voldoen, volgens NEN-EN-IEC 
60598-2-24:2013, aan de eisen met betrekking tot het limiteren 
van de oppervlakte temperatuur.
Dergelijke armaturen zijn bijvoorbeeld geschikt voor installaties 
waar brandgevaar door stofophoping of thermische degradatie van 
materialen een risico vormen.
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Lichtbegrippen
CCT (K)
Kleurtemperatuur uitgedrukt in Kelvin 

CRI (Ra)
Kleurweergave index

DALI
Digital Adressable Lighting Interface

Efficientie
lm/w
Hoeveelheid licht (lm) per eenheid van verbruikte energie (W)

IK
Slagvastheidstest 

Input current (A / mA)
De maximale, directe ingangstroom die door een elektrisch 
apparaat wordt getrokken bij inschakeling

Inschakelstroom
De maximale stroom die kan optreden gedurende een korte 
periode na het inschakelen van het armatuur.

IP
Ingress Protection Rating/Beschermingsgraad

L70B50
Gemiddelde levensduur waarbij de lichtopbrengst van LED 
armaturen is gedegradeerd tot 70% (L70) van de initiële 
lichtopbrengst en de armaturen nog steeds werkend zijn.

lm
lumen
Lichtstroom

lx
lux
Verlichtingssterkte: lumen/m2

Power factor (pf)
Verschil tussen vermogen en schijnbaar vermogen

SDCM - McAdam
Kleurconsistentie 

UGR
Unified Glare Rating
Verblindingsbeperking

 

Lichtbegrippen - Opple afkortingen

100pct
100 procent

3C-P
3 fase track performer

AL
Aluminium

AS
Asymmetrische lichtbundel

BA
Geborsteld aluminium 

B
Basic 

BL
Zwart 

BL
Blister

BLE
Bluetooth Low Energy

BS
Geborsteld staal

CL
Clear/helder 

CT
Doosverpakking

Dim
Dimbaar

E2 / HQ2 / G2 / P2
2e generatie

EM1 / EM3
Emergency lighting 1 hour / 3 hours

FR
Frosted/mat

G
Grille 

Uitleg lichtbegrippen
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GY/GR
Grey

HF
Hoog frequent

HG
Hoogglans

L12 
Lengte 1200mm 

L653
Lengte 653mm

MD
Beweginigs- en  
daglicht detectie 

MW
Mat wit

N
Smal 
 
P
Performer 
 
PMMA
Polymethylmethacrylaat

RA-P
Round adjustable performer (inbouw)

RA-HQ
Round adjustable High Quality 

R(d)
Rond

Rc
Inbouw

Re 
Rechthoekig

RF-E
Round fixed EcoMax 

S / Sl
Slim

Sl-E
Slim EcoMax

Sp-Z
Suspended Zenith 

Sq
Vierkant

TW
Tunable White 

U19
UGR value ≤ 19

W
Brede lichtbundel

WH
Wit

XN
Extra smal
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OPPLE.COM

OPPLE LIGHTING
Meerenakkerweg 1-07
5652 AR Eindhoven, Nederland

T +31 (0) 88 056 7888
E service@opple.com

http://www.opple.com/
mailto:service@opple.com?subject=

